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13 RESENJE O ODREDIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA ELEKTRICNIH
INSTALACIJA
Na osnovu clana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("“Sluzbeni glasnik RS", br.
12/09, 81/09 ispravka, 64/10 odluka US, 24/11i 121712, 42/13-o0dluka US, 50/2013-
odluka US, 98/2013- odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadrzini,
nacinu i postupku izrade i nacin vrsenja kontrole tehnicke dokumentacije prema
klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS", br. 23/2015, 58/2016 i 96/2016.)
kao:

ODGOVORNI

PROJEKTANT

za izradu PROJEKTA ELEKTRICNIH INSTALACIJA koji je deo PZI-PROJEKAT ZA
IZVOBENJE za izvodenje radova za:

REKONSTRUKCIJU LOVACKE KUCE PLAVNA na kat. parceli br. 2992 u k.o0. Plavna,
vangradevinski reon potes ,Karlovaca”

INVESTITOR: JP ,,VOJVOD|NA§UME" Petrovaradin, SG NOVI SAD
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14. 1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ELEKTRIENIH INSTALACIJA

Odgovorni projektant projekta ELEKTRICNIH INSTALACUA, idejnog projekta za:

REKONSTRUKCIJU LOVACKE KUCE PLAVNA na kat. parceli br. 2992 u k.o. Plavna,
vangradevinski reon potes ,Karlovaca”

Investitora:  JP ,,VOJVODINASUME” Petrovaradin, SG NOVI SAD
Milos Milosevic, dipl.inZ.el
br.lic.350 J507 10
IZJAVLjUJEM:

e da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji,
propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima

struke;

e da su pri izradi projekta poS3tovane sve propisane i utvrdene mere i
preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat
izraden u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost

osnovnih zahteva.

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Milos Milosevic, dipl.inZ.el
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1.5.TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

TEHNICKI OPIS
Projekat je uraden na osnovu:
— arhitektonsko-gradevinskog projeka
— Vazetih propisa za ovu vrstu instalacija

NAPAJANJE | MERENJE
Napajanje energijom je iz novo planirane stubne tafostanice odobrene snage 150kW prema
resenju Elektrovojvodine, ED Sombor br.6.30.4.-312-28-15 od 26.02.2015. Merenje potrosnje
elektricne energije nije fema projekta vet se ostvaruje prema predhodnim ulovima E.D. Sombor,
sa postojeceg prikljucka, koji nije predmet ovog projekta rekonstrukcije.
Od OMM do glavnog razvodnog ormara oznake GRO pofreban je napojni kabl tipa PP00-A 4x95
mm? . Kabl postaviti u iskopan zemljani rov. Za postavljaje kabla iskopava se rov Sirine 0.8 m i
dubine 0.4 m , iskop se radi rucno. Zatrpavanje se radi u tri koraka

e prvi- zatrpava se pesko do visine od 20 cm.

e drugi- zafrpava se zemljom u visini od 40 cm

e treli postavlja se upozoravajuca traka i zatrpava se rucno.

Nakon zatrpavanja kaba tipskim stubicem " Enegetfski kabl " oznaCiti trasu kabla i geodetski
snimiti frasu kabla i ucrtati u katastar vodova.

Planirano je rezervno napajanje preko dizel elektricnog agregata (DEA) koji te se u perspektivi
nalaziti na parceli Investitora. Isporuka i montaza DEA kao i pratete automatike nije predmet
ovog projekta rekonstrukcije.

U objektu je planiran glavni razvodni ormar GRO iz koga Ce se napajati 3 razvodna ormara
mreznog napajanja RO-Kuh, RO-Kot i RO-Pk (kuhinje, kotlarnice i potkrovlja redom) kao i 1
razvodna tabla RT-S12 sobe u prizemlju. Mrezno i agregatsko napajanje je u odvojeno, a
preklapanje se vrsi rucno i nije predmet ovog projekta.

Obaveza je isporucioca agregata je ugradnja ormara ATS za automatsku promenu napajanja sa
mreZze na dizel agregat.

Razvodni ormar GRO napaja prizemlje objekta, istalacije prilkljucnica i rasvete kao i i
termomasinske instalacije grejenja. Maksimalna planirana jednovremena snaga Pjmax je 59kW.
Razvodn ormar RO-Kuh napaja kuhinjski deo objekta, ventilacuju kuhinje, termicke i druge
priklju¢ke u kuhinji i pomocmi prostorijam kao i ostale uticnice i prikljucke.

Razvodni ormar potkrovlja RO-Pk napaja spratni deo objekta, razvodne table soba, rasvete i
priklju¢nica, a napaja se sa GRO kablom N2XH-J 5x25mm2. Razvodni ormar RO-KL napaja sistem
klimatizaije i obraden je u delu 6.2-PROJEKAT MASINSKiH INSTALACIJA KLIMATIZACIJE.

KABLOVSKI RAZVOD
Kablovski razvod iz GRO za napajanje ostalih razvodnih ormara se izvodi sa kablovima sledeteg
tipa koji se postavljaju na metalne nosace:

1. RO- Pk kabl N2XH-J 4x25mm’+ 1x25mm2

2. RO-Kuh kabl N2XH-J &4x25mm’+ 1x25mm2

3. RO-Kot kabl kabl PP00 5x6mm?’.

4. RO-KL kabl N2XH-J &4x25mm* + 1x25mm2

Razvodne table soba RT-S1 do RT-12 napajaju se kablovima N2XH-J 5x6mm?
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Ostali kablovi koji se novi postavljaju po objektu su tip N2XH-J sa 3 i 5 zila preseka 1.5mm2
odnosno 2,5 mm’ polaganjem ispod maltera.

RAZVODNE TABLE i RO

Glavni razvodni ormar oznake GRO se postavlja na mesto ozancenu u grafickoj dokumentaciji i
priblinih je dimenzija 1200 x 1000 x 200 mm i posfavlja se kao ugradni. Ormar se izvodi od lima
debljine 1.5 mm i zasticenog od korozije plastifikaciom u IP 54 zastiti.

U ormar ulazi napojni kabl tip PP00 4 x 50 mm? koji se postavlja od TS do GRO Ulazak kabla
je odozgo.

U GRO se postavlja glavni prekidac (kompaktni) sa magnetnom i termickom zastitom sa nazivnom
strujom 125A prekidane moci N.

Ukljucenje i iskljucenje prekidaca je rucno.

Za zastitu od kratkog spoja i preopterecenja u GRO se instaliraju automatski osiguraci klase B
od 10, 16 A i klase C od 25 A i osiguracka postolja diseri od 125A nazivne struje sa patronama
od 63 A i 80A. Iz GRO se napajaju ostali RO i potrosadi.

Za napajanje elektricnih potrosaca u kuhinji postavlja se RO-Kuh koji je pribliznih dimenzija 1000
x 800 x 200mm. Ormar se izvodi od lima debljine 1,5mm i zasticenog od korozije plastifikacijom
IP54 zastiti. U RO-kuh se postavlja glavni prekidac (kompaktni) sa magnetnom i termickom
zastitom sa nazivnom strujom od 63A prekidne moci N. Ukljucenje prekidaca je rucno. Za zastitu
od kratkog spoja i preopterecenja je u RO-kuh se instaliraju automatski osiguraci klase C od
10,16 i 25A. Za napajanje ventilatora haube postavlja se kabl N2XH #x2,5mm2 od kojih se pet
Zila koristi za napajenje motora, a dve za zastitni prekidac u motoru.

Ukljutenje motora je motornog zastitnog prekidaca i kontaktora .

Za napajanje elektricnih potrosaca u potkrovlju postavlija se RO-Pk koji je sledecih dimenzija
1000 x 800 x 200mm. Ormar se izvodi od lima debljine 1.5 mm i zasticenog od korozije
plastifikaciom u IP 54 zastiti.

U RO-P se postavlja glavni prekida¢ ( kompaktni) sa magnetnom i termickom zastitom sa
nazivnom strujom 63 A prekidane moci N Ukljucenje i isklju¢enje prekidaca je rucno. Za zastitu
od kratkog spoja i preopterecenja u RO-P se instaliraju automatski osiguraci klase C od 10, 16
Ai25A.

Za napajanje elektricnih potrosaca u koflarnici postavlja se RO-Kot (nije predmet ovog projekta)
koga isporutuju izvodat radova masinskih radova kotlarnice.

IZ GRO se napaja i sistema klimatizacije odnosno oramra RO-KL, koji je deo isporuke masinske
opreme klimatizacije objekta. U ovom projektu data je pozicija RO-KL, razpored izvoda za
unutrasnje (IDU) i spoljasnje (ODU), sa planom polaganja kablova za potrebe sistema klimatizacije
objekta.

Za napajanje elektricnih potrosaca u sobama i apatrmanima postavljaju se RT jednoredne ugradne
u koje se ugraduju automatski osigurati klase B od 10 i 16 A i ZUDS 16/0.03A za krajnja kola
prikljucnica u kupatilu.

PRIKLJUCNICE

Za prikljucenje prenostnih potrosaca postavljaju se monofazne i trofazne uticnice sa zastitnim
kontaktom nazivne struje do 16A Prikljucnice su ugradnog tipa i postavljaju se na visinu od 0,3
m od kote poda ako nije drugacije odredeno. Na pozicijama TV prijemnika oznafenih u grafitkoj
dokumentaciju, postavljaju se i modularne prikljuénice od 7 modula u koju se ugraduju sledete
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prikljucnice - monofazna prikljucnica sa zastitnim kontaktom 2 kom , jednopolna prikljucnica -
lkom, telefonska prikljucnica RJ11 sa dva kontakta - lkom i zavrsna TV prikljucnica - 1kom.
Za napajanje prikljucnica korsite se kablovi fipa N2XH-J 3 x 2.5 mm? odnono sa frofazne
potrosate N2XH-J 5 x2 5 mm?

Kablovi se postavljaju ispod maltera i kablovske cevi.

Visina montaze uticnica u sobama, hodnicima kancelarija i pomocnim prostirijama je 0,3m od poda,
a u kupatilu i kuhinji iznad radnih povrsina visina montaze je 1,2m od poda.

OSVETLJENJE

Sijalice se postavljaju prema grafickom rasporedu .

Na ulazu u objekat i na fasadi objekta postavljaju se nove sijalicne armature prema izboru
Investitora i dizajnera. Ukljucenje rasvete je preko jednopolnih, seriskih i ugradnih prekidaca .
Ukljucenje spoljne rasvete na objektu i oko objekta je preko prekidaca tip GS 25 - 10 u koji se
montiraju na vrata GRO.

Napajanje rasvete je kablovina tip N2XH-J 3 x 1,5 mm? koji se postavljaju ispod maltera odnosno
na ostorjicima.

Za osvetljenje okoline oko objekta i bungalova postavljaju se stubovi javne rasvefe koji nisu
deo ovog projekta.

Spoljana rasveta se zadrzava. Napajanje sopljne rasvete je napojnim kablom tip PP00-Y 5 x 2.5
mm’ koji se postavlja u iskopan zemljani rov . Svaki stub se uzemljava sa FeZn trakom 25 x &4
mm . U svaki stub javne rasvete postavlja se RP ploca trofazna.

Za osvefljenje objekta se koristi 10 tipova svefiljki:

L1 nadgradna plafonska svefiljka za kuhinje, fluorescenfni izvor svetla FL 2x28W/840,
cevi dimenzije T5, elektronski prespojni pribor, zastita IP65

L2 nadgradna plafonska svefilka za tehnicke prostorije, fluorescentni izvor svetla
FL2x28W/840, cev dimenzije T5, elektronski prespojni pribor, zastita IP65

L3 dekorativna svetiljka za Sank, LED izvor svetla 3-10W/830, zastita IP20

L& ugradna u ramu ili nadgradna protivpanicna svetiljka, LED izvor svetla 8W/840 sa

akumulatorskom baterijom za 3 sata autonomnog rada, sa odgovarajucim piktogramom
za evakuaciju

L5 spoljna svetiljka, nadgradna/ugradna/viseca, LED izvor svetla 15-25W/830, zastita IP65
po izboru investitora

L6 svetiljka za kupatilo i WC, IP44, po izboru Investitora

L7 zidna dekorativna svefiljka iznad umivaonika u kupatilu apartmana, IP 44, po izboru
investitora

L8 nadgradna plafonska svefiljka za sobe i hodnike, E27, po izboru Investitora

L9 Nadgradna plafonska svetiljka, fluio izvor sveflosti FL4x14W/840,cev T5

L10 Zidni LED Reflektor, IP65, sa senzorom pokrefa
Svefiljke su povezane kablom N2XH-J 3x1,5mm2 na razvodni ormar.

TELEFONSKA INSTALACIJA

Instalacija PTT se prikljuuje na distributivhu mrezu preko ITO L1 ormara koji se nalazi na ulazu
u glavnom objektu .

Distributivni ormar ITO je postojedi u na njega se povezuje novo postavljenja instalacija . Na
spratu objekta se postavlja novi RO-PTT sa dve krone reglete Za razvodenje PTT instalacije
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se postavlja plasticno rebrasto crevo fi 20 mm u koje se postavlja telefonski kabl tip J-Y(St)Y
2x 0.6 mm.

Na skrefanju se postavljaju razvodne instalacione kutije fi 78 mm.

Telefonske prikljucnice su dvopolne tipa RJ 11 Prikljucnice su modularnog tipa RJ11.

0d ITO ormara do RO P PTT postavlja se kabl tip J-Y(St)Y 20 x 2x 0.6 mm Povezivanje dolaznog
kabla i odlaznih linijja u ITO ormaru je preko Krone regleta.

ITO ormar obavezno uzemljiti sa provodnikom P-Y 1 x 6 mm”

TV INSTALACIJA

TV instalacije se izvode koaksijalnim kablom RG6/HF polozenim od ormara KDS do
svake zavrsne modularne TV/antenske uticnice. Dodatni kablovi RG6/HF (po 1 komad) su polozZeni
prema basti. Na krovu se montiraju sateleitske antene za prijem satelitskih kanala i TOTAL
TV-a, kao i antena za infernet. Sve aneftene na krovu su povezane na KDS ormar koaksijalnim
kablovima RG6/SAT. Za svaku antenu je planirano po 2 kabla sto je ukupno 6 kablova. U zidu
i podu komunikacioni i signalni kablovi se polazu u bezhalogenim crevima, a u spustenom plafonu
kablovi se vode na nosacima kablova.
Na svaka dva skretanja skretanja instalacije postavlja se prolazna kutija fi 78.

GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Zastita od direktnog atnosferskog praznjenja predmetnih objekata je postojeta izvedena koa
Faradejev kavez i kao takva nije predmet rekonstrukcije jer zadovljava postojece propise.

SISTEM ZASTITE 0D INDIREKTNOG NAPONA DODIRA
Sistem zastite od indirektnog napona dodira je TN/C/S koji se ostvaruje preko napojnog kabla

Ekvipotencijalizacija metalnih masa vodovoda, centralnog grejanja i sanitarnih elemenata se vrsi
sa provodnicijma tip P-Y 6 mm koji se povezuju na PE Sinu.

TERMOMASINSKE INSTALACIJE GREJANJA

Grejanje objekat i sanitarne vode je predvideno kotlom na drva kao i postojecim kaminom. i
podnim grejanjem. Predvideno je napajanje automatike u kotlarnici, reSenja za povezivanje
elemenata automatike u podstanici vrsi izvodac radova za masinske instalacije.

UZEMLJENJE
Postojeci temeljni uzemljivat se zadrzava i nije predmet rekonstrukcije.
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OPSTI TEHNICKI USLOVI ZA 1IZVODENJE ELEKTROINSTALACIJA

TEHNICKI USLOVI ZA INSTALACIU JAKE STRUJE

Ovi tehnicki uslovi moraju odgovarati vaZetim tehnickim propisima za izvodenje elektro energetskih

instalacija u zgradama i privrednim objektima. Ovim tehnickim uslovima daje se dopuna propisa i

objasnjenja za pravilno izvodenje elektro instalacija na objektima. Kao takvi oni su sastavni deo

projekta i obavezno je da se izvodat radova pridrzava istih.

Izvodat mora da se pridrzava sledeéih upustava:

- Gradevinski radovi na objektu moraju biti u toj fazi da omoguéavaju normalan potetak i
nesmefano izvodenje elektroinstalaterskih radova.

— Pri izvodenju radova svi propisi zastite na radu moraju biti zadovoljeni.

- Elektricna instalacija mora biti izvedena prema prilozenim nacrtima i tehnickom opisu u projektu.
Sve Sto u projektu ili tehnickom opisu nije posebno naglaseno mora se izvesti u skladu sa
postojecim propisima i standardima.

— Sav materijal i oprema koja e se primeniti za izradu instalacije mora biti odgovarajuceg
kvaliteta i mora odgovarati postojetim propisima i standardima.

- Pre nego $to se potne sa polaganjem vodova, izvodat je duZan da izvr$i obeleZavanje na zidu i
tavanici i da naznaci mesta za kutije, prekidace, prikljucnice i dr.

- Provodnici se mogu nastavljati i vezivati samo u razvodnim kutijama i svi moraju bifi izvedeni u
skladu sa propisima.

- Da bi se omogucilo vezivanje provodnika na ulasku u kutiju prekidaca, izlaznim armaturama,
priklju¢nicama, razvodnim kutijama, potrebno je postaviti provodnike u duzini od 10 cm.

- Pre ugradnje prikljucnica, prekidaca i ostale opreme obavezno je ispitati ispravnost istih.

- Prilikom ispitivanja elektri¢ne instalacije, otpor izolacije provodnika prema zemlji kod napona
220V, mora iznositi minimalno 220.000 Q, a ofpor izolacije izmedu provodnika 380.000 Q.

- Svi osigurati moraju biti za nazivni napon 500 V.

- Zabranjeno je krpljenje ili premostenje ulozaka (patrona) osiguraca.

- Svi vodovi dozvoljavaju se polagati samo vertikalno i horizontalno.

- Pri horizontalnom polaganju, vodovi moraju biti udaljeni 0,3 m od favanice, a najmanje 2 m iznad
poda.

- Provodnici izolovani PVC masom smeju se polagati neposredno na malter i pod malter u
prostorijama koje su suve, bez kuhinjskih i hemijskih isparenja, prasine ili opasnosti od
eksplozije.

- Vodovi polozeni neposredno u malter, moraju po celoj duzini biti pokriveni slojem maltera
debljine najmanje 6 mm.

- Nagomilavanje viSe vodova u snopove nije dozvoljeno.

- Provodnici u kupatilu ne smeju imati plast.

- Zabranjeno je kroz kupatilo voditi vodove koji napajaju potrosace u drugim prostorijama.

- Spajanje vodova vrsi se iskljuCivo stezaljkama i spojkama za spajanje. Izbegavati lomljenje i
nastavljanje vodova.

- Paralelno vodenje vodova sa vodovodnim i kanalizacionim cevima treba izvoditi sa razmakom od
najmanje 3 cm, a ukrstavanje sa razmakom od najmanje 3 cm.

- Provodnik slabe struje mora biti polozen u posebnim cevima i kanalima tj. potpuno odvojen od
energefskih vodova.

- Ukrstanje energetskih vodova i vodova telefonske instalacije treba izbegavati. Ako je to
nemogute, mora se ukritanje vrsiti pod uglom od 900 i medusobnim razmakom od najmanje 10
mm.

- Pri paralelnom vodenju provodnika jake struje, telefonske i signalizacione instalacije, obavezno

je pridrzavati se sledetih odstojanja:

Vodovi jake struje moraju biti udaljeni od plafona 30 cm.
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- Vodovi za signalizaciju postavljaju se 10 cm iznad vodova jeke struje.

- Vodove za telefonsku instalaciju postaviti 10 cm iznad vodova za signalizaciju ili 20 cm iznad
vodova jake stfruje.

- Razvodne kutije na gornjim vodovima, jedne prema drugoj, postavljati koso pod uglom 45°.

- Svi instalacioni prekidaci postavljaju se 1,50 m iznad poda, a prikljucnice 0,40 m od poda.

- Elektricna instalacija objekta se zavrsava na osiguracu niskonaponskog razvoda u trafostanici,
koja je locirana u neposrednoj blizini objekta.

TEHNICKI USLOVI ZA ZASTITU 0D NAPONA DODIRA
- Zastita od previsokog napona dodira izvedena je TN-C-S sistemom zastite (vidi skicu u prilogu)
- TN-C-S sistem ima kroz ceo sistem instalacije objekta razdvojen neutralni (N) i zastitni (PE)
provodnik.
— Svi metalni delovi aparata i uredaja, koji u normalnoj eksploataciji nisu pod naponom, a mogli bi
prilikom kvara doci pod napon, povezani su na zastitni (PE) provodnik.
- Zastitni provodnik (PE) u instalaciji oznacen je Zuto-zelenom bojom.
- Neutralni provodnik (N) u instalaciji oznaCen je svetlo plavom bojom.
- Prikljucnice u instalaciji moraju imati posebne kontakte (pera) na koja se veze PE provodnik.
- PrekidaCi rasvete su jednopolni i prekidaju iskljuivo fazni provodnik.
- Nije dozvoljeno prekidanje neutralnog (N) provodnika u sistemu instalacije.
- Uzemljenje PE i N provodnika je zajednicko.
- Nakon zajednickog uzemljenja, u sistemu se moze voditi PEN provodnik koji objedinjuje funkciju PE
i N provodnika.
- U TN-C-S sistemu mogu se koristiti sledeti uredaji zastite:
- zastitni uredaj prekomerne struje - osigurati
- zastitni uredaj diferencijalne struje - "FID" sklopke

TEHNICKI USLOVI ZA 1ZRADU GROMOBRANSKE INSTALACIJE

- Gromobran mora biti izveden tako da atmosfersko praznjenje moze odvesti u zemlju bez Stetnih
posledica.

- Gromobran mora biti takav, da pri dovodenju atmosferskog udarnog praznjenja ne dode do
preskoka. Pri tome treba imati u vidu da su za vreme udara groma, ljudi i predmefi u
neposrednoj blizini odvoda uvek ugrozeni.

- Hvataljke treba da budu postavljene na onim stranama, odnosno delovima objekta na kojima
postoji najveta verovatnota da ¢e doci do udara groma, a krovni vodovi, odnosno odvodi
polozeni tako da oko objekta koji zastituje stvaraju zatvoren kavez sa Sto vise odvoda.

- Na objektu Ciji su vodovi jako izloZeni koroziji zbog gasova i drugih sastojaka u vazduhu,
potrebno je vodove posebno zastititi premazivanjem ili na neki drugi ekvivalentan nacin.

- U zemlju se mogu polagati samo vodovi od masovnog materijala (obitno od pocinkovanog Celika).
U zemlju se ne smeju polagati aluminijumski vodovi.

- Za potpore vodova upotrebljava se pocinkovani Celik. Na bakarnim vodovima potrebno je izmedu
potpora i bakarnog voda umetnuti ulozak od olova, odnosno nekog drugog materijala ili
bronzane potpore.

- Radi zastite od korozije dozvoljeno je premazivati vodove polozene u zemlju.

- Na krovovima Celi¢nih i armiranobetonskih skeletnih zgrada polazu se normalni krovni vodovi koji
su najmanje na svakih 20 m udaljenosti spojeni sa celicnim delovima krovne konstrukcije.

- Metfalne obloge tanje od 0,5 mm ne smeju se upofrebljavati kao hvataljke.

- Hvataljke u vidu voda na drvenim konstrukcijama mora biti uzdignuta, po moguénosti 150 mm
iznad krova, a na betonske ravne krovove moze se polagati neposredno po krovu.

- Hvataljka na kosim krovovima sastoji se od jednog voda na svakom slemenu krova i odvoda na
ivici zabata, koji se protezu do strehe (oluka).
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- Hvataljke u vidu vodova polazu se na krovne potpore udaljene najviSe 1,50 m i na potpore po
slemenu udaljene najvise 1,00 m.

- Hvataljke na krovovima sa pokrivacem od slame, trske ili Sindre treba postaviti iznad drvenog
slemena krova, tako da one povrsine krova budu izdignute najmanje 0,50 m.

- Odvodi moraju uspostaviti najkratu mogucu vezu sa uzemljivacem po moguinosti vertikalno, bez
promene pravca. Odvodi moraju biti Sto kraci, a treba ih razmestati prvenstveno blizu ivica
zgrade. Odvodi moraju biti postavljeni sto dalje od prozora, vrata, elektricnih instalacija i onih
metalnih masa koje nisu prikljucene na gromobransku instalaciju.

- Za zgrade sa povrsinom osnove izmedu 20 i 50 m2, pored glavnog odvoda potreban je i jedan
pomocni odvod.

— Svaka zgrada sa povrsinom osnove vetom od 50 m2 treba da ima najmanje dva glavna odvoda.

— Ako je zgrada sira od 12 m, potrebna su najmanje & voda.

- Ako je zgrada duza od 20 m, treba za svakih zapocetih 20 m dodati joS jedan odvod sa obe
strane, ako je zgrada sira od 12 m,odnosno, samo sa jedne strane i to neizmenicno ako je
zgrada siroka do 12 m.

— Glavni odvodi mogu biti: Metalne mase objekta koje obrazuju dobru provodnu celinu (metalni
delovi krova, oluci, nosaci, armature), a imaju i odgovarajuci presek.

- Radi sprecavanja preskoka i velikih elektrodinamickih sila, ne smeju se izvoditi kolena sa
poluprecnikom manjim od 200 mm,a promena pravca voda ne sme biti veta od 90.

- Odvodi se mogu postaviti i neposredno ispod crepa ako su na odgovarajuti nacin zasticeni od
korozije, npr. premazom, navlakom od polivinila ili na drugi slican nacin. Pri tome spojna mesta
moraju biti pristupatna i ne smiju biti pokrivena crepom.

- Glavne odvode nije dozvoljeno polagati u oluke.

- Glavni odvodi, kao i pomocni odvodi priklju¢eni na uzemljenje treba da imaju pristupacnu rastavnu
spojnicu na visini od oko 2 m iznad fla.

- Polozaj vodova na krovu mora biti takav da omogutuje lak pregled.

- Polozaj vodova na krovu mora biti takav da ne sprecava klizanje snega.

- Vodove ne treba polagati na krovove od metala, ako lim nije deblji od 0,5 mm.

- Dejstvovanje gromobranskog uzemljenja karakteriSe udarni otpor rasprostiranje R1, a ne otpor
rasprostiranja R2.

- Za specificni otpor zemlje manji od 250 oma, udarni otpor R1 uzemljivata sme iznositi najvise
20oma ako ovim propisima za pojedine sluCajeve nisu date druge vrednosti.

- Ako je specificni otpor zemlje vedi od 250 om m, iznos udarnog ofpora R1 ne sme biti brojno
veli od 8% od izmerenog specificnog otpora u om m.

- Metalni dimnjaci, cevi za ventilaciju i ostale metalne mase na krovu moraju biti u jednoj ili vise
tataka prikljuceni na gromobransku instalaciju.

- Vodice dizalica (liftova) koje dopiru do vrha zgrada (poslednjeg sprata), treba na njihovom
gornjem i donjem kraju prikljuciti najkratim putem na gromobransku instalaciju.

- Celitne konstrukcije objekta i armature armiranobetonskih objekata freba uzemljiti najmanje na
dva mesta.

- Posto drvece u blizini zasticenog objekta utite na dejstvovanje gromobrana i to ako je drvo
vise objekta i ako je od njega udaljeno najmanje 10 m, gromobran mora imati jedan odvod
postavljen na objektu Sto blize drvetu.
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PRIKAZ TEHNICKIH MERA ZA PRIMENU PROPISA | PRAVILA ZASTITE NA RADU

IZVORI OPASNOSTI U TOKU IZVODENJA RADOVA NA ELEKTRICNIM INSTALACIJAMA JAKE |

SLABE STRUJE

Kod izgradnje instalacija mogu se pojaviti sledete opasnosti:

- pad sa lestvi ili skele koji mozZe izazvati laksSe i teze telesne ozlede sa posledicama privremene
ili trajne nesposobnosti;

- ozlede delova tela sa alatima za rad, prasinom, stranim telima itd. koje takode mogu izazvati
privremenu ili trajnu nesposobnost;

- udar elektritne struje zbog neispravnosti oruda za rad, sa teZim ili lakSim posledicama;

— opekotine izazvane otvorenim plamenom ili od udara elektricne struje;

— pad usled klizavog terena ili prepreka na putu;

— pad nekog predmeta sa visine.

IZVORI OPASNOSTI U TOKU EKSPLOATACIJE ELEKTRICNIH INSTALACIJA JAKE | SLABE STRUJE
Kod eksploatacije elektricnih instalacija slabe i jake struje kao izvori opasnosti mogu se pojaviti:
- slutajni dodir delova pod naponom;

- previsoki napon dodira;

- staticki elektricitet;

- atmosfersko praznjenje;

- slabo osvefljenje;

- nedostatak pomocnog i dezurnog osvetljenja;

- povraftni napon;

- preopteretenje;

- kratak spoj;

- mehanitko ostecenje elektroopreme i instalacija;

- previsoki napon dodira u sanitarnim ¢vorovima;

- prenapon;

- pozar.

PREDVIDENE MERE ZASTITE U TOKU IZVODENJA RADOVA NA ELEKTRICNIM INSTALACIJAMA JAKE

| SLABE STRUJE

Prilikom izrade instalacija radnik mora da se pridrzava sledecih odredbi:

- da koristi sredstva licne zastite;

- u blizini ostalih instalacija (struja, vodovod itd.) ne sme da koristi automatska sredstva rada,
veC mora da radi pazljivo sa sekacem i Cekitem;

- rukovodilac radova mora upoznati radnika sa mestima ukrstanja instalacije sa ostalim
instalacijama na gradilistu;

- radnik moze samo da koristi ispravne merdevine. Iste moraju biti postavljene na podlogu (pod)
koji onemogutuje klizanje;

- ukoliko postoji opasnost od klizanja, merdevine mora da pridrzava drugi radnik;

- merdevine po pravilu freba postaviti famo gde ne prolaze ljudi ili vozila, a ukoliko fo nije
moguce onda ih treba osigurati od pada;

- na merdevine radnik ne sme da se penje do najviSe precke ili stepenika. Radnik koji radi na
merdevinama moze da koristi samo alat sa kojim se lako rukuje jednom rukom;

- pri radu sa elektroaparatima sa komprimiranim vazduhom itd. radnik moze da radi samo na
skelama koje su sigurne za obavljanje procesa rada;

- gradiliSte mora biti dobro osvetljeno za nesmetano i bezbedno kretanje i obavljanje poslova
radnika;
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- radnici koji rade na izgradnji instalacija u blizini elektritne instalacije moraju imati pritegnuto
odelo uz telo i biti snabdeveni gumenim rukavicama i Cizmama.

NAPOMENA:

Radnici koji izvode radove po ovom projektu moraju biti upoznati sa potrebnim merama koje moraju
preduzeti radi licne zastite u procesu rada. Sa merama zastite na radu, radnika upoznaju
odgovarajuée sluzbe radne organizacije. Za primenu mera zastite u procesu rada odgovorni su
rukovodilac radova i sam radnik. Radnik mora biti snabdeven odgovarajucim sredstvima licne zastite
i licnom zastitnom opremom. Oruda, uredaji i druga sredstva za rad moraju biti snabdevena
zastitnim uredajima i propisanim ispravama o njihovoj sposobnosti za bezbedan rad. lzvrsenje
radnih zadataka mora biti organizovano tako da svaki radnik moZe raditi bez opasnosti po svoj
Zivot i zdravlje kao i bez opasnosti za sredstva rada. Radnik moZe biti rasporeden samo na
poslove koji odgovaraju njegovom strucnom i zdravstvenom stanju. Radnik mora poslove da obavlja
sa punom paznjom i namenski da koristi zastitna sredstva i opremu. Radnik je duZan da
neposrednom rukovodiocu prijavi svaki nedostatak, dogadaj ili sumnjivu pojavu koja bi mogla
prouzrokovati neZeljene posledice na radnika, proces rada i okolinu. Rukovodilac radova i radnici
moraju biti obuceni za pruzanje prve pomoli radniku koga je zadesila nesreca.

PREDVIDENE MERE ZASTITE U TOKU EKSPLOATACIJE ELEKTRICNIH INSTALACIJA JAKE | SLABE

STRUJE

Opsti zahtev osnovnih pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektricne struje je upotreba

vodova i opreme u granicama nazivnih vrednosti. U projektu su primenjena sledeca tehnicka resenja

radi udovoljavanja tom zahtevu:

Kod dimenzionisanja vodova i opreme uzefo je u obzir:

- temperaturno i elektricno naprezanje u pogonu i kratkom spoju, uticaj okoline (prasina, vlaga,
mehanicka, elektricka i temperaturna naprezanja).

- udovoljenje funkcionalnim uslovima upotrebe.

Elektritni vodovi i oprema zastiteni su od prevelikih temperaturnih naprezanja zastitnim uredajima

(automatskim instalacionim osiguracima, osiguracima velike prekidne moci), odabranim prema nazivnim

vrednostima struje potrosaca. Takvo dimenzionisanje omogucava upotrebu vodova i opreme u granicama

nazivnih vrednosti.

U prostorijama sa prasnjavom ili vlaznom atmosferom upotrebljena je oprema u odgovarajutoj zastiti.

Opsti dopunski zahtev osnovnog pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektricne struje je

spretavanje nastanka previsokog napona dodira na uredaju u kvaru, odnosno ogranitavanje vremena

trajanja takvog napona i spretavanje pojave razlike napona na ostalim metalnim masama, koje ne
pripadaju elektritnom uredaju, a mogle bi se rukom premostiti ili dohvatiti sa mesta stajanja.

U projektu su primjenjena sledeta tehnicka resenja radi ispunjenja tog zahteva:

- predviden je sistem zastite od previsokog napona dodira nulovanjem, koji je ostvaren spajanjem
svih provodljivih delova fiksno spojenih potrosaca i zastitnih kontakata prikljuCnica sa posebnim
zastitnim vodom, koji je u glavnoj razdelnici spojen rastavnim spojem sa neutralnim vodom.
Izolacija posebnog voda je Zuto-zelene boje, a zastita je izvedena automatskim iskljuCenjem
napajanja pomocu zastitnog uredaja prekomerne struje (TN-C-S).

- za eliminisanje moguénosti nastanka razlike potencijala izmedu metalnih masa koje u normalnom
pogonu nisu pod naponom, predvideno je njihovo medusobno povezivanje ekvipotencijalnom
vezom, izvedenom vodom P 6 mm? spojenim preko sabirnicke kutije na uzemljivac.

- predvideno je spajanje provodnih neaktivnih metalnih delova, kao i metalnih nosetih konstrukcija
sa uzemljivacem.

Dopunski zahtev osnovnog pravila zastite na radu, za osiguranje od udara elektricne struje putem

slutajnog dodira s delom pod naponom, resen je na sledeti natin:

- na elektri¢nim uredajima primjenjena je odgovarajuta mehanitka zastita (od prasine i vlage), koja
ujedno sprecava slutajni dodir delova pod naponom.
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- zastita od slufajnog dodira delova pod naponom je izvedena zastitnim izolovanjem, a na posebno
ugrozenim mestima dodatnom mehanickom zastitom.

- uredaji u otvorenoj izvedbi (osigurati, prikljutci, kontakti prekidata i sl.) postavljeni su u
zatvoreno kutiste, odnosno razvodni orman. Vrata ormana ne mogu se otvoriti bez upotrebe
alata, a na vratima Ce se postaviti natpis s upozorenjem priblizavanju delovima pod naponom.

Kako je elektroinstalacija vezana na gromobransku instalaciju, u GRO su ugradena tri odvodnika

prenapona izmedu faznih provodnika i zastitne sabirnice.

U vlaznim prostorijama i kupatilima instalirate se prikljucnice u zastiti IP 54

Zahtev osnovnog pravila zastite na radu za osiguranje potrebnog osvetljenja radne okoline udovoljen

je ispravnim dimenzionisanjem rasvetfe radi potrebe nivoa jacine osvefljenja, zavisno o karakteristikama

prostorija i izvora svetlosti. Jatina rasvete odabrana je prema vaZetim propisima. Takode je vodeno
ractuna o odgovarajucoj dispoziciji svetiljki i instalacionih sklopki, kako be se omogutio ulaz u osvefljen
prostor, odnosno postigao odgovarajuti nivo rasvete.

Osnovni zahtev pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektricne struje i sprecavanja

nastanka poZara usled atmosferskih praZnjenja je opremanje gradevine gromobranskom instalacijom.

Gradevina je opremljen klasitnom gromobranskom instalacijom sa Faradey-evim kavezom. Kao

gromobranski uzemljivat je upotrebljen uzemljiva¢ polozen u iskopan rov u tampon sloju betona temelja.

Na uzemljivat su vezane i sve frake za izjednaCavanje potencijala polozene u zavrsni sloj poda.

Primena i raspored opreme i materijala izvrSen je tako da je postignuta potrebna mehanicka tvrstota i

termicka izdrzljivost.

1.6 NUMERICKA DOKUMENTACIJA

PRORACUN NOSIVOSTI NAPOJNIH KABLOVA

Jednovremenu snagu racunamo po obrascu:

P, = P] X k]
gde je:
ki - koeficijent jednovremenosti objekta
Pi - instalisana snaga objekta u kW
Koeficient jednovremenosti se racuna po obrascu:
0.75
ki =0.25X—

Vn
gde je:
n  -broj stanova, odnosno broj razvodnih tabli
Struje u trofaznom i monofaznom vodu se racunaju po obrascu:

- LB
T VBXVxcosg' Y " Uxcosg
gde je:

cosp - faktor snage

Vv - linijski napon

U - fazni napon

Sada ratunamo ukupnu duZinu provodnika i odredujemo natin postavljanja.

Na osnovu ovako dobijene struje i izbora tipa elektricnog razvoda se vrsi izbor tipa i preseka
provodnika. Kada odaberemo provodnik iz tabela proizvodata uzimamo podatke o maksimalno
trajno dozvoljenim strujama za odredeni kabl.

Sada usvajamo podatke za broj paralelno postavljenih kablova, temperafturu prostora gde su
pablovi polozeni i gde su poloZeni kablovi. Ova tri parametra nam daju fri koeficienta za

14



PZI-PROJEKAT ZA 1ZVODENJE REKONSTRUKCIJE LOVACKE KUCE PLAVNA

izracunavanje koeficienta opterecenosti kabla:

k=ky Xk, Xk,

Pomocu ovog koeficienta racunamo stvarno-dozvoljenu struju kabla:

Isrp =k X Irgpp

Kabl mora da zadovolji uslov da je stvarno-dozvoljena struja kabla veca od struje koja se javlja
u kablu.

Na osnovu ovako dobijena struje za koju je strujno kolo projektovano, vrsi se izbor zastitnog
uredaja i preseka provodnika prema SRPS N.B2.743 i SRPS N.B2.752. Po ovom standardu moraju
biti ispunjeni sledeti uslovi:

Iizr <los < Isrp

I =Ips X f <Ijz =145 X Isrp

gde je:

lizr - izradunata struja potrosaca

los - nominalna struja zastitnog uredaja — osiguraca

Isto - stvarna trajno-dozvoljena struja kabla

I2 - struja zastitnog uredaja pri kojoj ovaj pouzdano deluje tokom konvencij.
vremena

fo - faktor zastitnog uredaja (1.6 za topive i 1.35 za automatske)

PRORACUN PADA NAPONA

Pad napona za trofazne i monofazne potrosace se racuna po sledecoj formuli:

o 100 x I X P; . _2x100xIxP;
usy (%) = yxSxU2’ (%) = Y XS x U?
gde je:
u[%] - pad napona u %
I - duZina voda um
P - jednovremena snaga u W
Y - provodljivost u sm/mm2 (iznosi 34 za Al, a 56 za Cu)
S - presek provodnika u mm?2
U  -nazivninapon u V (400V za trofazne potrosace, a 230V za monofazne)

Ukupni pad napona na trasi se ra¢una po sledecoj formuli:
n

w6 = ) (%),
i=1
Uslov koji mora da se ispuni je da ukupan pad napona bude dozvoljen propisima.
Za strujno kolo osvetljenja dozvoljeni pad napona iznosi 3% a za ostale potrosace 5%, ako se
potrosaci napajaju sa niskonaponske mreze.
Za strujno kolo osvetljenja dozvoljeni pad napona iznosi 5% a za ostale potroSace 8%, ako se
potrosaci napajaju sa TS koja je prikljuena na visoki napon.

PROVERA EFIKASNOSTI ZASTITE OD INDIREKTNOG DODIRA TN-C/S SISTEMA

Proratun efikasnosti zastite uraden je po metodologiji datoj u standardu SRPS N.B2.741.
Kako nisu poznati svi parametri distributivne mreze neophodni za kompletan proracun impedanse
kvara i struje kvara, proratun struje kvara uraden je tako $to su kori$teni elementi od
referentne tacke (gde je zastitni provodnik spojen sa neutralnim provodnikom i temeljnim
uzemljivacem).
U TN-C/S sistemima mora biti ispunjen uslov:

Zg X1, < Uy,
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gde je:
Zs - zbir otpornosti uzemljivaca izloZenih provodnih delova i zastitnog provodnika
izloZenih provodnih delova
Uo - nazivni napon prema zemlji
la - struja koja obezbeduje delovanje zastitnog uredaja za automatsko iskljucivanje
napajanja u vremenu prema standardu SRPS N.B2.741
Duzina vremena iskljicenja, koja ne prelazi 5s, dozvoljava se za napojna strujna kola i za
strujna kola koja ne zahteva vremena iskljucenja data u tabeli.
Impedansa kvara izracunava se kao:

Z= /Rg + X3 [2]

gde je:

Rer - omski otpor petlje [Q]

Xp - induktivni otpor petlje [Q]
Za izracunatu vrednost strujne gredke |, sa karakteristike zastetnog uredaja (osigurat ili
prekidac) ocita se vreme njegovog iskljucenja kvara t.
Zastitni uredaj je dobro izabran ako je ispunjen uslov :

t<tq
Ako se mreza napaja preko transformatora impedanse kvara se racuna preko sledeteg obrasca:

n n
RP=Rt+ZRn[Q]' XP=Xt+ZXTl[‘Q]
n=1 n=1

gde je:
R: - omskiotpor faznog namotaja transformatora na strani niskog napona [Q]
X:  -induktivni otpor faznog namotaja transformatora na strani niskog napona [Q]

Omski i induktivni otpori se izracunavaju posledecim obrascima:

R = lx(r£+r0) [al, ¥ = lx(x::xo) (2]

Gde je:

| -duZina kabla (km)

ro -omskiotpor nulte Zile kabla (Q/km)

rr - omski otpor fazne Zile kabla (Q/km)

Xo -induktivniotpor nulte Zile kabla (Q/km)

X¢ - induktivni otpor fazne Zile kabla (Q/km)

n - broj paralelno poloZenih kablova za napajanje jednog niskonaponskog ormana
Za kablove karakteristicnih preseka imamo sledete vrednosti date u tabeli gde su omski otpori
kablova korigovani na radnu temperaturu od 70°C. Racunska veza je data kao:

R, = 1.2 X Ry
Struja koja osigurava delovanje zastitnog uredaja zavisi od brzine delovanja uredaja. Ove
vrednosti se izracunavaju na sledeti nacin:

— za brze osigurace nominalna struja osiguraca se mnozi sa koeficientom 3.5; (t<0.4s)
— za trome osigurace nominalna struja osiguraca se mnozi sa koeficientom 5; (t<5s)

PRORACUN KRATKOG SPOJA

Sledeti proracun proverava odabrane kablove na naprezanja pri kratkom spoju.
Prvo izracunavamo otpor petlje kvara:
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n
7 = /R,% + X2 [2], Rpx = R, +Rt+ZRn (2],
n=1
n

k=Xm+Xt+ Xn[.Q]

n=1

Xp

gde je:
Rm - aktivni otpor VN mreZe [Q]
Xm - reaktivni otpor VN mreze [Q]
Rok - aktivni otpor faznog namotaja transformatora na strani niskog napona [Q]
Xpk - reaktivni otpor faznog namotaja transformatora na strani niskog napona [Q]
Rm - aktivni otpor pojedinih deonica vodova [Q]
Xm - reaktivni otpor pojedinih deonica vodova [Q]
Reaktivni i aktivni otpor VN mreZe se racunaju po sledetim obrascima:

1.1 x V?
m=——, R, = 0.1 xX,, [Q]
Sk
Reaktivni i aktivni otpor transformatora se racunaju po sledecim obrascima:
U, X V2 u, X V2
Xy = —— |4, R = ——— [Q],
L7100 x S, L] L7100 x S, L]
100 x P,
u, = ——% [o), U, = /u,zc +u2 [%]
Snt
gde je:

V - linijski napon
Snt - snaga transformatora
Pcy - gubici u bakru [kW]
Uk - napon kratkog spoja
Na osnovu izracunate vrednosti impedanse kratkog spoja racunamo struju tropolnog kratkog

spoja:

vV
Lespor = 77— [KA]
P VB3 Xz,

Udarna struja kratkog spoja se racuna po sledetem obrascu:
Iu =xX \/i X Ik3pol [kA]
gde je:
X - faktor koji zavisi od odnosa Rpk/Xpk

Osnovni proracuni za potrebe nivoa idejnog projekta tehnicke dokumentacije su dati u tabeli
koja sledi.
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OPSTI I TEHNICKI USLOVI ZA MONAZU ELEKTROINSTALACIJA

>

Ovi tehnicki uslovi su sastavni deo projekta za izradu elektricne instalacije osvetljenja,
utikatkih kutija, elektro-motornog pogona i kao takvi obavezni su za izvodata i investitora
pri izgradnji objekta.

Celokupna instalacija mora se izvesti prema planovima, Semi razvoda i proracuna, prema
vazecim propisima za elektricne instalacije, a u skladu sa SRPS-om.

Investitor je duzan da odredi jedno strucno lice koje ¢e vrsiti nadzor nad izgradnjom objekta.

Izvod at je duzan da pre pofetka radova dobro prouti projekat i da sve eventualne propuste
i nejasnoce u projektu razjasni pre pocetka nabavke materijala i njegove ugradnje. Ukoliko
dode do izvesnih izmena pri izvodenju, izvrSiti potrebne korekcije uz pismenu saglasnost
Nadzornog organa.

Materijal za instalaciju mora biti dobrog kvaliteta i odgovarati postojecim propisima. Po
donosenju materijal na gradiliste, nadzorni organ je duzan da materijal pogleda i njegovo
stanje konstatuje u gradevinskom dnevniku.

Pored materijala mora i sam rad biti solidan i sve Sto bi se u toku rada i kasnije pokazalo
nesolidno, izvodat je duzan da nadoknadi o svom trosku.

Izvodat je duzan da po otpocinjanju radova otvori gradevinski dnevnik i da u njega zapisuje
sve radove koje izvodi u foku dana.

Sve izmene koje se eventualno dogode obavezno se upisuju u dnevnik i Nadzorni organ ih
podpisuje. Sve eventualne izmene mora da odobri Projektant i Nadzorni organ.

Celokupna instalacija se izvodi kablovima pre i fipu i preseku datom u ovom projekfu.

Grananje i nastavljanje provodnika moze se vrsiti iskljuCivo u razvodnim kutijama dovoljnih
dimenzija da se u njima mogu smestiti veze provodnika. Najmanji unutrasnji precnik razvodnih
kutija u kojima se vrsi veza provodnika ne sme biti manji od 70mm.

Svi provodnici upotrebljeni za ovu vrsfu instalacija moraju bifi od bakra, a njihov presek i
vrsta izolacije oznacCeni su na planovima, u opisu i predmeru.

Pri polaganju vodova mora se strogo voditi racuna da se kablovi neostetuju. Na mestima gde
kablovi menjaju pravac moraju se napraviti blage krivine, Ciji poluprecnik ne sme biti manji od
petnaestostrukog precnika kabla.

Za lako vezivanje provodnika na mestima njihovog nastavljanja (razvodne kutije) i vezivanje
za prekidace, svetiljke i utikacke kutije ostaviti slobodan vod duzine 10-15cm, a za prikljucak
motornih i drugih potrosaca ostaviti vod duzine 50cm.

Tip razvodnog postrojenja i sistem zastite je u skladu sa SRPS N.B2.730.

Ako se pri izvodenju instalacije iz ma kojih razloga ukaZe neophodna potreba manjih
odstupanja od plana i predmera, za svako fakvo odstupanje mora se pribaviti pismena
saglasnost struénog Nadzornog organa, koga odreduje Investitor, ili od Projektanta. Veta
odstupanja ne smeju se Ciniti bez predhodnog odobrenja revizione komisije koja je odobrila
ovaj projekat.

Investitor je duzan da u ugovoru sa izvodafem odredi vreme garantnog roka za ovu
instalaciju. Garantni rok ne sme biti krati od dve godine dana a ratuna se od dana prijema
ove instalacije. U ovom roku izvodat je duzan da sve kvarove i nedostatke instalacije, koji
proizilaze kao posledica nesolidnog rada, ili loSeg kvaliteta upotrebljenog materijala,
otkloniti o svom trosku. Za kvarove koji proizilaze zbog nestrutnog rukovanja instalacijama
izvodat nije odgovoran.

Uzrok nedostatka instalacije i kvarova ustanovljava se komisijskim putem. Komisiju od tri
¢lana biraju, jednog investitor, drugog izvodaf a treteg sporazumno. Odluka komisije je
punovazna za obe strane.




PZI-PROJEKAT ZA IZVODENJE REKONSTRUKCIJE LOVACKE KUCE PLAVNA

Sve otpatke koje bude koje bude pritinio, pri izvodenju radova, Izvodat je duZan odneti sa
gradiliSta. Mesto odnosenja otpadaka duzan je da odredi investitor pri sastavljanju ugovora
sa izvodatem.

Po zavr3etku svih radova Izvodat mora izvrsiti probu instalacija prema postojeéim propisima.
Ukoliko se instalacija prilikom ispitivanja pokaZe neispravnom lzvodat je duZan da je dovede
u ispravno stanje o svom frosku.

Preuzimanje instalacije od izvodata moZe se izvr$iti tek posle zavrSetka svih radova i
ispifivanja ispravnosti instalacije.

USLOVI ZA RAD | MATERIJAL:

>

>

YV V V V A\

Y

Sav materijal upotrebljen za ovu instalaciju mora biti prvoklasnog kvaliteta i izradjen prema
standardima SRPS ili IEC ( ukoliko ne postoji SRPS standard ).

Sva oprema isporuCuje se komplet za montazu i upotrebu ako niije posebno drugacije
navedeno.

Pri izvodenju radova Izvodat je duZan da vodi racuna o vet izvedenim radovima na objektu.
Ako bi se izvedeni radovi pri montazi elektricnih instalacija nepotrebno i usled namarnosti
i nestrucnosti o$tetili, troSkove $tete snosite izvodaté elektroinstalacija.

Busenje i seCenje gvozdenih i armirano-betonskih greda i stubova ne sme se vrsiti bez znanja
i odobrenja nadzornog organa za ovu vrstu radova.

Pri postavljanju kablova ili provodnika u cevi, svi provodnici koji pripadaju jednom strujnom
kolu moraju biti postavljeni u istu cev odnosno kabl.

Spajanje provodnika moze se vrsiti samo u spojnim i razvodnim kutijama, ormanima ili
sahtovima.

Metalne zastite obloge cevi i kablova ne smeju biti upotrebljeni kao povratni provodnici, ni
kao provodnici za zastitno uzemljenje.

Cevi i kablove svih vrsta freba polagafi po pravoj liniji, horizonfalno ili vertikalno.
Krivolinijsko polaganje moZe se vrsiti samo izuzetno. Pri horizontalnom polaganju cevi moraju
imati mali pad prema kutijama ili Sahtovima. Na slobodnim cevima treba postaviti uvodnike od
izolacionog materijala.

Cevi polozene u zidu ili podu ne smeju se prekrivati materijalom koji bi ih nagrizao.
Postavljanje provodnika i kablova u cevi treba da je izvedeno tako da se provodnici bez
teskota mogu izvlacditi sem u posebnim slucajevima.

Postavljanje kutija ili Sahtova vrsi se na rastojanju od oko 6m, ili u skladu sa posebnim
okolnostima, a prema oznakama u grafickom delu projekta.

Kroz istu kutiju ili Saht mogu se postaviti provodnici razlicitih strujnih kola.

Prekidadi i osiguradi stavljaju se samo na fazne provodnike.

U vlaznim prostorijama moze se postaviti samo oprema nepromodive izvedbe.

Razvod kablova unutar objekta vrsi se pomocu metalnih perforiranih regala i u zidu ispod
maltera.

Pri prolazu kroz pregradne zidove, cevi izmedju vlazne i suve prostorije treba polagati
tako da u njihove otvore ne moZe da prodre vlaga ni da se skupi voda. Cevi treba da su od
materijala otpornog na vlagu i da su postavljene u nagibu prema vlaznoj prostoriji. Pri
polaganju cevi kroz spoljni zid zgrade unutrasnja prostorija se fretira kao suva u odnosu na
spoljni prostor.

Pri prolazu vodova kroz zid izmedju suve i vlazne prostorije, vodovi se moraju zavrsiti u
suvim prostorijama sa priborom za vlazne prostorije.

Nastavljanje provodnika ne sme se vrsiti uvrtanjem vet samo stezaljkama.

Nastavljanje razli¢itih materijala moze se vrsiti samo preko olovnih podmetaca debljine 2mm.
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USLOVI ZA DISPOZICIJU OPREME

>

Provodnici slabe sfruje moraju se postaviti u zasebne cevi. Pri paralelnom polaganju,
horizontalne vodove jake struje treba postaviti na sledeti nacin:

B pri vrhu zida polazu se vodovi telekomunikacija
B na 10cm ispod njih polazu se vodovi za signalizaciju
B na 10cm ispod njih polazu se vodovi energetike

Voditi ratuna da se protiv pozarne instalacije moraju odmaknuti od energetskog razvoda
minimalno 0.5m.

Nakon ukopavanja vodova u zid Slicevi se zatvaraju masinskim malterom.

Razvodni orman je montirana na visini 1.0m od kote poda. Pre izrade ormana lzvodat je duzan
da na radionitku dokumentaciju ormana, koju sam izraduje, dobije saglasnost Projektanta.
Orman se izraduje od Zeli¢nog dva puta dekapiranog lima, debljine 2mm, stepene zadtite IP54,
sa vratima sa cilindar bravicom i kljuem. Orman je montirana na zid na propisane drzace. Po
zavrsenoj izradi orman se boji sivim efektom lak, odnosno u boju koju odredi Investitor. Na
unutrasnjoj strani vrata se lepi jednopolna Sema ormana sa svim potfrebnim elektricnim
podacima o razvodu. Na prednjoj ploti ormana montira se predvidena oprema , prema
jednopolnoj semi, obelezena natpisnim plocicama sa jasnim oznakama pripadnosti elemenata.
Orman ima pet sabirnica L1, L2, L3, PE i N pri ¢emu je na zastitnoj i nultoj sabirnici predviden
potreban broj prikljutaka za pojedinacni prikljucak zastitnog i neutralnog provodnika u
svakom kablu. Vrata ormana se premo$¢avaju fleksibilnim provodnikom. U orman se ugraduje
oprema kako je predvideno u jednopolnim Semama koje se nalaze u grafickim prilozima.

Razvodne kutije na ovim vodovima se postavljaju koso jedna ispod druge pod uglom od 45°.
Na mestima ukrstanja koja se uvode pod pravim uglom, rastojanja izmedju vodova moraju biti
najmanje 10mm. Ako to nije izvodljivo postavlja se izolacioni umetak debljine 3mm.

Paralelno vodenje vodova sa dimnim kanalima ili grejnim cevima treba izbegavati. Ako to nije
moguée vodove freba postaviti na oko 5cm odstojanja. Pri ukrstanju vodova sa dimnim
kanalima i dr., razmak izmedju vodova i kanala mora biti najmanje 3cm. Elektricne vodove freba
zastititi od zagrejavanja odgovarajutom toplotnom izolacijom. Instalacione prekidace za
osvefljenje postaviti na onoj sfrani vrata sa koje se otvaraju. Visina postavljanja od poda
110cm. Visna montiranja utitnica je odredena za svako utikatko mesto i visine su upisane na
crtazima u grafickom delu projekta.

USLOVI ZA ISPITIVANJE:

Otpor izolacije izmedju provodnika instalacije i prema zemlji mora iznositi najmanje 50000002
za svako strujno kolo, kada su svi prekidati ukljuCeni i oprema postavljena bez potrosata.
Merenje otpora se vrsi megametrom sa naponom od 230V. Rezultati merenja se unose u
gradevinski dnevnik.

POGODBENI  USLOVI:

>

>

Projektom je obuhvatena isporuka kompletnog materijala, transport, monterski, zidarski,
farbarski i pripremno zavrsni radovi.

IzvodjaC je duzan da pre poCetka radova proveri projekat na licu mesta i izvrsi potrebne
ispravke nastale iz bilo kog razloga u saradnji sa nadzornim organom. Takode je duZan da
investitoru ukaze na potrebne dopune i eventualna racuonalnija tehnicka resenja. Manje
izmene u projektu moZe izvrsiti nadzorni organ. Za vele izmene potrebna je saglasnost
projektanta.

Za izvodenje nepredvidenih ili povetanje predvidenih radova potrebna je prethodna pismena
saglasnost investitora, odnosno nadzornog organa.

Sve otpatke nastale pri izvodenju ovih radova izvodat je duzan da otkloni sa gradilita na
mesto koje odredi nadzorni organ. Za ispravnost izvedenih radova izvodat daje garantni rok
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prema uslovima iz ugovora, a minimalno 1 godina. Pustanje instalacije u stalan rad moze se
izvrsiti tek po obavljenom tehnickom pregledu i dobijanju dozvole za upotrebu.

ZAVRSNE  ODREDBE:

>
>

Odredbe ovih uslova koje se neodnose na projekat u kom su primenjene nece se izvrsifi.

Sve Sto je u projektu kontradiktorno standardima i propisima ponistite se uz saglasnost
nadzornog organa.

TEHNICKI USLOVI ZA IZRADU TELEKOMUNIKACIONIH | SIGNALNIH INSTALACIJA U OBJEKTU

OPSTI  USLOVI

>

>

Izvodat mora biti ovladten za izvodenje radova iz oblasti slabe struje i imati radnike
odgovarajucih kvalifikacija za ove radove.

Izvod at radova obavezan je da pre potetka radova prouti projekat i da blagovremeno zatrazi
od projektanta elentualna objasnjenja.

Izvodat radova duZan je da pre pofetka radova sa predstavnikom investitora, a po potrebi
i drugim zainteresovanim licima obide teren i upozna se sa vrstom i obimom potrebnih radova
na ferenu.

Radovima se ne sme pristupiti pre nego $to se pribave odgovarajute gradevinske dozvole
i dozvole vlasnika objekata i terena na kojima se izvode radovi. Ove saglasnosti pribavlja
investitor na osnovu prethodnih konacnih saglasnosti i odobrenog projekta.

Rad se u svemu ima da izvodi prema postojecim vazecim tehnickim propisima, opstim propisima
za odnosne vrste delatnosti i odredbama ovog elaborata do u detalja.

Izvodat radova se mora pridrzavati projekta i uslova datih u saglasnostima ostalih imaoca
drugih komunalnih objekafa - instalacija.

Ukoliko se tokom rada ukaze potreba za izvesnim izmenama u odnosu na projektom data
resenje koja mogu da nastanu usled izmena terenskih ili opstih uslova ili na osnovu zahteva
investitora ili vlasnika objekata i terena, izvodat ¢e po njima postupiti tek nakon pismenog
zahteva nadzornog organa za ovaj rad putem knjige izvodacta rada.

Svaku izmenu mora prefhodno da odobri nadzorni organ investitora, da kratak opis izmene
unese u gradevinski dnevnik i overi svojim potpisom. Za odstupanja i izmene utinjene bez
saglasnosti nadzornog organa investitora, odgovornost preuzima izvodat radova.

Kvalitet svih izvedenih radova mora biti u skladu sa vazecim propisima TELEKOM-a za
odnosne vrste radova.

Sva merenja u cilju provere ovog kvaliteta predvidena su ovim projektom ili posebnim
stavkama predracuna ili stavkom "tehnicki prijem i kolaudacija” ukoliko su merenja uobicajena
i ne izlaze iz okvira normalnih i propisanih redovnih postupaka kod prijema ovakvih radova.

Svi radovi moraju biti estetski, zanatski kvalitetno i solidno izvedeni. Svi kvarovi i stete na
objektima i terenima na kojima se vrse radovi moraju biti strutno i kvalitetno otklonjeni ili
nadoknadeni. Za $tete koje nastaju usled nesolidnog rada ili nemara izvodaca radova,
odgovoran je izvodat.

Priizvodenju radova obavezna je primena sigurnosnih mera u cilju zastite, kako radnika, tako
i slutajno prisutnih lica u skladu sa odgovarajutim propisima.

Izvodat je odgovoran za kvalitet izvedenih radova u toku od najmanje jedne godine nakon
predaje izvedenih radova investitoru.

Kod izvodenja radova po ovom projektu, a usled samih radova, ne sme da se narusi postojece
stanje ni na kojem drugom objektu u smislu smanjenja njegove sigurnosti ili ugrozavanja
njegovih funkcija. Ukoliko bi moglo da dode do takve situacije obavezno se moraju obustaviti
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radovi na ugrozenom delu, preduzeti zastitne mere i odmah obaviti konsultacije sa
projektantom i kompetentnim organom ugroZenog objekta.

» Na radovima duz puteva obavezna je primena svih zastitnih mera u skladu sa saobracajnim
propisima.

> Svimaterijali koji se upotrebljaju pri ovom radu imaju biti u skladu sa odgovarajucim propisima,
tipizacijom TELEKOM-a i SRPS-om. Postupak sa materijalom do ugradnje mora biti strucan i
u skladu sa odgovarajutim uputstvima, tako da im se sve propisane elektricne, hemijske i
mehanicke karakteristike i osobine u poftpunosti oCuvaju. Materijal, bez odgovarajutih
potrebnih osobina ne sme se ugradivati.

>  Ukoliko se materijal isporutuje sa atestima, izvodat mora da ih satuva i da ih kao obavezan
sastavni deo tehnicke dokumentacje o izvedenom objektu, preda investitoru - korisniku.

> lzvodat je obavezan:
da odredi mesto skladistenja (deponiju) materijala u neposrednoj blizini gradilista,
da radove organizuje tako da ne ometa javni saobracaj

da mesta za prelaz pesaka preko iskopanog rova obezbedi i omoguii neometan i siguran
prelaz pesaka,

da na mesto rada dovozi onoliko materijala, koliko se moze ugraditi u toku radnog dana,
preostali materijal po zavrsetku radnog dana vrati u skladiste (na deponiju),

polozene armirane kablove ili cevi kablovske kanalizacije odmah zatrpati, a ni u kom
sluCaju ih ostavljati u otvorenom roku,

da propisanim saobracajnim znacima obelezi deonicu puta - gde se odvijaju radovi,
da radove izvodi kvalitetno i u predvidenom roku.

Po zavrsetku radova na polaganju tt kablova potrebno je izvrsiti kvalitetni i tehnicki prijem.
Investitor je duzan da u zahtevu za formiranje komisije za prijem dostavi:

dokumentaciju izvedenog stanja

geodetski snimak overen od Republickog geodetskog zavoda kao i potvrdu da je
snimanje izvrseno,

podatke o predstavniku investitora i izvodacu radova koji te prisustvovati radu
komisije

izjavu nadzornog organa TELEKOM-a da je izvrSen nadzor.

PROJEKTANT
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8i-ulaz — - : : ) 15 swtika za kupatio § WC, P44, po izboru Investitora dimovanjem rOSVGte B ] _|kat. parcela br.2992 u ko. Plavna, vangradevinski reon potes razmera: '
NETO POVRSINA prizemlja: 656.63 m2 Xy 17 gt skt svitko fno o kupatiu oportmana, 1P éon:(élj se vrsi Si lokacija objekta: | karlovata”. 2
v , po izboru investitora . ~ v
H ia. rekKiagaca u sdanku . . . . v N .
BRUTO POVRSINA prizemlja: #54.95 m2 X 18 s pitrsko ik 20 b 1 sk, €27, po o P investitor: | JP. Vojvodina sume, Petrovaradin, S.G. Novi Sad datum: Jul 2017.
Investitora
1] 6 wodtrosns ioonso ety it svetiont ruastenmsccon 15 odgovorni projektant: | Milos Milosevic, dipl.inz.el. 350J50710
]} L10 Zidni LED Refiektor, IP65, sa senzorom pokreta AM 021 gradnja d.o.0. Kolo Srpskih Sestara 13b, 21000 Novi Sad, mob.:063.438.008 tel./fax:(021)6543.803 e-mail:am021gradnja@ gmail.com
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s Novoprojektovana osnova potkrovlja
" LOVACKA KUCA “PLAVNA", R 1:100
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Legenda:
V") Depadans nije predmet rekonstrukcije
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pribor, zastita IP65

Namena PovrSina 26 |Soba ukupno: 23.01 | 34.38 | ker.plogice
26a predsoblie ) ) brodski pod | poludisperzivna boja
Br. Naziv prostorije P(m2) | O(m) | Obrada poda Obrada plafona P d 3.33 | 960 — _ i _
26b kupatilo 5.39 | 9.64 | ker.ploCice poludisperzivna boja
. . vatrootporne —— - - ~
19 [Hodnik 42.67 | 55.04 | brodski pod gips—kartonzke ploge 26¢ spavaca jedinica 14.29 | 15.14 | brodski pod | gips-kartonske ploce
20 |Soba ukupno: 15.81 | 26.11 27 |Soba ukupno: 21.99 | 32.68
20a predsoblje 452 | 8.85 | brodski pod | poludisperzivna boja 27a predsoblje 3.33 | 7.40 | brodskipod | poludisperzivna boja
20b kupatilo 331 | 7.28 | ker.plogice | poludisperzivna boja 27b kupatilo 3.69 | 9.64 | ker.plogice | poludisperzivna boja
20c spavaca jedinica 7.98 | 11.58 | brodskipod | gips-kartonske ploce 27c spavaca jedinica 14.97 | 15.64 | brodski pod | gips-kartonske ploce
21 |Soba-ukupno: 18.11 | 28.50 28 |Soba ukupno: 21.99 | 30.78
21a predsoblje 3.36 | 7.44 | brodskipod | poludisperzivna boja 28a predsoblie 333 | 7.40 | brodski pod poludisperzivna boja
21b kupatilo 3.73 | 7.78 ker.plocice poludisperzivna boja _ i _
— - - . 28b kupatilo 3.690 | 7.74 | ker.plogice | poludisperzivna boja
21c spavaca jedinica 11.02 | 13.28 | brodski pod | gips-kartonske ploce — - - ~
28c spavaca jedinica 14.97 | 15.64 | brodski pod | gips-kartonske ploce
22 |Soba ukupno : 17.96 | 28.41
- - - - - 29 |Soba ukupno: 21.99 | 30.78
22a predsoblje 3.36 | 7.44 | brodskipod | poludisperzivna boja : : : : :
- = - - - 29a predsoblje 3.33 | 7.40 | brodskipod | poludisperzivna boja
22b kupatilo 3.73 | 7.78 ker.plocice poludisperzivna boja i . !
- - — 29b kupatilo 3.69 | 7.74 | ker.plogice poludisperzivna boja
22¢ spavaéa jedinica 10.87 | 13.19 brodski pod | gips-kartonske ploce _ _
29c spavaca jedinica 14.97 | 15.64 | brodski pod | 9ips-kartonske ploce
23 |Soba ukupno: 18.11
brodski pod | poludisperzivna boja 30 |Soba ukupno: 22.18 | 3230
23a predsoblje 336 | 7.44 30a predsoblie 3.07 | 7.02 | brodski pod | poludisperzivna boja
23b kupatilo 3.73 | 7.78 ker.plocice poludisperzivna boja 30b kupatilo 337 | 7.34 ker.plogice poludisperzivna boja
23c spavaca jedinica 11.02 | 13.28 | brodskipod | gips-kartonske ploce 30c spavaca jedinica 15.74 | 17.94 | brodski pod | gips-kartonske ploce
24 |Soba ukupno: 17.71 | 27.49 31 |Ostava ¢iste posteljine 1.60 | 5.44 | ker.plogice | poludisperzivna boja
24a predsoblje 263 | 6.48 | brodskipod | poludisperzivna boja 32 |Terasa 504 R drvo R
24b kupatilo 3.24 | 7.23 | kerploCice | poludisperzivna boja 33 |Ostava prljave posteljine 311 | 7.06 | ker.plogice | Ppoludisperzivna boja
24¢ spavaca jedinica 11.84 | 13.78 | brodskipod | gips-kartonske ploce 34 |Terasa 5.04 - drvo -
25 [Soba ukupno: 25.01 | 34.38 Ukupno neto povrsina Pk: 281.33 m2
25a predsoblje 5.33 | 9.60 | brodskipod | poludisperzivna boja
25b kupatilo 5.39 | 9.64 ker.plocice poludisperzivna boja Legenda:
256 spavaca jedinica 14.29 | 1514 | Prodskipod | gips-kartonske ploge 7} Depadans nije predmet rekonstrukcije
' ' Oznake otfvora:

NETO POVRSINA potkrovlja: 281.33 m2
BRUTO POVRSINA potkrovlja: 353.94 m2

—O PVC prozori i vrata
——() Vrata od drveta

— ] Bravarija

Uredenje enterijera

g1 svetilka za tehnitke prostorije, fluorescentni
izvor svetla FL2x28BW/840, cev dimenzije T5, elektronski prespojni
pribor, zastita IP65

L3 dekorativna svetiljka za Sank, LED izvor svetla 3—10W/830, zastita
P20

L4 ugradna u ramu ili nadgradna protivpani¢na svetiljka, LED izvor svetla
8W/840 sa baterijom za 3 sata aut rada,

80 odg jus piktogs Ll ju

L5 spoljna svetiljka, nadgradna/ugradna/viseca, LED izvor svetla
15-25W/830, zadtita IP65 po izboru investitora

L6 svetilka za kupatilo i WC, IP44, po izboru Investitora

L7  zidna dekorativna svetilka iznad umivaonika u kupatilu apartmana, IP

44, po izboru investitora

L8 nadgradna plafonska svetilka za sobe i hodnike, E27, po izboru
Investitora

L9 Nadgradna plafonska svetiljka, fluio izvor svetlosti FL4x14W/840,cev T5

L10 Zidni LED Reflektor, IP65, sa senzorom pokreta

138
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OSNOVA POTKROVLJA-
plan rasvete

LOVACKI DOM "PLAVNA"

L-elektro

PZI

naziv objekta:

Rekonstrukcija Lovacke kute Plavna

lokacija objekta:

kat. parcela br.2992 u ko. Plavna, vangradevinski reon potes

,Karlovata”.

razmera: R 1:100

broj crteza

J.P. Vojvodina Sume, Petrovaradin, S.G. Novi Sad

odgovorni projektant:

Milo$ MiloSevi¢, dipl.inz.el. 350J50710

datum: Jul 2017.

3

AM 021 gradnja d.o.0o. Kolo Srpskih Sestara 13b, 21000 Novi Sad,

mob.:063.438.008 tel./fax:(021)6543.803

e-mail:am021gradnja@ gmail.com
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OSNOVA PRIZEMLJA k-elektro
plan priklju€nica i opreme P ZI
LOVACKI DOM "PLAVNA"

sadrzaj:

naziv objekta: Rekonstrukcija Lovacke kute Plavna broj crteza
’ razmera: R 1:100

. . kat. parcela br.2992 u ko. Plavna, vangradevinski reon potes
lokacija objekta: | karlovata”.

AL TR, O

330 3507 “';;- investitor: | J.P. Vojvodina $ume, Petrovaradin, S.G. Novi Sad datum: Jul 2017 4

odgovorni projektant: | Milos MiloSevi¢, dipl.inz.el. 350J50710

AM 021 gradnja d.o.0. Kolo Srpskih Sestara 13b, 21000 Novi Sad, mob.:063.438.008 tel./fax:(021)6543.803 e-mail:am021gradnja@ gmail.com
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OSNOVA POTKROVLJA k-elekfro
Legenda: plan prikljuénica i opreme P Z |
") Depadans nije predmet rekonstrukcije sadraj; LOVACV)KI DOM "PLAVNA"
Oznake otfvora: x
—O PvVC prozori i vrafa naziv objekta: |Rekonstrukcija Lovatke kute Plavna broj crteza

razmera: R 1:100

. . kat. parcela br.2992 u ko. Plavna, vangradevinski reon potfes
lokacija objekta: | karlovata”.

——) Vrata od drveta
— ] Bravarija

Uredenje enterijera

investitor: | J.P. Vojvodina Sume, Petrovaradin, S.G. Novi Sad datum: Jul 2017. 5
odgovorni projektant: | Milos Milosevic, dipl.inz.el. 350J50710
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OSNOVA PRIZEMLJA L-elektro
Simboli: PLAN TELEFONSKIH I TV P Z I
B Razvodna kutija tv/sat antenskih instalacija (100x100mm) INSTALACIJA
m . . sadrzaj: A " "
vx L1 TV/SAT/RADIO utitnice u dozni M6 LOVACKI DOM "PLAVNA
Rekonstrukcija Lovacke kufe Plavna broj crteza

naziv objekta:

TF.y | Komunikaciona uti¢nica 1x RLJ45/th5E u dozni M7 . . kat. parcela br.2992 u k.o. Plavna, vangradevinski reon potes
lokacija objekta: | karlovata”.

razmera: R 1:100

@ éIrInO dozne za zid investitor: | JP. Vojvodina Sume, Petrovaradin, S.G. Novi Sad datum: Jul 2017 6

odgovorni projektant: | Milo$ MiloSevic, dipl.inz.el. 350J50710
AM 021 gradnja d.o.0. Kolo Srpskih Sestara 13b, 21000 Novi Sad, mob.:063.438.008 tel./fax:(021)6543.803 e-mail:am021gradnja@ gmail.com



HIB
Milos_350


2\ s Novoprojektovana osnova pofkrovlja
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Legenda:
") Depadans nije predmef rekonsfrukcije

Oznake ofvora:

—O PVC prozori i vrata TV.x
——() Vrata od drveta TF.y
— ] Bravarija

Uredenje enterijera

)
)
I
M7

@108

Simboli:

Razvodna kutija tv/sat antenskih instalacija (100x100mm)
TV/SAT/RADIO uti¢nice u dozni M6

Komunikaciona uti&nica 1x RJ45/kat5E u dozni M7

Sirina dozne za zid

AL TR, O

330 1307 WX

sadrzaj:

OSNOVA PRIZEMLJA
PLAN TELEFONSKIH | TV

INSTALACIJA

LOVACKI DOM "PLAVNA"

L-elekfro

PZI

naziv objekta:

Rekonstrukcija Lovacke kuce Plavna

lokacija objekta:

kat. parcela br.2992 u ko. Plavna, vangradevinski reon pofes

Karlovata".

razmera: R 1:100

broj crteza

investitor:

J.P. Vojvodina Sume, Petrovaradin, S$.G. Novi Sad

datum: Jul 2017

odgovorni projekfant:

Milo$ Milosevic, dipl.inz.el. 350J50710

7

AM 021 gradnja d.o.0. Kolo Srpskih Sestara 13b, 21000 Novi Sad, mob.:063.438.008 tel./fax:(021)6543.803 e-mail:am021gradnja@ gmail.com
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Sestara 13b, 21000 Novi Sad, J.P."Vojvodina Sume’, $.6. Novi Sad
mob.: 063.438.008, tel./fax: (021)6543.803,
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