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REŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA ARHITEKTURE  

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 

81/09 ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka 

US,  

98/2013– odluka US, 132/14 i 145/14) i  odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i 

postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni 

objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 23/2015.) kao:  

 

O D G O V O R N I 

P R O J E K T A N T 

 

za izradu ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI koji je deo IDP-IDEJNOG PROJEKTA 

za pribavljanje građevinske dozvole za:  

 

REKONSTRUKCIJU  LOVAČKE KUĆE PLAVNA na kat. parceli br. 2992 u k.o. Plavna, 

vangrađevinski reon potes ,,Karlovača" 

 

INVESTITOR:  JP ,,VOJVODINAŠUME" Pertrovaradin, ŠG NOVI SAD 

   

ODGOVORNI PROJEKTANT:  

Marina Danilović Baić dipl.inž.građ,br. licence: 

381 1084 13 

 

ODGOVORNO LICE:  Nebojša Mihaljev , dipl. inž arh.  

 

Pečat:                        Potpis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj dela projekta:       IDP_11-01/12/2016 

Mesto i datum           Novi Sad, decembar 2016. 
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 IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE 

 

Odgovorni projektant projekta ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI, idejnog 

projekta za: REKONSTRUKCIJU LOVAČKE KUĆE PLAVNA na kat. parceli br. 2992 u k.o. 

Plavna, vangrađevinski reon potes ,,Karlovača" 

Investitora:    JP ,,VOJVODINAŠUME" Pertrovaradin, ŠG NOVI SAD 

   

Određuje se:        Marina Danilović Baić, dipl.ing građ.           

                     br.lic.381 1084 13 

 

IZJAVLjUJEM: 

 da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 

standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

  da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i 

preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u 

skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih 

zahteva. 

 

OVLAŠĆENO LICE:  Marina Danilović Baić , dipl.ing građ.   

BROJ LICENCE:  br.lic. 381 1084 13 

 

Pečat:                                    Potpis:  

 

 
 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: IDP_11-01/12/2016 

Mesto i datum: Novi Sad, decembar 2016. godine 
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1. OPŠTI PODACI O ZGRADI 

1.1. TEHNIČKI OPIS ZGRADE 

O OBJEKTU 

PREDMET ELABORATA JE LOVAČKA KUĆA NAMENJENA LOVNOM TURIZMU , SPRATNOSTI P + PK. LOKACIJA 

OBJEKTA JE VANGRAĐEVINSKI REON POTES „KARLOVAČA”, K.P. 2992 K.O.PLAVNA. TEREN NA KOJEM JE 

PREDVIĐEN PREDMETNI OBJEKAT NIJE U DENIVELACIJI, SA KARAKTERISTIKAMA ZEMLJIŠTA II KATEGORIJE. 

KLIMATSKI USLOVI ODGOVARAJU II KLIMATSKOJ ZONI, A VII SEIZMIČKOJ ZONI. OBJEKAT JE POZICIONIRAN 

PREMA GRAFIČKOM PRILOGU – SITUACIONO REŠENJE.  

OVAJ ELABORAT JE IZRAĐEN ZA POTREBE INVESTITORA I ZA POTREBE ISHODOVANJA GRAĐEVINSKE 

DOZVOLE. SVI SLOJEVI ĆE SE IZVODITI PREMA OVOM ELABORATU. 

LOVAČKA KUĆA JE SLOBODNOSTOJEĆI OBJEKAT NA PARCELI. SLEDEĆI NAJBLIŽI OBJEKAT JE NA UDALJENOSTI 

OD OKO 100M. 

U OKVIRU OBJEKTA FORMIRANE SU SLEDEĆE CELINE: PRIZEMLJA (U KOM SE NALAZE ULAZNI PROSTOR, 

RESTORAN, KUHINJA, TEHNIČKE I POMOĆNE PROSTORIJE), POTKROVLJA (CEO PROSTOR JE NAMENJEN SOBAMA) 

I KONFERENCIJSKE SALE. 

PLANIRANO JE DA SE CEO PROSTOR GREJE.  

UKUPNA POVRŠINA GREJANOG PROSTORA IZNOSI 830,215 M2. 

PREMA PRAVILNIKU O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI, PRILOG 3., POGLAVLJE 3.3.4.: „SPOLJNE PROJEKTNE 

TEMPERATURE ZA PERIOD GREJANJA ODREĐENE SU TABELOM 3.3.4.1. ZA MESTA KOJA NISU OBUHVAĆENA 

TABELOM 3.3.4.1. USVAJAJU SE PODACI KOJI SU NAVEDENI ZA NAJBLIŽU LOKACIJU.” U OVOM SLUČAJU 

UZET JE NOVI SAD KAO NAJBLIŽA LOKACIJA, JER JE NAJHLADNIJI GRAD U OKOLINI PLAVNE. 

KONSTRUKCIJA I OBRADA 

KONSTRUKTIVNI SISTEM OBJEKTA JE MASIVNI SISTEM SA ARMIRANO BETONSKIM HORIZONTALNIM I 

VERTIKALNIM SERKLAŽIMA. SPOLJNI ZIDOVI SU RAZLIČITOG SASTAVA. POSTOJI 4 TIPA SPOLJAŠNJEG ZIDA. 

DETALJNIJI SLOJEVI DATI SU U GRAĐEVINSKOJ FIZICI, NIJEDAN SPOLJAŠNJI ZID NEMA TERMOIZOLACIJU. 

KROVNA KONSTRUKCIJA JE OD ČAMOVE GRAĐE, POKRIVEN CREPM, BEZ TERMOIZOLACIJE. POD NA TLU JE 

DEBLJINE 15CM ARMIRANO BETONSKE PLOČE, PODNA OBLOGA SU KERAMIČKE PLOČICE. PREMA PRAVILNIKU O 

ENERGETSKOJ EFIKASNOST PRILOG 3, POGLAVLJE 3.4.1. OVAJ SKLOP JE PRORAČUNAT PREMA STANDARDU 

ZA PODOVE I OSTALE SKLOPOVE NA TLU, SRPS EN ISO 13370. ZIDOVI KA NEGREJANOM PROSTORU SU 

OD PUNE OPEKE, BEZ TERMOIZOLACIJE. OBRAĐENI SU MALTEROM I ZAVRŠNO OBOJENI POLUDISPERZIVNOM 

BOJOM. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA ISPOD NEGREJANOG PROSTORA JE IZRAĐENA OD 30CM ARMIRANOG 

BETONA, BEZ TERMOIZOLACIJE. 

SVA SPOLJNA STOLARIJA U OBJEKTU JE OD DRVENOG PROFILA, ZASTAKLJENA DVOSTRUKIM STAKLO 

PAKETOM, PUNJENO VAZDUHOM. 

OSVETLJENJE, GREJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA 

OSVETLJENJE JE IZVEDENO OD NEONSKOG OSVETLJENJA I SIJALICAMA SA UŽARENOM NITI. 

GREJANJE JE NA PEĆ NA ČVRSTO GORIVO, NA DRVA. HLAĐENJE NIJE IZVEDENO A VENTILACIJA JE PRIRODNA. 

ENERGETSKA EFIKASNOST OVE ZGRADE NIJE OBEZBEĐENA. 

ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI RAĐEN JE NA OSNOVU PRAVILNIKA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI 

ZGRADA IZ 2011 GODINE. 
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PRORAČUN VREDNOSTI KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE ZA NETRANSPARENTNE GRAĐEVINSKE ELEMENTE, 

RAĐEN JE U SKLADU SA STANDARDOM SRPS EN ISO 6946. A ZA PODOVE NA TLU U SKLADU SA 

STANDARDOM SRPS EN ISO 13370. 

PRORAČUN VREDNOSTI KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE ZA TRANSPARENTNE ELEMENTE IZRAĐEN JE U 

SKLADU SA STANDARDOM SRPS EN ISO 10077-1. PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE JE RAĐEN NA 

OSNOVU GLASER-OVOG POSTUPKA, KOJI KORISTI METOD PRORAČUNA PREMA SRPS U.J5.520 IZ 1997 

GODINE. 

PRORAČUN FAKTORA PRIGUŠENJA I PRORAČUN KAŠNJENJA OSCILACIJA TEMPERATURE KROZ SPOLJAŠNJE 

GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE RAĐEN JE NA OSNOVU JUS.U.J.530 IZ 1997. GODINE. 

PRORAČUN GODIŠNJE POTREBNE TOPLOTE ZA GREJANJE RAĐEN JE PREMA SRPS EN ISO 13790 I SRPS 

EN ISO 13789. 

 

 

 

SLIKA 1: SITUACIJA 
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SLIKA 2.: SEVERNA FASADA 

 
SLIKA 3.: JUŽNA FASADA 

 
SLIKA 5 : ZAPADNA FASADA 

 
SLIKA 6: ISTOČNA FASADA 
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1.2. OSNOVNI PODACI O  ZGRADI 

ZGRADA          NOVA       POSTOJEĆA 

NAMENA ZGRADE TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 

VRSTA ZGRADE NESTAMBENI OBJEKAT 

MESTO (LOKACIJA): PLAVNA 

VLASNIK (INVESTITOR): 
JP ,,VOJVODINAŠUME" 

Pertrovaradin, ŠG NOVI SAD 

IZVOĐAČ: - 

GODINAIZGRADNJE: - 

GODINAREKONSTRUKCIJE/ ENERGETSKESANACIJE: - 

NETO KORISNA POVRŠINA GREJANOG DELA ZGRADE M2: 830,215 

 

2. LOKACIJA I KLIMATSKI PODACI 
 

2.1. Klimatski podaci i položaj zgrade 

KLIMATSKI PODACI 

LOKACIJA PLAVNA 

BROJ STEPEN DANA GREJANJA HDD 2679 

BROJ DANA GREJNE SEZONE HD 181 

SREDNJA TEMPERATURA GREJNOG PERIODA 
H,MN

[OC] 5,2 

UNUTRAŠNJA PROJEKTNA TEMPERATURA ZA ZIMSKI PERIOD 
H,I 
[OC] 20 

UTICAJ VETRA 

POLOŽAJ (IZLOŽENOST VETRU) OTVOREN POLOŽAJ 

BROJ FASADA IZLOŽENIH VETRU VIŠE OD JEDNE FASADE 

 

2.2. Uslovi komfora 

 

TOPLOTNI KOMFOR NIJE OBEZBEĐEN . 

 

TOPLOTNI KAPACITET TERMIČKOG OMOTAČA NIJE ZADOVOLJAVAJUĆI. FAKTOR PRIGUŠENJA AMPLITUDE 

OSCILACIJE TEMPERATURE ZA NEKE ELEMENTE TERMIČKOG OMOTAČA KOJI SU U KONTAKTU SA SPOLJAŠNJIM 

VAZDUHOM JE U DOZVLJENIM GRANICAMA. FAKTOR KAŠNJENJA OSCILACIJE TEMPERATURE ZA NEKE 

SKLOPOVE TAKOĐE SE NALAZI U OKVIRIMA DOPUŠTENIH VREDNOSTI.  

VENTILACIJA JE PRIRODNA. 

OSVETLJENJE JE PRIRODNO PREKO DANA, A NOĆU PREKO SIJALICA NA UŽARENU NIT. 
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3. GRAĐEVINSKA FIZIKA 

3.1. Proračun relevantnih pozicija 

3.1.1. Spoljni zidovi 

3.1.1.1. SASTAV, ILUSTRACIJA SZ1 

BROJ 1 

OZNAKA SZ1 

POVRŠINA [M2] 81,83 

SASTAV SKLOPA NAZIV GRAĐEVINSKOG SLOJA Δ [CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] [-] 

1. SILIKATNA OPEKA 6 0,990 1800 16 

2. PUNA OPEKA 25 0,640 1600 9 

3.SILIKATNA OPEKA 12 0,990 1800 16 
 

SKICA SKLOPA 

 
VENTILIS. 

SKLOPA 

NEVENTILISAN 

PARAMETRI 

VENTILIS. 

- 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA 

[M2] 

ILUSTRACIJA 

KA SEVERU -  

KA ISTOKU 17,47 
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KA JUGU 29,78 

 

KA ZAPADU 34,58 

 

3.1.1.2. PROLAZ TOPLOTE I POLJE TEMPERATURE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS Λ[W/MK] 

R 

[(M2K)/W] 

 
[OC] 

UNUTRA   20 

PRELAŽENJE   0,1300 13,91 

1. SILIKATNA OPEKA 0,990 0,0606 11,07 

2. PUNA OPEKA 0,640 0,3906 -7,24 

3.SILIKATNA OPEKA 0,990 0,1212 -12,93 

PRELAŽENJETOPLOTE  0,0400 -12,93 

SPOLJA   -14,80 

UKUPNIOTPOR  0,742  
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GRAFIK 

TEMPERATURA 

 
KOEF.PROL.TOPLOTE  

U [W/(M2K)] 
1,347 

3.1.1.3. DIFUZIJA VODENE PARE I ISUŠENJE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS 

 

[-] 

DIF 

[OC] 

P’ 

[PA] 

PS 

[PA] 

UNUTRA  20 2335  

PRELAŽENJE   15,62 1773 1284 

1. SILIKATNA OPEKA 16 13,58 1554 1111 

2. PUNA OPEKA 9 0,43 630 707 

3.SILIKATNA OPEKA 16 -3,65 450 361 

PRELAŽENJETOPLOTE  -3,65 450 361 

SPOLJA  -5,0 401  
 

GRAFIK 

 
PRORAČ.KONDEZAC. KONDENZACIJA U RAVNI 3 

VREME ISUŠENJA 8,3 DANA < 90 DANA 

3.1.1.4. LETNJA STABILNOST 

 VREDNOST MINIMUM ZADOVOLJAVA 
FAKTOR PRIGUŠENJA AMPLITUDE 

OSCILACIJE TEMPERATURE Ν [-] 

61 15 DA 
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FAKTOR KAŠNJENJA OSCILACIJE 

TEMPERATUREΗ [H] 

Ν> 35 PRORAČUN KAŠNJENJA 

OSCILACIJE TEMPERATURE NIJE 

POTREBAN 

7 DA 

3.1.2. Spoljni zidovi 

3.1.2.1. SASTAV, ILUSTRACIJA SZ2 

BROJ 1 

OZNAKA SZ2 

POVRŠINA [M2] 103,1 

SASTAV SKLOPA NAZIV GRAĐEVINSKOG SLOJA Δ[CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] [-] 

1.PROD. MALTER 2 0,870 1800 20 

2. PUNA OPEKA 25 0,640 1600 9 

3. SILIKATNA OPEKA 12 0,990 1800 16 
 

SKICA SKLOPA 

 
VENTILIS. SKLOPA NEVENTILISAN 

PARAMETRI 

VENTILIS. 

- 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] ILUSTRACIJA 

KA SEVERU 39,44 

 



IDP-IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE LOVAČKE KUĆE PLAVNA 

 

14 

 

KA ISTOKU 22,63 

 

KA JUGU 12,95 

 

KA ZAPADU 28,08 

 

3.1.2.2. PROLAZ TOPLOTE I POLJE TEMPERATURE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS Λ[W/MK] 

R 

[(M2K)/W] 

 
[OC] 

UNUTRA   20 

PRELAŽENJE   0,1300 13,58 

1.PROD. MALTER 0,870 0,0230 12,45 

2. PUNA OPEKA 0,640 0,3906 -6,84 

3. SILIKATNA OPEKA 0,990 0,1212 -12,83 

PRELAŽENJE TOPLOTE  0,0400 -12,83 

SPOLJA   -14,80 

UKUPNI OTPOR  0,705  
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GRAFIK 

TEMPERATURA 

 
KOEF.PROL.TOPLOTE  

U [W/(M2K)] 
1,419 

3.1.2.3. DIFUZIJA VODENE PARE I ISUŠENJE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS 

 

[-] 

DIF 

[OC] 

P’ 

[PA] 

PS 

[PA] 

UNUTRA  20 2335  

PRELAŽENJE   15,39 1746 1284 

1.PROD. MALTER 20 14,57 1657 1203 

2. PUNA OPEKA 9 0,72 643 749 

3. SILIKATNA OPEKA 16 -3,58 453 361 

PRELAŽENJE TOPLOTE  -3,58 453 361 

SPOLJA  -5,00 401  
 

GRAFIK 

 
PRORAČ.KONDEZAC. NEMA KONDENZACIJE 

VREME ISUŠENJA - 

3.1.2.4. LETNJA STABILNOST 

 VREDNOST MINIMUM ZADOVOLJAVA 
FAKTOR PRIGUŠENJA AMPLITUDE 

OSCILACIJE TEMPERATURE Ν [-] 

45,3 15 DA 

FAKTOR KAŠNJENJA OSCILACIJE 

TEMPERATUREΗ [H] 

Ν> 35 PRORAČUN KAŠNJENJA 

OSCILACIJE TEMPERATURE NIJE 

POTREBAN 

7 DA 
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3.1.3. Spoljni zidovi 

3.1.3.1. SASTAV, ILUSTRACIJA SZ3 

BROJ 1 

OZNAKA SZ3 

POVRŠINA [M2] 184,04  

SASTAV SKLOPA NAZIVGRAĐEVINSKOGSLOJA Δ[CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] [-] 

1. LAMPERIJA 1,5 0,140 520 15 

2. PUNA OPEKA 25 0,640 1600 9 

3.PUNA OPEKA 25 0,640 1600 9 

4. DRVENA OBLOGA 2,5 0,140 520 15 
 

SKICA SKLOPA 

 
VENTILIS. 

SKLOPA 

NEVENTILISAN 

PARAMETRI 

VENTILIS. 

- 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] ILUSTRACIJA 

KA SEVERU 50,82 
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KA ISTOKU 41,2 

 

KA JUGU 50,82 

 

KA ZAPADU 41,2 

 

3.1.3.2. PROLAZ TOPLOTE I POLJE TEMPERATURE 

TABELARNI 

PRIKAZ 
OPIS Λ[W/MK] 

R 

[(M2K)/W] 

 
[OC] 

UNUTRA   20 

PRELAŽENJE   0,1300 16,34 

1. LAMPERIJA 0,140 0,1071 13,33 

2. PUNA OPEKA 0,640 0,3906 2,34 

3.PUNA OPEKA 0,640 0,3906 -8,65 

4. DRVENA OBLOGA 0,140 0,1786 -13,67 

PRELAŽENJETOPLOTE  0,0400 -13,67 

SPOLJA   -14,80 

UKUPNIOTPOR  1,237  
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GRAFIK 

TEMPERATURA 

 
KOEF.PROL.TOPLO

TE  

U [W/(M2K)] 

0,808 

3.1.3.3. DIFUZIJA VODENE PARE I ISUŠENJE 

TABELARNI 

PRIKAZ 
OPIS 

 

[-] 

DIF 

[OC] 

P’ 

[PA] 

PS 

[PA] 

UNUTRA  20 2335  

PRELAŽENJE   17,37 2981 1284 

1. LAMPERIJA 15 15,21 1726 1244 

2. PUNA OPEKA 9 7,31 1023 836 

3.PUNA OPEKA 9 -0,58 582 429 

4. DRVENA OBLOGA 15 -4,19 430 361 

PRELAŽENJETOPLOTE  -4,19 430 361 

SPOLJA  -5,0 401  
 

GRAFIK 

 
PRORAČ.KONDEZA

C. 
NEMA KONDENZACIJE 

VREME ISUŠENJA - 
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3.1.3.4. LETNJA STABILNOST 

 VREDNOST MINIMUM ZADOVOLJAVA 
FAKTOR PRIGUŠENJA AMPLITUDE 

OSCILACIJE TEMPERATURE Ν [-] 

267,3 15 DA 

FAKTOR KAŠNJENJA OSCILACIJE 

TEMPERATUREΗ [H] 

Ν> 35 PRORAČUN KAŠNJENJA 

OSCILACIJE TEMPERATURE NIJE 

POTREBAN 

7 DA 

 

3.1.4. Spoljni zidovi 

3.1.4.1. SASTAV, ILUSTRACIJA SZ4 

BROJ 1 

OZNAKA SZ4 

POVRŠINA [M2] 126,44 

SASTAV SKLOPA NAZIV GRAĐEVINSKOG SLOJA Δ[CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] [-] 

1. SILIKATNA OPEKA 12 0,990 1800 16 

2. PUNA OPEKA 12 0,640 1600 9 

3.PROD. MALTER 2 0,870 1800 20 
 

SKICA SKLOPA 

 
VENTILIS. 

SKLOPA 

NEVENTILISAN 

PARAMETRI 

VENTILIS. 

- 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] ILUSTRACIJA 

KA SEVERU -  
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KA ISTOKU 69,81 

 

KA JUGU 15,54 

 

KA ZAPADU 41,09 

 

3.1.4.2. PROLAZ TOPLOTE I POLJE TEMPERATURE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS Λ[W/MK] 

R 

[(M2K)/W] 

 
[OC] 

UNUTRA   20 

PRELAŽENJE   0,1300 10,98 

1. SILIKATNA OPEKA 0,990 0,1212 2,57 

2. PUNA OPEKA 0,640 0,1875 -10,43 

3.PROD. MALTER 0,870 0,0230 -12,03 

PRELAŽENJETOPLOTE  0,0400 -12,03 

SPOLJA   -14,80 

UKUPNIOTPOR  0,502  
 



IDP-IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE LOVAČKE KUĆE PLAVNA 

 

21 

 

GRAFIK 

TEMPERATURA 

 
KOEF.PROL.TOPLOTE  

U [W/(M2K)] 
1,993 

3.1.4.3. DIFUZIJA VODENE PARE I ISUŠENJE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS 

 

[-] 

DIF 

[OC] 

P’ 

[PA] 

PS 

[PA] 

UNUTRA  20 2335  

PRELAŽENJE   13,52 1548 1284 

1. SILIKATNA OPEKA 16 7,48 1035 763 

2. PUNA OPEKA 9 -1,86 523 470 

3.PROD. MALTER 20 -3,01 475 361 

PRELAŽENJETOPLOTE  -3,01 475 361 

SPOLJA  -5,0 401  
 

GRAFIK 

 
PRORAČ.KONDEZAC

. 
NEMA KONDENZACIJE 

VREME ISUŠENJA - 

3.1.4.4. LETNJA STABILNOST 

 VREDNOST MINIMUM ZADOVOLJAVA 
FAKTOR PRIGUŠENJA AMPLITUDE 

OSCILACIJE TEMPERATURE Ν [-] 

15 15 NE 
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FAKTOR KAŠNJENJA OSCILACIJE 

TEMPERATUREΗ [H] 

0 7 NE 

 

 

3.1.5. Kos krov iznad grejanog prostora 

3.1.5.1. SASTAV, ILUSTRACIJA  KK1 

BROJ 1 

OZNAKA KK1 

ILUSTRACIJA 

POLOŽAJA U 

OBJEKTU 

 
POVRŠINA [M2] 417,26 

SASTAV SKLOPA NAZIVGRAĐEVINSKOGSLOJA Δ[CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] [-] 

1. DASKE 2,5 0,140 600 70 

2. PARNA BRANA 0,02 0,190 1000 80000 

3.VAZDUH 3 0,151 1 1 

4. CREP 3 0,990 1900 40 
 

SKICA SKLOPA 

 
VENTILIS. 

SKLOPA 

NEVENTILISAN 

PARAMETRI 

VENTILIS. 

- 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 
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KA SEVERU 107,1 

KA ISTOKU 101,53 

KA JUGU 107,1 

KA ZAPADU 101,53 

 

3.1.5.2. PROLAZ TOPLOTE I POLJE TEMPERATURE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS Λ[W/MK] 

R 

[(M2K)/W] 

 
[OC] 

UNUTRA   20 

PRELAŽENJE   0,1000 13,66 

1. DASKE 0,140 0,1786 2,33 

2. PARNA BRANA 0,190 0,0011 2,26 

3.VAZDUH 0,151 0,1987 -10,34 

4. CREP 0,990 0,0303 -12,26 

PRELAŽENJETOPLOTE  0,0400 -12,26 

SPOLJA   -14,8 

UKUPNI OTPOR  0,549  
 

GRAFIK 

TEMPERATURA 

 
KOEF.PROL.TOPLOTE  

U [W/(M2K)] 
1,823 

3.1.5.3. DIFUZIJA VODENE PARE I ISUŠENJE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS 

 

[-] 

DIF 

[OC] 

P’ 

[PA] 

PS 

[PA] 

UNUTRA  20 2335  

PRELAŽENJE   15,44 1752 1284 
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1. DASKE 70 7,31 1022 1199 

2. PARNA BRANA 80000 7,26 1019 421 

3.VAZDUH 1 -1,80 526 419 

4. CREP 40 -3,18 468 361 

PRELAŽENJETOPLOTE  -3,18 468 361 

SPOLJA  -5,0 401  
 

GRAFIK 

 
PRORAČ.KONDEZAC

. 
KONDENZACIJA U RAVNI 2 

VREME ISUŠENJA 19,12<90 

3.1.5.4. LETNJA STABILNOST 

 VREDNOST MINIMUM ZADOVOLJAVA 
FAKTOR PRIGUŠENJA AMPLITUDE 

OSCILACIJE TEMPERATURE Ν [-] 

4,8 15 NE 

FAKTOR KAŠNJENJA OSCILACIJE 

TEMPERATUREΗ [H] 

0 7 NE 

 

 

3.1.6. Zid prema negrejanom prostoru 

3.1.6.1. SASTAV, ILUSTRACIJA  NZ1 

BROJ 1 

OZNAKA NZ1 

ILUSTRACIJA 

POLOŽAJA U 

OBJEKTU 

 
POVRŠINA [M2] 66,3 

SASTAV SKLOPA NAZIVGRAĐEVINSKOGSLOJA Δ[CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] [-] 

1. LAMPERIJA 1,5 0,140 520 15 
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2. PUNA OPEKA 25 0,640 1600 9 

3.PUNA OPEKA 12 0,640 1600 9 
 

SKICA SKLOPA 

 
VENTILIS. 

SKLOPA 

NEVENTILISAN 

PARAMETRI 

VENTILIS. 

- 

 

3.1.6.2. PROLAZ TOPLOTE I POLJE TEMPERATURE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS Λ[W/MK] 

R 

[(M2K)/W] 

 
[OC] 

UNUTRA   20 

PRELAŽENJE   0,1300 17,61 

1. LAMPERIJA 0,140 0,1071 15,63 

2. PUNA OPEKA 0,640 0,3906 8,44 

3.PUNA OPEKA 0,640 0,1875 4,99 

PRELAŽENJETOPLOTE  0,1300 4,99 

SPOLJA   2,6 

UKUPNI OTPOR  0,945  
 

GRAFIK 

TEMPERATURA 
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KOEF.PROL.TOPLOTE  

U [W/(M2K)] 
1,058 

3.1.6.3. DIFUZIJA VODENE PARE I ISUŠENJE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS 

 

[-] 

DIF 

[OC] 

P’ 

[PA] 

PS 

[PA] 

UNUTRA  20 2335  

PRELAŽENJE   18,28 2098 1284 

1. DRVENA OBLOGA 1,5 16,86 1919 1262 

2. PUNA OPEKA 25 11,70 1374 1039 

3.PUNA OPEKA 12 9,22 1164 932 

PRELAŽENJETOPLOTE  9,22 1164 932 

SPOLJA  7,50 1036  
 

GRAFIK 

 
PRORAČ.KONDEZAC

. 
NEMA KONDENZACIJE 

VREME ISUŠENJA - 

 

3.1.7. Zid prema negrejanom prostoru 

3.1.7.1. SASTAV, ILUSTRACIJA  NZ2 

BROJ 1 

OZNAKA NZ2 

ILUSTRACIJA 

POLOŽAJA U 

OBJEKTU 
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POVRŠINA [M2] 55,26 

SASTAV SKLOPA NAZIVGRAĐEVINSKOGSLOJA Δ[CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] [-] 

1. PROD. MALTER 2 0,870 1800 20 

2. PUNA OPEKA 25 0,640 1600 9 

3.PROD. MALTER 2 0,870 1800 20 
 

SKICA SKLOPA 

 
VENTILIS. 

SKLOPA 

NEVENTILISAN 

PARAMETRI 

VENTILIS. 

- 

 

3.1.7.2. PROLAZ TOPLOTE I POLJE TEMPERATURE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS Λ[W/MK] 

R 

[(M2K)/W] 

 
[OC] 

UNUTRA   20 

PRELAŽENJE   0,1300 16,75 

1. PROD. MALTER 0,870 0,0230 16,18 

2. PUNA OPEKA 0,640 0,3906 6,42 

3.PROD. MALTER 0,870 0,0230 5,85 

PRELAŽENJETOPLOTE  0,1300 5,85 

SPOLJA   2,6 

UKUPNI OTPOR  0,697  
 



IDP-IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE LOVAČKE KUĆE PLAVNA 

 

28 

 

GRAFIK 

TEMPERATURA 

 
 

KOEF.PROL.TOPLOTE  

U [W/(M2K)] 
1,436 

3.1.7.3. DIFUZIJA VODENE PARE I ISUŠENJE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS 

 

[-] 

DIF 

[OC] 

P’ 

[PA] 

PS 

[PA] 

UNUTRA  20 2335  

PRELAŽENJE   17,67 2019 1284 

1. PROD. MALTER 20 17,25 1967 1238 

2. PUNA OPEKA 9 10,25 1247 979 

3.PROD. MALTER 20 9,83 1213 932 

PRELAŽENJETOPLOTE  9,83 1213 932 

SPOLJA  7,50 1036  
 

GRAFIK 

 
PRORAČ.KONDEZAC

. 
NEMA KONDENZACIJE 

VREME ISUŠENJA - 
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3.1.8. Međuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora 

3.1.8.1. SASTAV, ILUSTRACIJA  MK1 

BROJ 1 

OZNAKA MK1 

ILUSTRACIJA 

POLOŽAJA U 

OBJEKTU 

 
POVRŠINA [M2] 47,06 

SASTAV SKLOPA NAZIVGRAĐEVINSKOGSLOJA Δ[CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] [-] 

1. PROD. MALTER 2 0,870 1800 20 

2. BETON 30 2,330 2500 90 
 

SKICA SKLOPA 

 
VENTILIS. 

SKLOPA 

NEVENTILISAN 

PARAMETRI 

VENTILIS. 

- 

 

3.1.8.2. PROLAZ TOPLOTE I POLJE TEMPERATURE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS Λ[W/MK] 

R 

[(M2K)/W] 

 
[OC] 

UNUTRA   20 

PRELAŽENJE   0,1000 12,09 

1. PROD. MALTER 0,870 0,0230 10,27 
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2. BETON 2,330 0,1288 0,07 

PRELAŽENJETOPLOTE  0,1000 0,07 

SPOLJA   -7,84 

UKUPNI OTPOR  0,352  
 

GRAFIK 

TEMPERATURA 

 
 

KOEF.PROL.TOPLOTE  

U [W/(M2K)] 
2,843 

3.1.8.3. DIFUZIJA VODENE PARE I ISUŠENJE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS 

 

[-] 

DIF 

[OC] 

P’ 

[PA] 

PS 

[PA] 

UNUTRA  20 2335  

PRELAŽENJE   14,31 1630 1284 

1. PROD. MALTER 20 13,01 1497 1274 

2. BETON 9 5,69 914 550 

PRELAŽENJETOPLOTE  5,69 914 550 

SPOLJA  0 611  
 

GRAFIK 

 
PRORAČ.KONDEZAC

. 
NEMA KONDENZACIJE 

VREME ISUŠENJA - 
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3.1.9. Pod na tlu 

3.1.6.2. SASTAV, ILUSTRACIJA PT1 

BROJ 1 

OZNAKA PT1 

ILUSTRACIJA 

POLOŽAJA U OBJ. 

 
POVRŠINA [M2] 517,5 

SASTAV SKLOPA 
NAZIVGRAĐEVINSKOGSLOJA Δ[CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] 

 

[-] 

1.KER.PLOCICE 1,25 1,280 2300 200 

2.CEMENTNI ESTRIH 5 1,400 1050 30 

3.BETONSKA PLOČA 15 2,330 2500 90 
 

SKICA SKLOPA 

 
VENTILISANOST 

SKLOPA 

NEVENTILISAN 

PARAMETRI 

VENTILISANOSTI 

- 

KOEF.PROL.TOPLOTE  

U [W/(M2K)] 
0,537 
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3.1.10. Prozori i vrata 

3.1.10.1. VRATA 

BROJ 1 

OZNAKA POS I 

DIMENZIJE 335/316 

POVRŠINA (M2) 10,586 

OPIS DRVENI PROFIL SA DVOSTRUKIM STAKLO PAKETOM, ISPUNJEN VAZDUHOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

3,17 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU - 

KA ISTOKU - 

KA JUGU 10,586 

KA ZAPADU - 

3.1.10.2. VRATA  

BROJ 2 

OZNAKA POS II 

DIMENZIJE 91/210 

POVRŠINA (M2) 1,911 

OPIS PUNA DRVENA VRATA  

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

3,0 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU - 

KA ISTOKU - 

KA JUGU - 

KA ZAPADU 3,82 
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3.1.10.3. VRATA 

BROJ 1 

OZNAKA POS III 

DIMENZIJE 150/210 

POVRŠINA (M2) 3,15 

OPIS PUNA DRVENA VRATA 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

3,10 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU - 

KA ISTOKU 3,15 

KA JUGU - 

KA ZAPADU - 

3.1.10.4. PROZOR 

BROJ 3 

OZNAKA POS 1 

DIMENZIJE 335/250 

POVRŠINA (M2) 25,11 

OPIS PETOKOMORNI PVC PROFIL, NISKOEMISIONO DVOSTRUKO STAKLO 4+15+4, ISPUNJENO 

ARGONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

3,23 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU - 

KA ISTOKU 8,37 

KA JUGU 16,74 

KA ZAPADU - 
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3.1.10.5. PROZOR  

BROJ 1 

OZNAKA POS 2 

DIMENZIJE 375/250 

POVRŠINA (M2) 9,37 

OPIS PETOKOMORNI PVC PROFIL, NISKOEMISIONO DVOSTRUKO STAKLO 4+15+4, ISPUNJENO 

ARGONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

3,10 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU - 

KA ISTOKU - 

KA JUGU 9,37 

KA ZAPADU - 

3.1.10.6. PROZOR  

BROJ 2 

OZNAKA POS 3 

DIMENZIJE 155/80 

POVRŠINA (M2) 2,48 

OPIS PETOKOMORNI PVC PROFIL, NISKOEMISIONO DVOSTRUKO STAKLO 4+15+4, ISPUNJENO 

ARGONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

0,305 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU - 

KA ISTOKU 2,48 

KA JUGU - 

KA ZAPADU - 
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3.1.10.7. PROZOR 

BROJ 3 

OZNAKA POS 4 

DIMENZIJE 61/80 

POVRŠINA (M2) 1,46 

OPIS PETOKOMORNI PVC PROFIL, NISKOEMISIONO DVOSTRUKO STAKLO 4+15+4, ISPUNJENO 

ARGONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

0,305 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU 0,488 

KA ISTOKU 0,976 

KA JUGU - 

KA ZAPADU - 

 

3.1.10.8. PROZOR 

BROJ 6 

OZNAKA POS 6 

DIMENZIJE 303/178 

POVRŠINA (M2) 32,34 

OPIS PETOKOMORNI PVC PROFIL, NISKOEMISIONO DVOSTRUKO STAKLO 4+15+4, ISPUNJENO 

ARGONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

3,17 

 

3.1.10.9. PROZOR 

BROJ 1 

OZNAKA POS 7 

DIMENZIJE 336/80 

POVRŠINA (M2) 2,69 

OPIS PETOKOMORNI PVC PROFIL, NISKOEMISIONO DVOSTRUKO STAKLO 4+15+4, ISPUNJENO 
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ARGONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

3,31 

 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU 2,69 

KA ISTOKU - 

KA JUGU - 

KA ZAPADU - 

 

3.1.10.10. PROZOR 

BROJ 2 

OZNAKA POS 8 

DIMENZIJE 225/250 

POVRŠINA (M2) 11,25 

OPIS PETOKOMORNI PVC PROFIL, NISKOEMISIONO DVOSTRUKO STAKLO 4+15+4, ISPUNJENO 

ARGONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

3,08 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU 11,25 

KA ISTOKU - 

KA JUGU - 

KA ZAPADU - 

 

3.1.10.11. PROZOR 

BROJ 12 

OZNAKA POS 11 

DIMENZIJE 172/110 

POVRŠINA (M2) 22,68 
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OPIS PETOKOMORNI PVC PROFIL, NISKOEMISIONO DVOSTRUKO STAKLO 4+15+4, ISPUNJENO 

ARGONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

2,89 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU 11,34 

KA ISTOKU - 

KA JUGU 11,34 

KA ZAPADU - 

3.1.10.12. PROZOR 

BROJ 2 

OZNAKA POS 12 

DIMENZIJE 161/211 

POVRŠINA (M2) 6,78 

OPIS PETOKOMORNI PVC PROFIL, NISKOEMISIONO DVOSTRUKO STAKLO 4+15+4, ISPUNJENO 

ARGONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

3,39 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU - 

KA ISTOKU 6,78 

KA JUGU - 

KA ZAPADU 6,78 
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3.2. PREGLED KOEFICIJENATA PROLAZA TOPLOTE KROZ TERMIČKI  OMOTAČ ZGRADE 

POLOŽAJ OZNAKA 
U 

[W/(M2K)] 

U
MAX 

[W/(M2K)] 

ISPUNJENO 

DA / NE 

SPOLJNI ZID SZ1 1,347 0,40 NE 

SPOLJNI ZID SZ2 1,419 0,40 NE 

SPOLJNI ZID SZ3 0,808 0,40 NE 

SPOLJNI ZID SZ4 1,993 0,40 NE 

KOS KROV KK1 1,823 0,20 NE 

ZID PREMA NEGREJANOM PROSTORU NZ1 1,058 0,55 NE 

ZID PREMA NEGREJANOM PROSTORU NZ2 1,436 0,55 NE 

MEĐ. ISPOD NEGREJANOG PROSTORA MK1 2,843 0,40 NE 

POD NA TLU PT1 0,537 0,40 NE 

SPOLJNA VRATA GREJANE PROSTORIJE POS I 3,17 1.60 NE 

SPOLJNA VRATA GREJANE PROSTORIJE POS II 3,0 1.60 NE 

SPOLJNA VRATA GREJANE PROSTORIJE POS III 3,1 1.60 NE 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 1 3,23 1.50 NE 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 2 3,10 1.50 NE 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 3 3,05 1.50 NE 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 4 3,05 1.50 NE 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 6 3,17 1.50 NE 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 7 3,31 1.50 NE 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 8 3,08 1.50 NE 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 11 2,89 1.50 NE 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 12 3,39 1.50 NE 

 

4. PODACI O TERMOTEHNIČKIM SISTEMIMA 

 

IZVOD IZ TEHNIČKOG OPISA 

 

4.1.1. SISTEM GREJANJA 

GREJANJE U ČITAVOM OBJEKTU JE CENTRALNO, PEĆ NA ČVRSTO GORIVO  

 

4.1.2. SISTEM KLIMATIZACIJE 

NE POSTOJI 

4.1.3. SISTEM ZA PRIPREMU STV 

SANITARNA TOPLA VODA SE GREJE PREKO ELEKTRIČNIH BOJLERA. 
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5. GUBICI TOPLOTE 

 

5.1.1. FAKTOR OBLIKA ZGRADE I UDEO TRANSPARENTNIH POVRŠINA 

PODACI O ZGRADI 

NETO POVRŠINA GREJANOG DELA ZGRADE A
F
M2 830,215 

ZAPREMINA BRUTO GREJANOG DELA ZGRADE V
E
M3 2383,67 

FAKTOR OBLIKA F
0 
M-1 0,34 

UDEO TRANSPARENTNIH POVRŠINA % 7,61 

5.1.2. TRANSMISIONI GUBICI TOPLOTE ZGRADE H
T
 [W/K] 

POVRŠINSKI TRANSMISIONI GUBICI H
TS
 [W/K] 

OPISGRAĐ.ELEMENTA OZNAKA U(W/M2K) A(M2) FX U * A * FX 

SPOLJNI ZID SZ1 1,347 81,83 1,0 110.23 

SPOLJNI ZID SZ2 1,419 103,1 1,0 146.30 

SPOLJNI ZID SZ3 0,808 184,04 1,0 148.70 

SPOLJNI ZID SZ4 1,993 126,44 1,0 251.99 

KOS KROV KK1 1,823 417,26 1,0 760.66 

ZID PREMA NEGREJANOM PROSTORU NZ1 1,058 66,3 0,5 35.07 

ZID PREMA NEGREJANOM PROSTORU NZ2 1,436 55,26 0,5 39.68 

MEĐ. ISPOD NEGREJANOG PROSTORA MK1 2,843 47,06 0,8 107.03 

POD NA TLU PT1 0,537 517,5 0.5 138.95 

SPOLJNA VRATA GREJANE PROSTORIJE POS I 3,17 10,59 1.0 33.57 

SPOLJNA VRATA GREJANE PROSTORIJE POS II 3,0 3,82 1.0 11.46 

SPOLJNA VRATA GREJANE PROSTORIJE POS III 3,1 3,15 1.0 9.77 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 1 3,23 25,11 1.0 81.11 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 2 3,10 9,37 1.0 29.05 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 3 3,05 2,48 1.0 7.56 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 4 3,05 1,46 1.0 4.45 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 6 3,17 32,34 1.0 102.52 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 7 3,31 2,69 1.0 8.90 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 8 3,08 11,25 1.0 34.65 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 11 2,89 22,68 1.0 65.55 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 12 3,39 6,78 1,0 22.98 

   1730.51  2150.19 

LINIJSKI TRANSMISIONI GUBICI H
TB
 [W/K] 

H
TB
 = 0,1 * ΣA = 0,1 * 1730,51      H

TB
 = 173,05 W/K 

UKUPNI TRANSMISIONI GUBICI H
T
 [W/K] 

H
T
 = H

TS
 + H

TB
 = 2150,19+ 173,05      H

T
 = 2323,236W/K 

SPECIFIČNI TRANSMISIONI GUBITAK TOPLOTE ZGRADE    H’
T
 [W/(M2K)]  

H
T
’ = H

T
 / A = 2323,236/1730,51= 1,34 
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H
T
’ [W/(M2K)] H

T
’
MAX
[W/(M2K)] 

ISPUNJENO 

DA / NE 

1,34 0,68 NE 

 

5.1.3. VENTILACIONI GUBICI TOPLOTE ZGRADE H
V
 [W/K] 

 

H
V
 = 0,33 * V * N  

0,33 WH/M3K * 2072,75M3 * 0,9H-1 = 615,61W/K 

ZAPREMINA GREJANOG PROSTORA V [M3] 2072,75 

ZAPTIVENOST PROZORA LOŠA 

BROJ IZMENA VAZDUHA N [H-1] 0,9 

KOEFICIJENT VENTILACIONOG GUBITKA [KW/K] 0,615 

 

5.1.4. UKUPNI GUBICI TOPLOTE 

PODACI O GUBICIMA TOPLOTE [KW] 

TRANSMISIONI GUBICI KROZ NETRANSPARENTNI DEO OMOTAČA 

ZGRADE  
66,53 

TRANSMISIONI GUBICI KROZ PROZORE I VRATA 14,32 

VENTILACIONI GUBICI KROZ PROZORE I VRATA 21,42 

UKUPNI GUBICI TOPLOTE 102,27 

 

6. ULAZNI PODACI ZA PRORAČUN DOBITAKA TOPLOTE 

 

6.1.1. ORIJENTACIJA I POVRŠINA POZICIJA 

A(M2) SZ1 SZ2 SZ3 SZ4 KK PR 

SEVER - 39,44 50,82 - 107,1 58,11 

JUG 29,78 12,95 50,82 15,54 107,1 48,04 

ISTOK 17,47 22,63 41,2 69,81 101,53 18,36 

ZAPAD 34,58 28,08 41,2 41,09 101,53 7,21 

H - - - - - - 

 

6.1.2. ULAZNI PODACI ZA PRORAČUN DOBITAKA OD SUNČEVOG ZRAČENJA 

FAKTOROSENČENOSTI F
SH
 PROMENJIV 0,6 - 0,9 

FAKTOR PROPUSTLJIVOSTI SUNČEVOG ZRAČENJA ZA STAKLO G,
GL
 0,62 

FAKTOR RAMA F
FR
 PROMENJIV 0,3-0,55 

EMISIVNOST SPOLJNE POVRŠINE ZIDA Α,
SC
 0,6 

OTPOR PRELAZU TOPLOTE ZA SPOLJNU STRANU ZIDA R
S,C
 0,04 
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6.1.3. ULAZNI PODACI ZA PRORAČUN DOBITAKA TOPLOTE OD UNUTRAŠNJIH IZVORA 

 

ODAVANJE TOPLOTE LJUDI Q
LJ
W/M2 1,8 

DOBITAK OD EL.UREĐAJA Q
EL
KWH/M2 20 

PRISUTNOSTTOKOM DANA H 12 

 

7. PODACI O SISTEMU GREJANJA I NAČINU REGULACIJE 

 

PODACI O SISTEMU GREJANJA 

UREĐAJ KOJI SE KORISTI KAO IZVOR  PEĆ NA ČVRSTO GORIVO 

INSTALISANI KAPACITET [KW] - 

EFIKASNOST, STEPEN KORISNOSTI [%] - 

GODINA UGRADNJE - 

ENERGENT DRVO 

DONJA TOPLOTNA MOĆ [KWH/KG] [KWH/M3] - 

EMISIJA CO
2
[KG/M2A] 3,618 

 

PODACI O NAČINU REGULACIJE 

AUTOMATSKA REGULACIJA RADA KOTLA/IZVORA (DA / NE) NE 

CENTRALNA REGULACIJA TOPLOTNOG UČINKA (DA / NE) NE 

LOKALNA REGULACIJA TOPLOTNOG UČINKA (DA / NE) NE 

DNEVNI PREKID U RADU SISTEMA (SATI U DANU) - 

NEDELJNI PREKID U RADU SISTEMA (DANA U NEDELJI) 0 

SEZONSKI PREKID U RADU SISTEMA (DANA U SEZONI) 0 

UKUPNO TRAJANJE GREJNE SEZONE (ČASOVA) 4344 

BROJ RADNIH SATI TOKOM GREJNE SEZONE 4344 

PROSEČAN BROJ OSOBA U ZGRADI 50 
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8. ENERGETSKE POTREBE ZGRADE 

PRORAČUN GODIŠNJE POTREBNE FINALNE ENERGIJE ZA GREJANJE 

MESEC Q
H,HT

 Q
SOL, GL

 Q
SOL,C

 Q
SOL
 Q

LJ
 Q

EL
 Q

INT
 Q

H,GN
 

Q
H,ND 

KWH/A 

Q
H,ND 

KWH/M2A 

OKT 7,573.2 2,104.5 1,056.9 3,161.4 269.0 691.8 960.8 4,122.3 3,533.4 4.3 

NOV 27,968.5 2,490.5 1,180.3 3,670.7 538.0 1,383.7 1,921.7 5,592.4 22,488.0 27.1 

DEC 39,815.7 1,954.3 902.9 2,857.2 538.0 1,383.7 1,921.7 4,778.9 35,132.4 42.3 

JAN 43,864.8 2,396.9 1,124.8 3,521.7 538.0 1,383.7 1,921.7 5,443.4 38,530.3 46.4 

FEB 34,342.0 3,117.4 1,639.2 4,756.7 538.0 1,383.7 1,921.7 6,678.3 27,797.2 33.5 

MAR 27,743.5 4,261.3 2,284.7 6,546.0 538.0 1,383.7 1,921.7 8,467.7 19,445.2 23.4 

APR 7,648.2 2,239.9 1,275.8 3,515.6 269.0 691.8 960.8 4,476.5 3,261.3 3.9 

  150,187.8 180.9 

DIJAGRAM POTREBNE TOPLOTE ZA GREJANJE PO MESECIMA: 

  
GODIŠNJA POTREBNA ENERGIJA I ENERGETSKI RAZRED ZGRADE 

ZGRADE NAMENJENE TURIZMU I UGOSTITELJSTVU NOVE POSTOJEĆE 

ENERGETSKI RAZRED Q
H,ND,REL 

[%]
 

Q
H,ND

[KWH/(M2A)] Q
H,ND

[KWH/(M2A)] 

A+   15 14  15 

A   25 23 25 

B   50 45 50 

C  100 90 100 

D  150 135 150 

E  200 180  200 

F  250 225  250 

G  250 225  250 

 ODGOVORNI PROJEKTANT 

 
 

 

Q
H,ND,INTERM

= 150187,8 KWH/A 

QH,ND= 180,9 KWH/M2A 

Q
H,ND,REL

= 180,9 % 

RAZRED: E   
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PRIZEMLJE 

 
 

POTKROVLJE 
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PRESEK A-A 

 
 

PRESEK  B-B 
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ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI  
 

Novo stanje
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1. OPŠTI PODACI O ZGRADI 

1.1. TEHNIČKI OPIS ZGRADE 

O OBJEKTU 

PREDMET ELABORATA JE LOVAČKA KUĆA NAMENJENA LOVNOM TURIZMU , SPRATNOSTI P + PK. LOKACIJA 

OBJEKTA JE VANGRAĐEVINSKI REON POTES „KARLOVAČA”, K.P. 2992 K.O.PLAVNA. TEREN NA KOJEM JE 

PREDVIĐEN PREDMETNI OBJEKAT NIJE U DENIVELACIJI, SA KARAKTERISTIKAMA ZEMLJIŠTA II KATEGORIJE. 

KLIMATSKI USLOVI ODGOVARAJU II KLIMATSKOJ ZONI, A VII SEIZMIČKOJ ZONI. OBJEKAT JE POZICIONIRAN 

PREMA GRAFIČKOM PRILOGU – SITUACIONO REŠENJE.  

OVAJ ELABORAT JE IZRAĐEN ZA POTREBE INVESTITORA I ZA POTREBE ISHODOVANJA GRAĐEVINSKE 

DOZVOLE. SVI SLOJEVI ĆE SE IZVODITI PREMA OVOM ELABORATU. 

LOVAČKA KUĆA JE SLOBODNOSTOJEĆI OBJEKAT NA PARCELI. SLEDEĆI NAJBLIŽI OBJEKAT JE NA UDALJENOSTI 

OD OKO 100M. 

U OKVIRU OBJEKTA FORMIRANE SU SLEDEĆE CELINE: PRIZEMLJA (U KOM SE NALAZE ULAZNI PROSTOR, 

RESTORAN, KUHINJA, TEHNIČKE I POMOĆNE PROSTORIJE), POTKROVLJA (CEO PROSTOR JE NAMENJEN SOBAMA) 

I KONFERENCIJSKE SALE. 

PLANIRANO JE DA SE CEO PROSTOR GREJE.  

UKUPNA POVRŠINA GREJANOG PROSTORA IZNOSI 830,215 M2. 

PREMA PRAVILNIKU O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI, PRILOG 3., POGLAVLJE 3.3.4.: „SPOLJNE PROJEKTNE 

TEMPERATURE ZA PERIOD GREJANJA ODREĐENE SU TABELOM 3.3.4.1. ZA MESTA KOJA NISU OBUHVAĆENA 

TABELOM 3.3.4.1. USVAJAJU SE PODACI KOJI SU NAVEDENI ZA NAJBLIŽU LOKACIJU.” U OVOM SLUČAJU 

UZET JE NOVI SAD KAO NAJBLIŽA LOKACIJA, JER JE NAJHLADNIJI GRAD U OKOLINI PLAVNE. 

KONSTRUKCIJA I OBRADA 

KONSTRUKTIVNI SISTEM OBJEKTA JE MASIVNI SISTEM SA ARMIRANO BETONSKIM HORIZONTALNIM I 

VERTIKALNIM SERKLAŽIMA. SVI SPOLJNI ZIDOVI U PRIZEMLJU SU TERMOIZOLOVANI KAMENOM VUNOM DEBLJINE 

10CM SA ZAVRŠNOM KONTAKTNOM FASADOM U BOJI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. NA POTKROVLJU JE 

PROJEKTOVANO DA SE TERMOIZOLACIJA STAVLJA SA UNUTRAŠNJE STRANE KAKO BI OSTALA FASADNA 

DRVENA OBLOGA. POTREBNO JE POSTAVITI SVE SLOJEVE KAO ŠTO JE U GRAĐEVINSKOJ FIZICI KAKO NE BI 

BILO PROBLEMA SA DIFUZIJOM VODENE PARE. PREMA PRAVILNIKU O ENERGETSKOJ EFIKASNOST PRILOG 3, 

POGLAVLJE 3.4.1. SKLOP POD NA TLU JE PRORAČUNAT PREMA STANDARDU ZA PODOVE I OSTALE 

SKLOPOVE NA TLU, SRPS EN ISO 13370. NAKON UKLANJANJA PODNIH OBLOGA I CEMENTNE KOŠULJICE, 

POSTAVLJA SE SLOJ STIRODURA OD 5CM, ZATIM CEMENTNI ESTRIH I PODNA OBLOGA. VODITI RAČUNA DA 

DEBLJINE SLOJEVA BUDU KAO U ARHITEKTONSKOM PROJEKTU KAKO NE BI DOŠLO DO RAZLIKA U VISINAMA 

PODA. ZIDOVI KA NEGREJANOM PROSTORU SE TERMOIZOLUJU SA MINERALNOM VUNOM. TAČNI SLOJEVI SU 

DATI U GRAĐEVINSKOJ FIZICI. KROVNA KONSTRUKCIJA SE TERMOIZOLUJE SA 16CM MINERALNE VUNE. 

UKOLIKO JE LAKŠE ZA IZVOĐENJE, MOŽE SE POSTAVITI TERMOIZOLACIJA NA SPUŠTEN PLAFON U RAVNOM 

DELU. PREMA OVOM ELABORATU MINERALNA VUNA JE POSTAVLJENA U KOSIM DELOVIMA KROVNE 

KONSTRUKCIJE. 

PROZORI U OBJEKTU ĆE SE IZVODITI OD PETOKOTMORNIH PVC PROFILA, ZASTAKLJENIH SA DVOSTRUKIM 

NISKOEMISIONIM STAKLOM (4+15+4MM) PUNJENO KRIPTONOM, SA SVIM POTREBNIM PRATEĆIM OKOVIMA I 

OPŠIVKAMA. VRATA SU OD ALUMINIJUMSKOG POBOLJŠANOG PROFILA. 
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OSVETLJENJE, GREJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA 

OSVETLJENJE OBJEKTA JE OSTVARENO DIREKTNIM OSVETLJENJEM. 

OBJEKAT NEMA PREKID U GREJANJU TOKOM ZIMSKE SEZONE. ZA PODMIRIVANJE TOPLOTNIH POTREBA 

PREDVIĐENA JE PEĆ NA ČVRSTO GORIVO TJ NA DRVO.  

POSTOJI MOGUĆNOST HLAĐENJA OBJEKTA LOKALNIM SPLIT SISTEMOM.  

VENTILACIJA JE PRIRODNA. 

ENERGETSKA EFIKASNOST OVE ZGRADE OBEZBEĐENA JE KOMPAKTNIM OBLIKOM, PROJEKTOVANIM SASTAVOM 

KONSTRUKCIJA TERMIČKOG OMOTAČA, KAO I PROZORIMA SA VISOKIM TEHNIČKIM PERFORMANSAMA. 

ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI RAĐEN JE NA OSNOVU PRAVILNIKA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI 

ZGRADA IZ 2011 GODINE. 

PRORAČUN VREDNOSTI KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE ZA NETRANSPARENTNE GRAĐEVINSKE ELEMENTE, 

RAĐEN JE U SKLADU SA STANDARDOM SRPS EN ISO 6946. A ZA PODOVE NA TLU U SKLADU SA 

STANDARDOM SRPS EN ISO 13370. 

PRORAČUN VREDNOSTI KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE ZA TRANSPARENTNE ELEMENTE IZRAĐEN JE U 

SKLADU SA STANDARDOM SRPS EN ISO 10077-1. PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE JE RAĐEN NA 

OSNOVU GLASER-OVOG POSTUPKA, KOJI KORISTI METOD PRORAČUNA PREMA SRPS U.J5.520 IZ 1997 

GODINE. 

PRORAČUN FAKTORA PRIGUŠENJA I PRORAČUN KAŠNJENJA OSCILACIJA TEMPERATURE KROZ SPOLJAŠNJE 

GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE RAĐEN JE NA OSNOVU JUS.U.J.530 IZ 1997. GODINE. 

PRORAČUN GODIŠNJE POTREBNE TOPLOTE ZA GREJANJE RAĐEN JE PREMA SRPS EN ISO 13790 I SRPS 

EN ISO 13789. 

 

SLIKA 2: SITUACIJA 
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SLIKA2 : SEVERNA FASADA 

 
SLIKA 3 : ZAPADNA FASADA 

 
SLIKA 4: ISTOČNA FASADA 

 
SLIKA 5: JUŽNA FASADA 
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1.2. OSNOVNI PODACI O  ZGRADI 

ZGRADA          NOVA       POSTOJEĆA 

NAMENA ZGRADE TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 

VRSTA ZGRADE NESTAMBENI OBJEKAT 

MESTO (LOKACIJA): PLAVNA 

VLASNIK (INVESTITOR): 
JP ,,VOJVODINAŠUME" 

Pertrovaradin, ŠG NOVI SAD 

IZVOĐAČ: - 

GODINAIZGRADNJE: - 

GODINAREKONSTRUKCIJE/ ENERGETSKESANACIJE: - 

NETO KORISNA POVRŠINA GREJANOG DELA ZGRADE M2: 830,215 

 

2. LOKACIJA I KLIMATSKI PODACI 

2.1. Klimatski podaci i položaj zgrade 

KLIMATSKI PODACI 

LOKACIJA PLAVNA 

BROJ STEPEN DANA GREJANJA HDD 2679 

BROJ DANA GREJNE SEZONE HD 181 

SREDNJA TEMPERATURA GREJNOG PERIODA 
H,MN

[OC] 5,2 

UNUTRAŠNJA PROJEKTNA TEMPERATURA ZA ZIMSKI PERIOD 
H,I 
[OC] 20 

UTICAJ VETRA 

POLOŽAJ (IZLOŽENOST VETRU) OTVOREN POLOŽAJ 

BROJ FASADA IZLOŽENIH VETRU VIŠE OD JEDNE FASADE 

 

2.2. Uslovi komfora 

TOPLOTNI KOMFOR OBEZBEĐEN JE PRAVILNIM DIMENZIONISANJEM ELEMENATA TERMIČKOG OMOTAČA OBJEKTA I 

OBLIKOVANJEM ZGRADE. 

TOPLOTNI KAPACITET TERMIČKOG OMOTAČA JE ZADOVOLJAVAJUĆI. FAKTOR PRIGUŠENJA AMPLITUDE 

OSCILACIJE TEMPERATURE ZA SVE ELEMENTE TERMIČKOG OMOTAČA KOJI SU U KONTAKTU SA SPOLJAŠNJIM 

VAZDUHOM JE VISOK.  FAKTOR KAŠNJENJA OSCILACIJE TEMPERATURE TAKOĐE SE NALAZI U OKVIRIMA 

DOPUŠTENIH VREDNOSTI.  

VENTILACIJA JE PRIRODNA. 

OMOGUĆENO JE PRIRODNO OSVETLJENJE. 
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3. GRAĐEVINSKA FIZIKA 

3.1. Proračun relevantnih pozicija 

3.1.1. Spoljni zidovi 

3.1.1.1. SASTAV, ILUSTRACIJA SZ1 

BROJ 1 

OZNAKA SZ1 

POVRŠINA [M2] 81,83 

SASTAV SKLOPA NAZIV GRAĐEVINSKOG SLOJA Δ [CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] [-] 

1. SILIKATNA OPEKA 6 0,990 1800 16 

2. PUNA OPEKA 25 0,640 1600 9 

3.SILIKATNA OPEKA 12 0,990 1800 16 

4.KAMENA VUNA 10 0,034 30 1 

5.FASADA 1 0,100 550 10 
 

SKICA SKLOPA 

 
VENTILIS. 

SKLOPA 

NEVENTILISAN 

PARAMETRI 

VENTILIS. 

- 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA 

[M2] 

ILUSTRACIJA 

KA SEVERU -  

KA ISTOKU 17,47 
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KA JUGU 29,78 

 

KA ZAPADU 34,58 

 

3.1.1.2. PROLAZ TOPLOTE I POLJE TEMPERATURE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS Λ[W/MK] 

R 

[(M2K)/W] 

 
[OC] 

UNUTRA   20 

PRELAŽENJE   0,1300 18,80 

1. SILIKATNA OPEKA 0,990 0,0606 18,25 

2. PUNA OPEKA 0,640 0,3906 14,65 

3.SILIKATNA OPEKA 0,990 0,1212 13,54 

4.KAMENA VUNA 0,034 2,9412 -13,51 

5.FASADA 0,100 0,1000 -14,43 

PRELAŽENJETOPLOTE  0,0400 -14,43 

SPOLJA   -14,80 

UKUPNI OTPOR  3,784  
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GRAFIK 

TEMPERATURA 

 
KOEF.PROL.TOPLOTE  

U [W/(M2K)] 
0,264 

3.1.1.3. DIFUZIJA VODENE PARE I ISUŠENJE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS 

 

[-] 

DIF 

[OC] 

P’ 

[PA] 

PS 

[PA] 

UNUTRA  20 2335  

PRELAŽENJE   19,42 2214 1284 

1. SILIKATNA OPEKA 16 18,74 2159 1119 

2. PUNA OPEKA 9 16,16 1835 730 

3.SILIKATNA OPEKA 16 15,36 1743 399 

4.KAMENA VUNA 1 -4,07 434 378 

5.FASADA 10 -4,74 410 361 

PRELAŽENJETOPLOTE  -4,74 410 361 

SPOLJA  -5,00 401  
 

GRAFIK 

 
PRORAČ.KONDEZAC. NEMA KONDENZACIJE 

VREME ISUŠENJA - 
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3.1.1.4. LETNJA STABILNOST 

 VREDNOST MINIMUM ZADOVOLJAVA 
FAKTOR PRIGUŠENJA AMPLITUDE 

OSCILACIJE TEMPERATURE Ν [-] 

1032 15 DA 

FAKTOR KAŠNJENJA OSCILACIJE 

TEMPERATUREΗ [H] 

Ν> 35 PRORAČUN KAŠNJENJA 

OSCILACIJE TEMPERATURE NIJE 

POTREBAN 

7 DA 

3.1.2. Spoljni zidovi 

3.1.2.1. SASTAV, ILUSTRACIJA SZ2 

BROJ 1 

OZNAKA SZ2 

POVRŠINA [M2] 103,1 

SASTAV SKLOPA NAZIV GRAĐEVINSKOG SLOJA Δ[CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] [-] 

1. PROD. MALTER 2 0,870 1800 20 

2. PUNA OPEKA 25 0,640 1600 9 

3.SILIKATNA OPEKA 12 0,990 1800 16 

4.KAMENA VUNA 10 0,034 30 1 

5.FASADA 1 0,100 550 10 
 

SKICA SKLOPA 

 
VENTILIS. SKLOPA NEVENTILISAN 

PARAMETRI 

VENTILIS. 

- 
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SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] ILUSTRACIJA 

KA SEVERU 39,44 

 

KA ISTOKU 22,63 

 

KA JUGU 12,95 

 

KA ZAPADU 28,08 
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3.1.2.2. PROLAZ TOPLOTE I POLJE TEMPERATURE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS Λ[W/MK] 

R 

[(M2K)/W] 

 
[OC] 

UNUTRA   20 

PRELAŽENJE   0,1300 18,79 

1. PROD. MALTER 0,870 0,0230 18,58 

2. PUNA OPEKA 0,640 0,3906 14,95 

3.SILIKATNA OPEKA 0,990 0,1212 13,82 

4.KAMENA VUNA 0,034 2,9412 -13,50 

5.FASADA 0,100 0,1000 -14,43 

PRELAŽENJE TOPLOTE  0,0400 -14,43 

SPOLJA   -14,80 

UKUPNI OTPOR  3,746  
 

GRAFIK 

TEMPERATURA 

 
KOEF.PROL.TOPLOTE  

U [W/(M2K)] 
0,267 

3.1.2.3. DIFUZIJA VODENE PARE I ISUŠENJE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS 

 

[-] 

DIF 

[OC] 

P’ 

[PA] 

PS 

[PA] 

UNUTRA  20 2335  

PRELAŽENJE   19,13 2213 1284 

1. PROD. MALTER 20 18,98 2192 1207 

2. PUNA OPEKA 9 16,37 1860 774 

3.SILIKATNA OPEKA 16 15,56 1766 404 

4.KAMENA VUNA 1 -4,07 435 380 

5.FASADA 10 -4,73 411 361 

PRELAŽENJE TOPLOTE  -4,73 411 361 

SPOLJA  -5,00 401  
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GRAFIK 

 
PRORAČ.KONDEZAC. NEMA KONDENZACIJE 

VREME ISUŠENJA - 

3.1.2.4. LETNJA STABILNOST 

 VREDNOST MINIMUM ZADOVOLJAVA 
FAKTOR PRIGUŠENJA AMPLITUDE 

OSCILACIJE TEMPERATURE Ν [-] 

766,4 15 DA 

FAKTOR KAŠNJENJA OSCILACIJE 

TEMPERATUREΗ [H] 

Ν> 35 PRORAČUN KAŠNJENJA 

OSCILACIJE TEMPERATURE NIJE 

POTREBAN 

7 DA 

 

3.1.3. Spoljni zidovi 

3.1.3.1. SASTAV, ILUSTRACIJA SZ3 

BROJ 1 

OZNAKA SZ3 

POVRŠINA [M2] 184,04  

SASTAV SKLOPA NAZIVGRAĐEVINSKOGSLOJA Δ[CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] [-] 

1.GIPS KARTONSKE PLOČE 1,25 0,210 900 12 

2.PARNA BRANA 0,02 0,190 1000 80000 

3.MINERALNA VUNA 10 0,034 30 1 

4. PUNA OPEKA 25 0,640 1600 9 

5.PUNA OPEKA 25 0,640 1600 9 

6. DRVENA OBLOGA 2,5 0,140 520 15 
 

SKICA SKLOPA 

 
VENTILIS. NEVENTILISAN 
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SKLOPA 

PARAMETRI 

VENTILIS. 

- 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] ILUSTRACIJA 

KA SEVERU 50,82 

 

KA ISTOKU 41,2 

 

KA JUGU 50,82 

 

KA ZAPADU 41,2 
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3.1.3.2. PROLAZ TOPLOTE I POLJE TEMPERATURE 

TABELARNI 

PRIKAZ 
OPIS Λ[W/MK] 

R 

[(M2K)/W] 

 
[OC] 

UNUTRA   20 

PRELAŽENJE   0,1300 18,91 

1.GIPS KARTONSKE PLOČE 0,210 0,0595 18,40 

2.PARNA BRANA 0,190 0,0011 18,39 

3.MINERALNA VUNA 0,034 2,9412 -6,38 

4. PUNA OPEKA 0,640 0,3906 -9,67 

5.PUNA OPEKA 0,640 0,3906 -12,96 

6. DRVENA OBLOGA 0,140 0,1786 -14,46 

PRELAŽENJETOPLOTE  0,0400 -14,46 

SPOLJA   -14,80 

UKUPNIOTPOR  4,132  
 

GRAFIK 

TEMPERATURA 

 
KOEF.PROL.TOPLO

TE  

U [W/(M2K)] 

0,242 

3.1.3.3. DIFUZIJA VODENE PARE I ISUŠENJE 

TABELARNI 

PRIKAZ 
OPIS 

 

[-] 

DIF 

[OC] 

P’ 

[PA] 

PS 

[PA] 

UNUTRA  20 2335  

PRELAŽENJE   19,21 2224 1284 

1.GIPS KARTONSKE PLOČE 12 18,85 2174 1278 

2.PARNA BRANA 80000 18,85 2174 579 

3.MINERALNA VUNA 1 1,05 659 574 

4. PUNA OPEKA 9 -1,31 548 476 
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5.PUNA OPEKA 9 -3,68 449 377 

6. DRVENA OBLOGA 15 -4,76 410 361 

PRELAŽENJETOPLOTE  -4,76 410 361 

SPOLJA  -5,0 401  
 

GRAFIK 

 
PRORAČ.KONDEZA

C. 
NEMA KONDENZACIJE 

VREME ISUŠENJA - 

3.1.3.4. LETNJA STABILNOST 

 VREDNOST MINIMUM ZADOVOLJAVA 
FAKTOR PRIGUŠENJA AMPLITUDE 

OSCILACIJE TEMPERATURE Ν [-] 

3355,8 15 DA 

FAKTOR KAŠNJENJA OSCILACIJE 

TEMPERATUREΗ [H] 

Ν> 35 PRORAČUN KAŠNJENJA 

OSCILACIJE TEMPERATURE NIJE 

POTREBAN 

7 DA 

 

3.1.4. Spoljni zidovi 

3.1.4.1. SASTAV, ILUSTRACIJA SZ4 

BROJ 1 

OZNAKA SZ4 

POVRŠINA [M2] 126,44 

SASTAV SKLOPA NAZIV GRAĐEVINSKOG SLOJA Δ[CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] [-] 

1.PROD. MALTER 2 0,870 1800 20 

2. PUNA OPEKA 12 0,640 1600 9 

3. SILIKATNA OPEKA 12 0,990 1800 16 

4.KAMENA VUNA 10 0,034 30 1 

5.FASADA 1 0,100 550 10 
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SKICA SKLOPA 

 
VENTILIS. 

SKLOPA 

NEVENTILISAN 

PARAMETRI 

VENTILIS. 

- 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] ILUSTRACIJA 

KA SEVERU -  

KA ISTOKU 69,81 

 

KA JUGU 15,54 
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KA ZAPADU 41,09 

 

3.1.4.2. PROLAZ TOPLOTE I POLJE TEMPERATURE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS Λ[W/MK] 

R 

[(M2K)/W] 

 
[OC] 

UNUTRA   20 

PRELAŽENJE   0,1300 18,72 

1.PROD. MALTER 0,870 0,0230 18,50 

2. PUNA OPEKA 0,640 0,1875 16,66 

3. SILIKATNA OPEKA 0,990 0,1212 15,46 

4.KAMENA VUNA 0,034 2,9412 -13,42 

5.FASADA 0,100 0,1000 -14,41 

PRELAŽENJETOPLOTE  0,0400 -14,41 

SPOLJA   -14,80 

UKUPNIOTPOR  3,543  
 

GRAFIK 

TEMPERATURA 

 
KOEF.PROL.TOPLOTE  

U [W/(M2K)] 
0,282 
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3.1.4.3. DIFUZIJA VODENE PARE I ISUŠENJE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS 

 

[-] 

DIF 

[OC] 

P’ 

[PA] 

PS 

[PA] 

UNUTRA  20 2335  

PRELAŽENJE   19,08 2206 1284 

1.PROD. MALTER 20 18,92 2186 1182 

2. PUNA OPEKA 9 17,60 2010 907 

3. SILIKATNA OPEKA 16 16,74 1904 417 

4.KAMENA VUNA 1 -4,01 437 387 

5.FASADA 10 -4,72 411 361 

PRELAŽENJETOPLOTE  -4,72 411 361 

SPOLJA  -5,0 401  
 

GRAFIK 

 
PRORAČ.KONDEZAC

. 
NEMA KONDENZACIJE 

VREME ISUŠENJA - 

3.1.4.4. LETNJA STABILNOST 

 VREDNOST MINIMUM ZADOVOLJAVA 
FAKTOR PRIGUŠENJA AMPLITUDE 

OSCILACIJE TEMPERATURE Ν [-] 

234,3 15 DA 

FAKTOR KAŠNJENJA OSCILACIJE 

TEMPERATUREΗ [H] 

Ν> 35 PRORAČUN KAŠNJENJA 

OSCILACIJE TEMPERATURE NIJE 

POTREBAN 

7 DA 
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3.1.5. Kos krov iznad grejanog prostora 

3.1.5.1. SASTAV, ILUSTRACIJA  KK1 

BROJ 1 

OZNAKA KK1 

ILUSTRACIJA 

POLOŽAJA U 

OBJEKTU 

 
POVRŠINA [M2] 417,26 

SASTAV SKLOPA NAZIVGRAĐEVINSKOGSLOJA Δ[CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] [-] 

1.GIPS KARTONSKE PLOČE 1,25 0,210 900 12 

2.PARNA BRANA 0,02 0,190 1000 80000 

3.MINERALNA VUNA 16 0,034 24 1 

4.PAROPROPUSNA 

VODONEPROPUSNA FOLIJA 
0,08 0,190 220 50 

5. DASKE 2,5 0,140 600 70 

6.VAZDUH 3 0,151 1 1 

7. CREP 3 0,990 1900 40 
 

SKICA SKLOPA 

 
VENTILIS. 

SKLOPA 

NEVENTILISAN 

PARAMETRI 

VENTILIS. 

- 
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SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU 107,1 

KA ISTOKU 101,53 

KA JUGU 107,1 

KA ZAPADU 101,53 

 

3.1.5.2. PROLAZ TOPLOTE I POLJE TEMPERATURE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS Λ[W/MK] 

R 

[(M2K)/W] 

 
[OC] 

UNUTRA   20 

PRELAŽENJE   0,1000 19,35 

1.GIPS KARTONSKE PLOČE 0,210 0,0595 18,96 

2.PARNA BRANA 0,190 0,0011 18,95 

3.MINERALNA VUNA 0,034 4,7059 -11,84 

4.PAROPROPUSNA 

VODONEPROPUSNA FOLIJA 
0,190 0,0042 -11,87 

5. DASKE 0,140 0,1786 -13,04 

6.VAZDUH 0,151 0,1987 -14,34 

7. CREP 0,990 0,0303 -14,54 

PRELAŽENJETOPLOTE  0,0400 -14,54 

SPOLJA   -14,8 

UKUPNI OTPOR  5,318  
 

GRAFIK 

TEMPERATURA 

 
KOEF.PROL.TOPLOTE  

U [W/(M2K)] 
0,188 

 



IDP-IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE LOVAČKE KUĆE PLAVNA 
 

65 

 

 

3.1.5.3. DIFUZIJA VODENE PARE I ISUŠENJE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS 

 

[-] 

DIF 

[OC] 

P’ 

[PA] 

PS 

[PA] 

UNUTRA  20 2335  

PRELAŽENJE   19,53 2268 1284 

1.GIPS KARTONSKE PLOČE 12 19,25 2229 1277 

2.PARNA BRANA 80000 19,25 2228 514 

3.MINERALNA VUNA 1 -2,88 481 505 

4.PAROPROPUSNA 

VODONEPROPUSNA FOLIJA 
50 -2,90 480 503 

5. DASKE 70 -3,74 447 420 

6.VAZDUH 1 -4,67 413 418 

7. CREP 40 -4,81 408 361 

PRELAŽENJETOPLOTE  -4,81 408 361 

SPOLJA  -5,0 401  
 

GRAFIK 

 
PRORAČ.KONDEZAC

. 
KONDENZACIJA U ZONI 4,5 

VREME ISUŠENJA 1,69<90 

 

3.1.5.4. LETNJA STABILNOST 

 VREDNOST MINIMUM ZADOVOLJAVA 
FAKTOR PRIGUŠENJA AMPLITUDE 

OSCILACIJE TEMPERATURE Ν [-] 

55,11 15 DA 

FAKTOR KAŠNJENJA OSCILACIJE 

TEMPERATUREΗ [H] 

Ν> 35 PRORAČUN KAŠNJENJA 

OSCILACIJE TEMPERATURE NIJE 

POTREBAN 

7 NE 

 

 

3.1.6. Zid prema negrejanom prostoru 

3.1.6.1. SASTAV, ILUSTRACIJA  NZ1 

BROJ 1 

OZNAKA NZ1 
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ILUSTRACIJA 

POLOŽAJA U 

OBJEKTU 

 
POVRŠINA [M2] 66,3 

SASTAV SKLOPA NAZIVGRAĐEVINSKOGSLOJA Δ[CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] [-] 

1. GIPS KARTONSKE PLOČE 1,25 0,210 900 12 

2.PARNA BRANA 0,02 0,190 1000 80000 

3.MINERALNA VUNA 5 0,034 30 1 

4. PUNA OPEKA 25 0,640 1600 9 

5.PUNA OPEKA 12 0,640 1600 9 
 

SKICA SKLOPA 

 
VENTILIS. 

SKLOPA 

NEVENTILISAN 

PARAMETRI 

VENTILIS. 

- 

 

3.1.6.2. PROLAZ TOPLOTE I POLJE TEMPERATURE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS Λ[W/MK] 

R 

[(M2K)/W] 

 
[OC] 

UNUTRA   20 

PRELAŽENJE   0,1300 19,05 

1. GIPS KARTONSKE PLOČE 0,210 0,0595 18,61 

2.PARNA BRANA 0,190 0,0011 18,60 

3.MINERALNA VUNA 0,034 1,4706 7,80 

4. PUNA OPEKA 0,640 0,3906 4,93 

5.PUNA OPEKA 0,640 0,1875 3,55 

PRELAŽENJETOPLOTE  0,1300 3,55 

SPOLJA   2,6 
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UKUPNI OTPOR  2,369  
 

GRAFIK 

TEMPERATURA 

 

 
KOEF.PROL.TOPLOTE  

U [W/(M2K)] 
0,422 

3.1.6.3. DIFUZIJA VODENE PARE I ISUŠENJE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS 

 

[-] 

DIF 

[OC] 

P’ 

[PA] 

PS 

[PA] 

UNUTRA  20 2335  

PRELAŽENJE   19,31 2238 1284 

1. GIPS KARTONSKE PLOČE 12 19,00 2194 1282 

2.PARNA BRANA 80000 18,99 2194 993 

3.MINERALNA VUNA 1 11,24 1332 992 

4. PUNA OPEKA 9 9,18 1161 952 

5.PUNA OPEKA 9 8,19 1086 932 

PRELAŽENJETOPLOTE  8,19 1086 932 

SPOLJA  7,50 1036  
 

GRAFIK 

 
PRORAČ.KONDEZAC

. 
NEMA KONDENZACIJE 

VREME ISUŠENJA - 
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3.1.7. Zid prema negrejanom prostoru 

3.1.7.1. SASTAV, ILUSTRACIJA  NZ2 

BROJ 1 

OZNAKA NZ2 

ILUSTRACIJA 

POLOŽAJA U 

OBJEKTU 

 
POVRŠINA [M2] 55,26 

SASTAV SKLOPA NAZIVGRAĐEVINSKOGSLOJA Δ[CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] [-] 

1. PROD. MALTER 2 0,870 1800 20 

2. PUNA OPEKA 25 0,640 1600 9 

3.PROD. MALTER 2 0,870 1800 20 

4.KAMENA VUNA 5 0,034 30 1 

5.GIPS KARTONSKE PLOČE 1,25 0,210 900 12 
 

SKICA SKLOPA 

 
VENTILIS. 

SKLOPA 

NEVENTILISAN 

PARAMETRI 

VENTILIS. 

- 
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3.1.7.2. PROLAZ TOPLOTE I POLJE TEMPERATURE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS Λ[W/MK] 

R 

[(M2K)/W] 

 
[OC] 

UNUTRA   20 

PRELAŽENJE   0,1300 18,98 

1. PROD. MALTER 2 0,0230 18,80 

2. PUNA OPEKA 25 0,3906 15,75 

3.PROD. MALTER 2 0,0230 15,57 

4.KAMENA VUNA 5 1,4706 4,08 

5.GIPS KARTONSKE PLOČE 1,25 0,0595 3,62 

PRELAŽENJETOPLOTE  0,1300 3,62 

SPOLJA   2,6 

UKUPNI OTPOR  2,227  
 

GRAFIK 

TEMPERATURA 

 
 

KOEF.PROL.TOPLOTE  

U [W/(M2K)] 
0,449 

3.1.7.3. DIFUZIJA VODENE PARE I ISUŠENJE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS 

 

[-] 

DIF 

[OC] 

P’ 

[PA] 

PS 

[PA] 

UNUTRA  20 2335  

PRELAŽENJE   19,27 2232 1284 

1. PROD. MALTER 20 19,14 2214 1241 

2. PUNA OPEKA 9 16,95 1929 998 

3.PROD. MALTER 20 16,82 1913 955 

4.KAMENA VUNA 1 8,56 1114 949 

5.GIPS KARTONSKE PLOČE 12 8,23 1089 932 
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PRELAŽENJETOPLOTE  8,23 1089 932 

SPOLJA  7,50 1036  
 

GRAFIK 

 
PRORAČ.KONDEZAC

. 
NEMA KONDENZACIJE 

VREME ISUŠENJA - 

 

3.1.8. Međuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora 

3.1.8.1. SASTAV, ILUSTRACIJA  MK1 

BROJ 1 

OZNAKA MK1 

ILUSTRACIJA 

POLOŽAJA U 

OBJEKTU 

 
POVRŠINA [M2] 47,06 

SASTAV SKLOPA NAZIVGRAĐEVINSKOGSLOJA Δ[CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] [-] 

1. PROD. MALTER 2 0,870 1800 20 

2. BETON 30 2,330 2500 90 

3.STIRODUR 10 0,034 35 150 

4.CEM. ESTRIH 3 1,400 2200 30 
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SKICA SKLOPA 

 
VENTILIS. 

SKLOPA 

NEVENTILISAN 

PARAMETRI 

VENTILIS. 

- 

 

 

3.1.8.2. PROLAZ TOPLOTE I POLJE TEMPERATURE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS Λ[W/MK] 

R 

[(M2K)/W] 

 
[OC] 

UNUTRA   20 

PRELAŽENJE   0,1000 19,16 

1. PROD. MALTER 0,870 0,0230 18,97 

2. BETON 2,330 0,1288 17,89 

3.STIRODUR 0,034 2,9412 -6,82 

4.CEM. ESTRIH 1,400 0,0214 -7,00 

PRELAŽENJETOPLOTE  0,1000 -7,00 

SPOLJA   -7,84 

UKUPNI OTPOR  3,314  
 

GRAFIK 

TEMPERATURA 

 
 

KOEF.PROL.TOPLOTE  0,302 
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U [W/(M2K)] 

3.1.8.3. DIFUZIJA VODENE PARE I ISUŠENJE 

TABELARNI PRIKAZ 
OPIS 

 

[-] 

DIF 

[OC] 

P’ 

[PA] 

PS 

[PA] 

UNUTRA  20 2335  

PRELAŽENJE   19,40 2249 1284 

1. PROD. MALTER 20 19,26 2230 1277 

2. BETON 90 18,48 2124 819 

3.STIRODUR 150 0,73 644 565 

4.CEM. ESTRIH 30 0,60 638 550 

PRELAŽENJETOPLOTE  0,60 638 550 

SPOLJA  0 611  
 

GRAFIK 

 
PRORAČ.KONDEZAC

. 
NEMA KONDENZACIJE 

VREME ISUŠENJA - 

 

3.1.9. Pod na tlu 

3.1.6.2. SASTAV, ILUSTRACIJA PT1 

BROJ 1 

OZNAKA PT1 

ILUSTRACIJA 

POLOŽAJA U OBJ. 

 
POVRŠINA [M2] 517,5 
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SASTAV SKLOPA 
NAZIVGRAĐEVINSKOGSLOJA Δ[CM] Λ[W/MK] Ρ[KG/M3] 

 

[-] 

1.KER.PLOCICE 1,25 1,280 2300 200 

2.CEMENTNI ESTRIH 5 1,400 1050 30 

3.STIRODUR 5 0,034 35 150 

4.BETONSKA PLOČA 15 2,330 2500 90 
 

SKICA SKLOPA 

 
VENTILISANOST 

SKLOPA 

NEVENTILISAN 

PARAMETRI 

VENTILISANOSTI 

- 

KOEF.PROL.TOPLOTE  

U [W/(M2K)] 
0,283 
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3.1.10. Prozori i vrata 

3.1.10.1. VRATA 

BROJ 1 

OZNAKA POS I 

DIMENZIJE 335/316 

POVRŠINA (M2) 10,586 

OPIS ALUMINIJUMSKI POBOLJŠANI PROFIL ZASTAKLJEN DVOSTRUKIM STAKLO PAKETOM 

PUNJENO KRIPTONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

1,46 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU - 

KA ISTOKU - 

KA JUGU 10,586 

KA ZAPADU - 

3.1.10.2. VRATA  

BROJ 2 

OZNAKA POS II 

DIMENZIJE 91/210 

POVRŠINA (M2) 1,911 

OPIS ALUMINIJUMSKA VRATA OD POBOLJŠANOG PROFILA  

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

1,60 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU - 

KA ISTOKU - 

KA JUGU - 

KA ZAPADU 3,82 
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3.1.10.3. VRATA 

BROJ 1 

OZNAKA POS III 

DIMENZIJE 150/210 

POVRŠINA (M2) 3,15 

OPIS ALUMINIJUMSKA VRATA OD POBOLJŠANOG PROFILA 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

1,60 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU - 

KA ISTOKU 3,15 

KA JUGU - 

KA ZAPADU - 

3.1.10.4. PROZOR 

BROJ 3 

OZNAKA POS 1 

DIMENZIJE 335/250 

POVRŠINA (M2) 25,11 

OPIS PVC PETOKOMORNI PROFIL ZASTAKLJEN DVOSTRUKIM STAKLO PAKETOM PUNJENO 

KRIPTONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

1,34 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU - 

KA ISTOKU 8,37 

KA JUGU 16,74 

KA ZAPADU - 
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3.1.10.5. PROZOR  

BROJ 1 

OZNAKA POS 2 

DIMENZIJE 375/250 

POVRŠINA (M2) 9,37 

OPIS PVC PETOKOMORNI PROFIL ZASTAKLJEN DVOSTRUKIM STAKLO PAKETOM PUNJENO 

KRIPTONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

1,32 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU - 

KA ISTOKU - 

KA JUGU 9,37 

KA ZAPADU - 

3.1.10.6. PROZOR  

BROJ 2 

OZNAKA POS 3 

DIMENZIJE 155/80 

POVRŠINA (M2) 2,48 

OPIS PVC PETOKOMORNI PROFIL ZASTAKLJEN DVOSTRUKIM STAKLO PAKETOM PUNJENO 

KRIPTONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

1,39 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU - 

KA ISTOKU 2,48 

KA JUGU - 

KA ZAPADU - 

 

 



IDP-IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE LOVAČKE KUĆE PLAVNA 
 

77 

 

3.1.10.7. PROZOR 

BROJ 3 

OZNAKA POS 4 

DIMENZIJE 61/80 

POVRŠINA (M2) 1,46 

OPIS PVC PETOKOMORNI PROFIL ZASTAKLJEN DVOSTRUKIM STAKLO PAKETOM PUNJENO 

KRIPTONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

1,420 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU 0,488 

KA ISTOKU 0,976 

KA JUGU - 

KA ZAPADU - 

 

3.1.10.8. PROZOR 

BROJ 6 

OZNAKA POS 6 

DIMENZIJE 303/178 

POVRŠINA (M2) 32,34 

OPIS PVC PETOKOMORNI PROFIL ZASTAKLJEN DVOSTRUKIM STAKLO PAKETOM PUNJENO 

KRIPTONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

1,29 

 

3.1.10.9. PROZOR 

BROJ 1 

OZNAKA POS 7 

DIMENZIJE 336/80 

POVRŠINA (M2) 2,69 

OPIS PVC PETOKOMORNI PROFIL ZASTAKLJEN DVOSTRUKIM STAKLO PAKETOM PUNJENO 
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KRIPTONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

1,39 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU 2,69 

KA ISTOKU - 

KA JUGU - 

KA ZAPADU - 

 

3.1.10.10. PROZOR 

BROJ 2 

OZNAKA POS 8 

DIMENZIJE 225/250 

POVRŠINA (M2) 11,25 

OPIS PVC PETOKOMORNI PROFIL ZASTAKLJEN DVOSTRUKIM STAKLO PAKETOM PUNJENO 

KRIPTONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

1,30 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU 11,25 

KA ISTOKU - 

KA JUGU - 

KA ZAPADU - 

 

3.1.10.11. PROZOR 

BROJ 12 

OZNAKA POS 11 

DIMENZIJE 172/110 

POVRŠINA (M2) 22,68 

OPIS PVC PETOKOMORNI PROFIL ZASTAKLJEN DVOSTRUKIM STAKLO PAKETOM PUNJENO 
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KRIPTONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

1,33 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU 11,34 

KA ISTOKU - 

KA JUGU 11,34 

KA ZAPADU - 

3.1.10.12. PROZOR 

BROJ 2 

OZNAKA POS 12 

DIMENZIJE 161/211 

POVRŠINA (M2) 6,78 

OPIS PVC PETOKOMORNI PROFIL ZASTAKLJEN DVOSTRUKIM STAKLO PAKETOM PUNJENO 

KRIPTONOM 

KOFICIJENAT 

PROLAZA 

TOPLOTE U 

[W/(M2K)] 

1,31 

 

SEGMENTI POZICIJE U ODNOSU NA ORIJENTACIJU PREMA STRANAMA SVETA 

 POVRŠINA [M2] 

KA SEVERU - 

KA ISTOKU 6,78 

KA JUGU - 

KA ZAPADU 6,78 
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3.2. PREGLED KOEFICIJENATA PROLAZA TOPLOTE KROZ TERMIČKI  OMOTAČ ZGRADE 

POLOŽAJ OZNAKA 
U 

[W/(M2K)] 

U
MAX 

[W/(M2K)] 

ISPUNJENO 

DA / NE 

SPOLJNI ZID SZ1 0,264 0,40 DA 

SPOLJNI ZID SZ2 0,267 0,40 DA 

SPOLJNI ZID SZ3 0,242 0,40 DA 

SPOLJNI ZID SZ4 0,282 0,40 DA 

KOS KROV KK1 0,188 0,20 DA 

ZID PREMA NEGREJANOM PROSTORU NZ1 0,422 0,55 DA 

ZID PREMA NEGREJANOM PROSTORU NZ2 0,449 0,55 DA 

MEĐ. ISPOD NEGREJANOG PROSTORA MK1 0,302 0,40 DA 

POD NA TLU PT1 0,283 0,40 DA 

SPOLJNA VRATA GREJANE PROSTORIJE POS I 1,46 1.60 DA 

SPOLJNA VRATA GREJANE PROSTORIJE POS II 1,60 1.60 DA 

SPOLJNA VRATA GREJANE PROSTORIJE POS III 1,60 1.60 DA 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 1 1,34 1.50 DA 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 2 1,32 1.50 DA 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 3 1,39 1.50 DA 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 4 1,42 1.50 DA 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 6 1,29 1.50 DA 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 7 1,39 1.50 DA 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 8 1,30 1.50 DA 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 11 1,33 1.50 DA 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 12 1,31 1.50 DA 

 

4. PODACI O TERMOTEHNIČKIM SISTEMIMA 

IZVOD IZ TEHNIČKOG OPISA 

4.1.1. SISTEM GREJANJA 

GREJANJE U ČITAVOM OBJEKTU JE CENTRALNO, PEĆ NA ČVRSTO GORIVO  

 

4.1.2. SISTEM KLIMATIZACIJE 

NE POSTOJI 

4.1.3. SISTEM ZA PRIPREMU STV 

SANITARNA TOPLA VODA SE GREJE PREKO ELEKTRIČNIH BOJLERA. 
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5. GUBICI TOPLOTE 

5.1.1. FAKTOR OBLIKA ZGRADE I UDEO TRANSPARENTNIH POVRŠINA 

PODACI O ZGRADI 

NETO POVRŠINA GREJANOG DELA ZGRADE A
F
M2 830,215 

ZAPREMINA BRUTO GREJANOG DELA ZGRADE V
E
M3 2383,67 

FAKTOR OBLIKA F
0 
M-1 0,34 

UDEO TRANSPARENTNIH POVRŠINA % 7,61 

5.1.2. TRANSMISIONI GUBICI TOPLOTE ZGRADE H
T
 [W/K] 

POVRŠINSKI TRANSMISIONI GUBICI H
TS
 [W/K] 

OPISGRAĐ.ELEMENTA OZNAKA U(W/M2K) A(M2) FX U * A * FX 

SPOLJNI ZID SZ1 0,264 81,83 1,0 21.60 

SPOLJNI ZID SZ2 0,267 103,1 1,0 27.53 

SPOLJNI ZID SZ3 0,242 184,04 1,0 44.54 

SPOLJNI ZID SZ4 0,282 126,44 1,0 35.66 

KOS KROV KK1 0,188 417,26 1,0 78.44 

ZID PREMA NEGREJANOM PROSTORU NZ1 0,422 66,3 0,5 13.99 

ZID PREMA NEGREJANOM PROSTORU NZ2 0,449 55,26 0,5 12.41 

MEĐ. ISPOD NEGREJANOG PROSTORA MK1 0,302 47,06 0,8 11.37 

POD NA TLU PT1 0,283 517,5 0.5 73.23 

SPOLJNA VRATA GREJANE PROSTORIJE POS I 1,46 10,59 1.0 15.46 

SPOLJNA VRATA GREJANE PROSTORIJE POS II 1,60 3,82 1.0 6.11 

SPOLJNA VRATA GREJANE PROSTORIJE POS III 1,60 3,15 1.0 5.04 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 1 1,34 25,11 1.0 33.65 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 2 1,32 9,37 1.0 12.37 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 3 1,39 2,48 1.0 3.45 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 4 1,42 1,46 1.0 18.13 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 6 1,29 32,34 1.0 41.72 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 7 1,39 2,69 1.0 3.74 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 8 1,30 11,25 1.0 14.63 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 11 1,33 22,68 1.0 30.16 

PROZOR GREJANE PROSTORIJE POS 12 1,31 6,78 1,0 8.88 

   1730.51  512,10 

LINIJSKI TRANSMISIONI GUBICI H
TB
 [W/K] 

H
TB
 = 0,1 * ΣA = 0,1 * 1730,51      H

TB
 = 173,05 W/K 

UKUPNI TRANSMISIONI GUBICI H
T
 [W/K] 

H
T
 = H

TS
 + H

TB
 = 512,10+ 173,05      H

T
 = 685,15W/K 

5.1.3. SPECIFIČNI TRANSMISIONI GUBITAK TOPLOTE ZGRADE    H’
T
 [W/(M2K)]  

H
T
’ = H

T
 / A = 685,15/1730,51= 0,39 
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H
T
’ [W/(M2K)] H

T
’
MAX
[W/(M2K)] 

ISPUNJENO 

DA / NE 

0,39 0,68 DA 

 

5.1.4. VENTILACIONI GUBICI TOPLOTE ZGRADE H
V
 [W/K] 

H
V
 = 0,33 * V * N  

0,33 WH/M3K * 2072,75M3 * 0,5H-1 = 342,00W/K 

ZAPREMINA GREJANOG PROSTORA V [M3] 2072,75 

ZAPTIVENOST PROZORA DOBRA 

BROJ IZMENA VAZDUHA N [H-1] 0,5 

KOEFICIJENT VENTILACIONOG GUBITKA [KW/K] 0,342 

 

5.1.5. UKUPNI GUBICI TOPLOTE 

PODACI O GUBICIMA TOPLOTE [KW] 

TRANSMISIONI GUBICI KROZ NETRANSPARENTNI DEO OMOTAČA 

ZGRADE  
11,09 

TRANSMISIONI GUBICI KROZ PROZORE I VRATA 6,73 

VENTILACIONI GUBICI KROZ PROZORE I VRATA 11,9 

UKUPNI GUBICI TOPLOTE 29,72 

 

6. ULAZNI PODACI ZA PRORAČUN DOBITAKA TOPLOTE 

 

6.1.1. ORIJENTACIJA I POVRŠINA POZICIJA 

A(M2) SZ1 SZ2 SZ3 SZ4 KK PR 

SEVER - 39,44 50,82 - 107,1 58,11 

JUG 29,78 12,95 50,82 15,54 107,1 48,04 

ISTOK 17,47 22,63 41,2 69,81 101,53 18,36 

ZAPAD 34,58 28,08 41,2 41,09 101,53 7,21 

H - - - - - - 

 

6.1.2. ULAZNI PODACI ZA PRORAČUN DOBITAKA OD SUNČEVOG ZRAČENJA 

FAKTOROSENČENOSTI F
SH
 PROMENJIV 0,6 - 0,9 

FAKTOR PROPUSTLJIVOSTI SUNČEVOG ZRAČENJA ZA STAKLO G,
GL
 0,62 

FAKTOR RAMA F
FR
 PROMENJIV 0,2-0,25 

EMISIVNOST SPOLJNE POVRŠINE ZIDA Α,
SC
 0,6 

OTPOR PRELAZU TOPLOTE ZA SPOLJNU STRANU ZIDA R
S,C
 0,04 
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6.1.3. ULAZNI PODACI ZA PRORAČUN DOBITAKA TOPLOTE OD UNUTRAŠNJIH IZVORA 

 

ODAVANJE TOPLOTE LJUDI Q
LJ
W/M2 1,8 

DOBITAK OD EL.UREĐAJA Q
EL
KWH/M2 20 

PRISUTNOSTTOKOM DANA H 12 

 

7. PODACI O SISTEMU GREJANJA I NAČINU REGULACIJE 

 

PODACI O SISTEMU GREJANJA 

UREĐAJ KOJI SE KORISTI KAO IZVOR  PEĆ NA ČVRSTO GORIVO 

INSTALISANI KAPACITET [KW] - 

EFIKASNOST, STEPEN KORISNOSTI [%] - 

GODINA UGRADNJE - 

ENERGENT DRVO 

DONJA TOPLOTNA MOĆ [KWH/KG] [KWH/M3] - 

EMISIJA CO
2
[KG/M2A] 0,876 

 

PODACI O NAČINU REGULACIJE 

AUTOMATSKA REGULACIJA RADA KOTLA/IZVORA (DA / NE) NE 

CENTRALNA REGULACIJA TOPLOTNOG UČINKA (DA / NE) DA 

LOKALNA REGULACIJA TOPLOTNOG UČINKA (DA / NE) DA 

DNEVNI PREKID U RADU SISTEMA (SATI U DANU) - 

NEDELJNI PREKID U RADU SISTEMA (DANA U NEDELJI) 0 

SEZONSKI PREKID U RADU SISTEMA (DANA U SEZONI) 0 

UKUPNO TRAJANJE GREJNE SEZONE (ČASOVA) 4344 

BROJ RADNIH SATI TOKOM GREJNE SEZONE 4344 

PROSEČAN BROJ OSOBA U ZGRADI 50 
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8. ENERGETSKE POTREBE ZGRADE 

PRORAČUN GODIŠNJE POTREBNE FINALNE ENERGIJE ZA GREJANJE 

MESEC Q
H,HT

 Q
SOL, GL

 Q
SOL,C

 Q
SOL
 Q

LJ
 Q

EL
 Q

INT
 Q

H,GN
 

Q
H,ND 

KWH/A 

Q
H,ND 

KWH/M2A 

OKT 2,646.9 2,104.5 155.0 2,259.5 269.0 691.8 960.8 3,220.4 -509.1 0.0 

NOV 9,775.2 2,490.5 173.2 2,663.6 538.0 1,383.7 1,921.7 4,585.3 5,281.6 6.4 

DEC 13,915.9 1,954.3 132.5 2,086.8 538.0 1,383.7 1,921.7 4,008.5 9,987.6 12.0 

JAN 15,331.1 2,396.9 165.0 2,562.0 538.0 1,383.7 1,921.7 4,483.7 10,937.1 13.2 

FEB 12,002.8 3,117.4 240.3 3,357.7 538.0 1,383.7 1,921.7 5,279.4 6,829.0 8.2 

MAR 9,696.6 4,261.3 334.8 4,596.1 538.0 1,383.7 1,921.7 6,517.8 3,309.2 4.0 

APR 2,673.1 2,239.9 186.8 2,426.7 269.0 691.8 960.8 3,387.5 -646.7 0.0 

  35,188.8 43.8 

DIJAGRAM POTREBNE TOPLOTE ZA GREJANJE PO MESECIMA: 

  
GODIŠNJA POTREBNA ENERGIJA I ENERGETSKI RAZRED ZGRADE 

ZGRADE NAMENJENE TURIZMU I UGOSTITELJSTVU NOVE POSTOJEĆE 

ENERGETSKI RAZRED Q
H,ND,REL

[%]
 

Q
H,ND

[KWH/(M2A)] Q
H,ND

[KWH/(M2A)] 

A+   15 14  15 

A   25 23 25 

B   50 45 50 

C  100 90 100 

D  150 135 150 

E  200 180  200 

F  250 225  250 

G  250 225  250 

 

ODGOVORNI PROJEKTANT 

 
 

 

Q
H,ND

= 35188,8 KWH/A 

QH,ND= 43,8 KWH/M2A 

Q
H,ND,REL

= 43,8 % 

RAZRED: B   
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PRIZEMLJE 

 
 

 

POTKROVLJE 
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PRESEK A-A 

 
 

PRESEK B-B 
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