d.o.o. ,INSTITUT ZA BEZBEDNOST | HUMANIZACIU RADA" Novi Sad

@

Novi Sad, Bulevar oslobodenja 30, tel/fax (021)468-636, direktor (021) 6371-499
www.instituthib.net; e-mail:hib@nspoint.net

1.1 Naslovna strana glavnog projekta zastite od poZara
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Objekat:
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JP ,,VOJVODINA SUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD

LOVACKA KUCA PLAVNA na kat. parceli br.2992 u k.o. Plavna,
vangradevinski reon potes ,,Karlovaca"

PZ| - Projekat za izvodenje
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1.2 Sadrzaj glavnog projekta zastite od poZara

1.1. | Naslovna strana glavnog projekta zastite od pozara

1.2. | SadrZaj glavnog projekta zastite od pozara

1.3. | ReSenje o odredivanju odgovornog projektanta glavnog projekta zastite od pozara
1.4. | Izjava odgovornog projektanta glavnog projekta zastite od pozara

1.5. | Tekstualna dokumentacija

1.6. | Numeri¢ka dokumentacija

1.7. | Grafitka dokumentacija

Legenda simbola SRPS U.J1.220
Osnova prizemlja

Osnova sprata
Presek A-A
Presek B-B
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OPSTA DOKUMENTACIJA

str3



01-34/1 rev. 01

1.3 RESENJE O ODREPIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA GLAVNOG
PROJEKTA ZASTITE OD POZARA

Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 ispravka,
64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13—odluka US, 50/2013—odluka US, 98/2013— odluka US, 132/14 i
145/14) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole tehnicke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 23/2015, 58/2016 i 96/2016.)
kao:

ODGOVORNI
PROJEKTANT

za izradu glavnog projekta zastite od pozara koji je deo PZI - Projekat za izvodenje za vrstu radova-
Rekonstrukcija , objekta LOVACKA KUCA PLAVNA na kat. parceli br.2992 u k.o. Plavna, vangradevinski
reon potes ,,KarlovaCa" odreduje se:

Milo§ MiloSevi¢,dipl.ing.el.
br.lic. IKS 350 J507 10
Licenca MUP-a 07 br.152-36/12

INSTITUT ZA BEZBEDNOT | HUMANIZACIJU RADA D.O.0.,
PROJEKTANT: Bulevar oslobodenja 30, Novi Sad

ODGOVORNO LICE/ ZASTUPNIK: Direktor Milorad Budni¢,dipl.inz.mas.

Potpis:

//' -j _J/+ 4
.:-"'K I

BROJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE/
E- BROJ: 01-34/1

MESTO | DATUM: Novi Sad, Jul 2017.
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MuHWCTapCTBO yHyTpallix nocrioBa Peny6nuke Cpbuje - Cextop 3a
saHpeaHe cuTyauuje, Ynpasa 3a NPeReHTUBHY 3aLITATY, Ha OCHOBY M.
32. 3aKkoHa o 3awTuTy o4 noxapa ("Cn. rnacHuk PC", 6p. 111/2009 v
20/2015), un. 16. MNpaBunHWKa O nonaraky CTPY4HOr MCANTA U yCropumMa
3a pobujarbe nNuueHue v oenawhersa 3a wapagy [nasHor npojexra
3alTUTE of noxapa 1 nocebHUX cucTema U Mepa salTute of noxapa
(,Cn. rnacknk PC* 6p. 21/2012 n 87/2013) u un. 182. 3akoHa o onuwiTem
yrpaBrom noctynky ('Cn. nuet CPJ", 6p. 33/87 » 31/2001 » "Cn.
rnacHuk PC" Bp. 30/2010), pewasajyhu no 3axTeBy npuepesHor
apywTsa 00 UHcTutyT 3a GesbegHocT v xymaHusauujy paga, Hosw
Cap®, yn. Bynesap ocnoBohensa 6p. 30 u3 Hosor Capa, Spoj 01-600/1-
16 og 22.04.2016. roauHe wn pgonyHu 3saxtea 01-686/1-16 opf
19.05.20186. rosnHe, a no osnalhery muHucTpa 01 6poj 12243/11-4 o
25.11.2011. roanHe, AoHOCH

PEWEHmE

Oenawhyje ce npuspesHo apywrso ,JOO WHcturyT 3a GesbenHocT u
XymaHusauujy paga, Hoen Cap®, yn. bynesap ocnoGofiera Op. 30 us
Hoeor Capa, 3a obagfberbe nocnoBa W3paje [MasHor fApojekaTa
3alITYTE Of noxapa.

O6pasznoxetmwme

MpuepegHo Apywreo ,JIOO WHCTUTYT 3a Gesbeproct W xymaHnsauujy
paga, Hoeu Cap’, yn. Bynesap ocrioBoherwa 6p. 30 ns Hosor Capa,
rogHeno je saxtes Gpoj 01-600/1-16 of 22.04.2016. roguHe v JONYHY
saxTera 01-686/1-16 op 19.05.2016. roguHe, 3a aobujare osnawhetba
3a GaBrbetbe NOCNoBUMa N3paje rMaBHOr NPojeKTa 3atlTuTe of noxapa.

Y3 3axTes je nogHeTa cnefeha gokymeHTaumja:

o W3Bog o peructpaumjn npuepeaHor cybjekra wuspat o} cTpaxe
AreHuuje 3a npvspegHe pervctpe Penybnuke Cpbuje;

e [10Ka3 O 3aNOCHeHMM AuuMMa y pagHom OfHOCy Ha HeogpefeHo
BpeMe (yrosopu O pafy W TNoTBpAa O ROAHETOj NpWjaBn-ofjaBu
ocurypara);

e [JOKas O CTPYYHO] OCnocabrbeHoCTW - TAUEHLE, YBEPehe O
NONMKEHOM CTPYHHOM UCNUTY M3 0BNacTh 3allTuTe o4 noxapa,
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e [0Ka3 0 yrraTu agMuHUCTpaTuBHe Takce y whsHocy og 535.810,00
AuHapa.

MuHUCTapCTBO YHYTpatlkux nocnosa Penybnuke CpGuje, Cekrop 3a
BaHpefHe cuTayuuje, Ynpasa 3a NPeBeHTUBHY 3alITWTY u3BpluMna je
YBAL Y AOCTaBrbeHY AOKYMEHTauujy u Tom TpUnivkom yrepawuna aa
MOHOCKNALL 3aXTeBa Mcnytbasa ycnoee rponucade vn. 16. MpasunHuka
o nonaratby CTPYYHOr UCMUTA U ycrioBuma 3a gobujarke nuleHue w
oBnaluherwa 3a uapany NasBHOr npojekta 3allruTe of rnoxapa
nocebHux cuctema 1 Mepa sawTtute ogf noxapa (,Cn. rmacHuk PC” 6p.
21/2012 1 87/2013), o4HOCHO f4a Y pagHOM OfHOCY Ha HeofpeleHo
BpemMe uMa 3anocneHa nuua ogrosapajyhe Bpcre u cTeneHa
ofpasoBara ca nuueHLama 0JHOCHO MONOXEHUM CTPYYHUM UCIIUTOM K3
ofracTy 3alWTUTE Of NoXapa, Kaoc W [Aa WUCnyrbaBa ocrane ycrnose
nponucaHe YnaHom 32. 3akoHa O 3alTUTK O/ noxapa.

Ha ocHoBy yTBPHEHOr YNKEHUYHOT CTatba PelUeHo je Kao y AUCro3nTuBy
OBOr pellekba.

NMOYKA O MPABHOM CPEAOCTBY. Oso pewlewhé @ KOHAYHO Y
ynpaBHOM NOCTyrKy. [POTUB UCTOr C& MOXeE BOAWTW ynpasHW Criop Koj
YnpasHor cyga Cpbuje y poky oa 30 gaHa ofy flaHa npujema pelierba.
Tyx6a ce nogHOCK HerocpeHO HaBEeReHOM cyay.

Takca y usHocy og 535.810,00 guH. Hannahexa je carnacHo TapuhHOM
Gooly 45 ctaB 1. Tayka 6. 3akoHa o penybnUUKMM aaMUHUCTPATABHAM
Takcama ("Cri. rmacHuk PC", 6p. 43/2003, 51/2003 - ucnp., 61/2005,
101/2005 - ap. 3akoH, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - ycknahern
AUH. U3H., 55/2012 - ycknaheHu guH. usH., 93/2012, 47/2013 - ycknahehn
HWH. U3H., 65/2013 - ap. 3akoH, 57/2014 - yexnaheny guH. waH., 45/2015

- ycknaheHn ayH. nsH. 1 83/2015, 112/2015).

PeweHo y Munucrapcray yHyTpawmux nocnosa PernybBnuke Cpbuie,
CeKTopy 3a BaHpeaHe cutyalumje, YNpasu 3a NpeBeHTUBHY 3alUTUTY, NoA
Bpojem 09-217-527/16 og 19.05.2018. rognre.

[ocTaBrbeHo ! MogHocwouy 3axTesa X 1
Apxuen x 1
Ynpasu X 1
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Penybiuka Cﬁﬁnja
MHUHHUCTAPCTBO
YHYTPAIIBUX ITOCJTOBA

JULEHIA

33 U3paay IJABHOI IPOjeKTa 3AIUTUTE O/ I0Kapa

ObPA3ALL ©.

(apcma auyenye)

AU HHKCHED CIICKTPOTEXHHUKE

(cneyugpuunocm cmpyke)

M3pajia ri1aBHOr MPOjEKTa 3alTHTE O I10XKapa

(denramuocm-u)

Wanara ma ocuoBy wiana 32. u 38. 3akoHa o 3amTHTH 01 moxapa u wiaHa 13. [IpaBumHmka
0 ToNaramy CTPYYIHOT HCIIHTA H YCIOBHMa 3a JoOHjame NHIeHIe H OBNTamherka 3a H3pany
[JIABHOT IIPOjeKTa 3aLITHTE OF II0XKapa M mocebHUX CHCTeMa 3aITHTe O II0Kapa

MMHMJIOII (Huko) MUJIOLIEBU'HR

(ume, ume jednoe podumera, npesume)

24.06.1979. rox. beorpag

(Gamym u mecmo pohersa kandudama)

bpoj mumerne
07-152-36/12

09 DEC 2015

(Qamym uzdasarea auyeny

Y Beorpany

(g u npesime)
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OATOBOPHOI ITPOJEKTAHTA

Ha ocnosy 3akoHa o NAQHUPaY 1 M3rpagmbi 1
Craryra Vikemepcke komope Cpbuje

YTIIPABHW OZbOP MHAKEHEPCKE KOMOPE CPBUJE

yrephyie a4 je

Munrom H. Muaomesuh

AUIAOMUPAHNA MHKEIHED EAEKTPOTEXHUKE

JMB 2406979710023

OAr'OBOPHHA IIpOieKTaHT

EACKTPOECHEPTETCKUX I’IHCTELAB.I;PI]'H HUCKOT' U CPEAHET HAIIOHA

Bpoj Aurjenije
350 J507 10

HPEACEAHUK KOMOPE

(@g}“&‘ ALE
'l ]p(’)[h. ap Aparocaas [ lymapaiy
Aumia. rpal). nuk.

Y beorpaay,
2. aenyembpa 2010. roanme
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1.4 IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ZASTITE OD POZARA

Odgovorni projektant projekta zastite od pozara, koji je deo projekta PZI - Projekat za izvodenje za
Rekonstrukcija ~ za  objekat LOVACKA KUCA PLAVNA na kat. parceli br.2992 u k.o. Plavna,
vangradevinski reon potes ,,Karlovaca"

Milo$ MiloSevi¢,dipl.ing.el.
br.lic. IKS 350 J507 10
Licenca MUP-a 07 br.152-36/12

IZJAVLIUJEM

e da je PZI - Projekat za izvodenje izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradniji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

e da su pri izradi projekta posStovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za ispunjenje
osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama i preporukama kojima se
dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva u progledu mera zastite od pozara.

ODGOVORNI PROJEKTANT: Vo8 Milogevic diolin.cl

PZI - Projekat za izvodenje 1os MIIoSevic,dipl.ing. €l.
_ Lic. IKS br. 350 J507 10

BROJ LICENCE: Licenca MUP-a 07 br.152-36/12

Pecat: Potpis:

Fa
s At

Nuromennh §,
LI AR, R
350 4507 10

BROJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE/
E- BROJ: 01-34/1

MESTO | DATUM: Novi Sad, Jul 2017.
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1.5 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
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PROJEKTNI ZADATAK

INVESTITOR: JP,,VOJVODINA SUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD

OBJEKAT: LOVACKA KUCA PLAVNA na kat. parceli br.2992 u k.o. Plavna, vangradevinski reon
potes ,,Karlovaca"

Glavni projekat zastite od pozara za predmetni objekat, ima za cilj da na osnovu procene ugrozenosti od
pozara, namene objekta, vrste, koli€ine i fizicko - hemijskih osobina materija prisutnih u objektu, odredi
tehnicke i organizacione mere i predvidi obezbedenje maksimalno mogucée zastite od pozara u datim
uslovima.
Ovim projektom treba definisati:
e |okaciju i namenu objekta,
arhitektonsko-gradevinski opis objekta sa izborom materijala konstrukcije,
izbor materijala za enterijer,
procenu opasnosti od pozara i vatrootpornost pojedinih elemenata konstrukcije,
podelu objekta na pozarne sektore,
procenu opasnosti od pozara i pregled zapaljivih materija,
evakuacione puteve,
hidrantsku mrezu za gasenje pozara,
izbor mobilne opreme za gaSenje pozara,
masinske instalacije,
elektricne i gromobranske instalacije,
sisteme automatske dojave pozara, detekcije gasova i automatskog gasenja pozara
proraun pozarnog opterecenja,
proraCun vremena evakuacije.
Glavni projekat zasStite od pozara (GP ZOP) ce biti prate¢i dokument investiciono-tehnicke
dokumentacije.

Pri odredivanju neophodno potrebnih mera zastite od pozara uzeti su u obzir vazeci zakonski propisi, mere
i normativi zastite od pozara propisani zakonom i propisi doneseni na osnovu zakona, kao i mere usvojene
pravilima tehni¢ke prakse kod nas, i opste priznati normativi zastite od pozara, zatim tehni¢ko — tehnoloski
uslovi rada, lokacija, gradevinska situacija, kao i kadrovske i realne moguc¢nosti da bi se reSili osnovni
problemi tehni¢ko — organizacione zastite od pozara.

Tehnic¢ki obraditi problem zastite od pozara znacli uzeti u razmatranje pozarne opasnosti i odrediti ona
reSenja zastite od pozara koja odgovaraju konkretnoj situaciji i daju najbolju efikasnost zastite od pozara.

Osnovu za izbor koncepcije protivpozarne zastite €ini ugrozenost, odnosno pozarni rizik. U ovom faktoru

obuhvacene su sve komponente koje odreduju moguénost izbijanja pozara i Stete koje on moze
prouzrokovati.

ZA INVESTITORA
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uvoD
Podloge za izradu Glavnog projekta zastite od pozara su:

1. PROJEKAT ARHITEKTURE
2. PROJEKAT ELEKTRICNIH INSTALACIJA
3. PROJEKAT MASINSKIH INSTALACIJA

Ovim Projektom je, prema nameni, karakteru i sadrzaju objekta, kao i prisutnim opasnim materijama i
procesima rada, a na osnovu investiciono - tehniCke dokumentacije, zakonske i normativne regulative,
sveobuhvatno i saZzeto obradena problematika zastite od pozara u predmetnom objektu. Takode, ovim
Projektom se definiSu svi potrebni zahtevi u pogledu projektovanih mera zastite od pozara.

Projekat zastite od pozara za predmetni objekat uraden je na osnovu projektno-tehnicke dokumentacije i
sastavni je deo iste.

Pregled primenjenih zakona, propisa, pravilnika i standarda

1. Zakon o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011,
121/2012,42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014);

2. Zakona o zaétiti od pozZara (“Sluzbeni glasnik RS", br. 111/2009 i 20/15);

3. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zaStitu ugostiteljskih objekata od pozZara (“Sluzbeni glasnik RS”, br.
61/2015);

4.  Pravilnik o tehnickim normativima za zaStitu skladista od pozZara i eksplozija (“Sluzbeni list SFRJ”, br. 24/87);

5. Pravilnik o tehnickim normativima za pristupne puteve, okretnice i uredene platoe za vatrogasna vozila u blizini
objekta povecanog rizika od pozara(“Sluzbeni list SRJ”, br. 8/95);

6.  Pravilnik o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za gaSenje poZara (“Sluzbeni list SFRJ”, br. 30/91);

7. Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektovanje, gradenje, pogon i odrzavanje gasnih kotlarnica (“Sluzbeni list

SFRJ”, br. 53/88, 54/88 i “Sluzbeni list SRJ”, br. 28/95);

Pravilnik o tehni¢kim normativima za stabilne instalacije za dojavu poZara (“Sluzbeni list SRJ”, br. 87/93);

Pravilnik o tehnickim normativima za za$titu objekata od atmosferskog praznjenja (“Sluzbeni list SRJ”, br. 11/96);

0. Pravilnik o tehnickim normativima za elektricne instalacije niskog napona (“Sluzbeni list SFRJ”, br. 563/88, 54/88 i

“Sluzbeni list SRJ”, br. 28/95);

11. Pravilnik o elektricnim postrojenjima na nadzemnim mestima ugroZenim od eksplozivnih smeSa ("Sl.list SFRJ",
br.18/67 i 28/67)

12. Uredba o osnovama, merilima i uslovima za razvrstavanje organizacija i organa u odgovarajuce kategorije
ugroZenosti od poZara ("Sl. glasnik SRS", br. 58/89 i 4/90 - ispr.)

13. Zbirka propisa o zaétiti od poZara i eksplozija - Grupa IV

14. SRPS CEN/TS 54-14:2009 - Sistemi za detekciju poZara i pozarni alarmni sistemi - Deo 14: Smernice za
planiranje, projektovanje, ugradnju, tehnicki prijem, koris¢enje i odrzavanje

15. SRPSEN 12845/12 - |InstalacijezagaSenjepozara -  Automatskisprinklersistemi -  Projektovanje,
ugradnjaiodrzavanje

16. SRPS TP 21/2003. - Tehni¢ka preporukaza zastitu od poZara stambenih, poslovnih ijavnih zgrada;

17. SRPS TP 19/1997 - Tehnicka preporuka za gradevinske tehnicke mere zaStite od poZara — ZaStita od poZara
industrijskih objekata — Proracunska potrebna otpornost prema poZaru ;

18. SRPS U.J1. 240/1994 - ZaStita od poZara u gradevinarstvu - Stepen otpornosti zgrade prema poZaru;

19. SRPSU.J1. 030/1976 - ZaStita od pozara - PoZarno opterecenje;

20. SRPSU.J1. 050/1997 - Zastita od poZara u gradevinarstvu - PonaSanje gradevinskih materijala u poZaru;

21. SRPSU.J1. 05 /1997 - Zadtita od pozara u gradevinarstvu - PonaSanje gradevinskih elemenata u poZaru —
Klasifikacija betonskih gradevinskih elemenata;

22. SRPSU.J1. 220/1981 - Zastita od poZara - Simboli za tehni¢ke Seme;

23. SRPS ISO 3941/1974 — Klasifikacija poZara;

24. SRPS Z.CO0. 001/1984 — Zastita od poZara i eksplozija — Termini i definicije;

25. SRPS Z.CO0. 005/1979 — Zastita od poZara i eksplozija — Klasifikacija materije i robe prema pona$anju u poZaru;

26. SRPS Z.CO. 007/1978 — Zastita od pozara i eksplozija — Klasifikacija zapaljivih tecnosti prema temperaturi
paljenja i temperaturi kljuéanja;

27. SRPS Z.CO0. 012 /1979 — ZaStita od pozara i eksplozija — Utvrdivanje kategorija i stepena opasnosti od materija u
poZaru;

28. SRPS Z.C2. 035/1980 - Rucni aparati za gaSenje prahom;

29. SRPS Z.C2. 135/1980 - Prevozni aparati za gasSenje prahom;

30. SRPS Z.C2. 040/1980 - Rucni aparati za gasenje ugljendioksidom;

31. SRPS EN 62305-1:2011 - Zastita od atmosferskog praznjenja - Deo 1: OpSti principi

32. SRPS EN 62305-2:2011 - Zastita od atmosferskog praZnjenja - Deo 2: Upravijanje rizikom

33. SRPS EN 62305-3:2011 - Zastita od atmosferskog praZnjenja - Deo 3: Fizi¢ko oStecenje objekata i opasnost po
Zivot

34. SRPS N.B4.810 — Gromobranske instalacije — Stapne hvataljke sa uredajem za rano startovanje.

S ©®
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35. SRPS IEC 60364-5-51 — Elektricne instalacije u zgradama — Deo 5-51: Izbor i postavijanje elektricne opreme
Opsta pravila;

36. SRPS IEC 60364-5-51 — Elektricne instalacije u zgradama — Deo 5-52: Izbor i postavijanje elektricne
opreme.Elektricni razvod.

37. Prof. dr Slobodan Milutinovic, Prof. dr Radivoje Mancic: Zastita zgrada od poZara, Nis 1997 god.

38. NEPA 36, Standard za pogone za ekstrakciju sa rastvaracem iz 1997.

39. BS 9999:20008 Code of practice for fire safety in the design, management and use of buildings (Kod prakse za
zastitu od poZara u dizajnu, upravijanju i koristenju objekata).

1.5.1 TEHNICKI IZVESTAJ

1.5.1.1 LOKACIJA | NAMENA OBJEKTA

Predmetni objekat nalazi se na kat.parceli br. 2992 u k.o. Plavna, vangradevinski reon potes ,,Karlovaca".
Parcela je nepravilnog €etvorougaonog izduzenog oblika i orijentisana u pravcu jugoistok-severozapad.
Teren parcele 2992 nije u denivelaciji.

Na predmetnoj katastarskoj parceli izgraden je kompleks objekata razli€itih namena sagradenih pre par
decenija (pogledati crtez-situaciju).

Usled njihovog neodrzavanja, objekte karakterise lo$ bonitet §to i jeste bio povod za izradu nove projektno-
tehni¢ke dokumentacije potrebne za rekonstrukciju objekata.

U slu¢aju pozara racuna se na dejstvo teritorijalne profesionale vatrogasne jedinice iz Bata koja se nalazi
na rastojanju od oko 15,5 km od predmetnog objekta.

ngvudanskm Brigada

Baé Fortress
Basca Tophaoa S

Unnamed Road

S obzirom na ovu udaljenost i uobi¢ajenu brzinu kretanja vatrogasnog vozila v = 60 km/h, onda je vreme
¢ekanja na dolazak vatrogasnog vozila priblizno:

Vreme kretanja vozila: T= 15,5/60=0,25h = 15minuta < 15min §to je na granici korisnog dejstva.
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1.5.1.2 MIKRO LOKACIJA

Lokalitet je opremljen instalacijama vodovoda i kanalizacije, kao i primarnom elektroenergetskom.

Objekat ne naslanja na susedne objekte, odnosno klasifikuje se kao izdvojen objekat.

KOMPLEKS
LOVACKOG DOMA U PLAVNOJ

?‘tzl troka_25¢4mm

N\ N
YA j’*
;‘."‘I PPOO-Y 1x16 m‘rfﬁl 4;'?

[

o
i

@ LEGENDA:
’_j drvo
—.—  granica parcele
— — fakiiko stanje

—— FeZntraka 25 x4 mm

SITUACIJA R 1:750

Moguci prilaz vozilima predmetnoj parceli je sa svih strana.

Pristupne saobracajnice treba da imaju karakteristike koje zadovoljavaju sve zahteve Pravilnika o
tehni¢kim normativima za pristupne puteve, okretnice, i uredene platoe za vatrogasna vozila u blizini

objekta poveéanog rizika od pozara (“Sluzbeni list SRJ” br.8/95), a to su:

- nosivost kolovoza saobracajnica od 130 kN osovinskog pritiska,

- najmanja Sirina saobracajnica za jednosmerno kretanje vozila 3,5 metra, a za dvosmerno 6metara,

- visinska prohodnost 4,5 metra,
- unutrasnji radijus krivine 7 metara, a spoljasnji 10,5 metara,
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1.5.2 ANALIZA UGROZENOSTI I ZAPALJIVE MATERIJE

1.5.2.1 ANALIZA | PROCENA UGROZENOSTI TEHNOLOSKOG PROCESA, PREGLED ZAPALJIVIH
MATERIJA

U objektu se predvida, prema SRPS Z.CO.005, prisustvo materija koji pri zagrevanju daju zapaljive i
otrovne produkte :

¢ Fx Il C Fu (guma — sirova u raznim oblicima)

¢ Fx Il C (tekstil, pamuk, sinteticka vlakna)

¢ Fx lIC-IVC (papir, drvo u sitnim i krupnim komadima, tekstil)

¢ Fx lI-IVC (el. energetski kablovi)

¢ Fx IVC (stmbeni namestaj)

¢ Dx V (kuhinjske masine)

¢ Dx VI (materije koje nisu lako zapaljive ali koje se pod dejstvom pozara mogu relativno brzo i
jako ostetiti klase opasnosti)

Od &vrstih zapaljivih materija u najve¢im koli¢inama ¢e se naci:
¢ papir (knjige i drugi papir)
¢ drvo u raznim komadima (stolice, klupe, namesta;j sitni i krupni)
¢ PVC (podne obloge, elektro instalacije i uredaji raznih namena, korpe,...)
¢ tekstil raznih namena (fotelje, zavese, enterijer, ode¢a, ....)
¢ termo i hidro ispune od sunderastih materijala
¢ guma u raznim oblicima

Od tecnih zapaljivih materija u najveéim koli¢inama ¢e se naci:
¢ mala koli¢ina zapaljive te¢nosti (alkohol i sl.)

ZNACENJE OZNAKA:

Fx materija i roba koja direktno ili indirektno mogu ucestvovati u procesu sagorevanja i to odavanjem
toplote sagorevanja, energijom samopaljenja, oslobadanjem zapaljivih produkata razlaganja, ubrzanjem
procesa sagorevanja ili oslobadanjem zapaljivih gasova ili toplote u dodiru sa vodom

Dx materije i roba koji nisu lako zapaljivi ali se pod dejstvom pozara (vatre i dima) mogu relativho brzo i
jako ostetiti

Fu materija i roba svih kategorija opasnosti koje u pozZaru razvijaju u velikoj meri dim, ¢ime je otezana
evakuacija i akcija gaSenja

A — gasovite materije; B - te€ne materije; C — ¢vrsta materije

Klasa opasnosti | — veoma lako zapaljive i brzo sagorive Klasa opasnosti Il — lako zapaljive i sagorive

Klasa opasnosti lll — zapaljive materije Klasa opasnosti IV — sagorive materije Klasa opasnosti V — teSko
sagorive materije

TEHNOLOSKI PROCES | MATERIJE KOJE CE SE KORISTITI UISTIMA SPADAJU U NORMALNO
RIZICNE TEHNOLOSKE PROCESE.

U OBJEKTU SE MOZE OCEKIVATI PRISUSTVO CVRSTIH | NEZNATNA KOLICINA TECNIH
ZAPALJIVIH MATERIJA.
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1.5.2.2 MOGUCE KLASE POZARA

Moguce klase pozara u skladu sa SRPS EN-2:2011, su sledece:
A - pozari ¢vrstih zapaljivih materija
B - pozari zapaljivih te¢nih materija
C - poZzari zapaljivih gasovitih materija
D - zapaljivih metala i zapljivih metalnih prasina
F - pozari materijala za kuvanje (biljne i Zivotinjske masnoce i ulja) u kuvarskim uredajima

U predmetnom objektu mogu¢ je nastanak pozara gorenjem materija klase A, C pozari klase
F (u kuhiniji).

1.5.3 Arhitektonsko - gradevinske karakteristike objekta

Objekat lovacke kuée je funkcionalan, a njegova primarna funkcija jeste ugostiteljstvo sa smestajnim
kapacitetom, te je projektom rekonstrukcije predvideno da se zadrzi primarna funkcija objekta, ali da se
dotrajali materijali zamene novim i da se u skladu sa zakonskim aktima oforme sve neophodne prostorije
koje podrazumeva objekat za pruzanje lovno turisti¢kih usluga.

U tom smislu, projektom rekonstrukcije je predvideno da se sruse neki od postojec¢ih pregradinih zidova i
da se izidaju novi kako bi bili zadovoljeni svi uslovi iz Pravilnika o minimalnim tehni¢kim uslovima za
izgradnju, uredenje i opremanje lovno turistiCkih objekata i standardima, uslovima i nacinu pruzanja i
koriSéenja usluga lovnog turizma.

Kuhinjski blok podrazumeva reorganizaciju prostora, kako bi se oformile i odvojile Cista i prljava zona u
procesu pripreme i skladiStenja hrane, u skladu sa Pravilnikom. Sve povrsine u kuhinjskom bloku ce biti
oblozene keramickim plo¢icama svetle boje, bez fuga zbog higijenskih uslova za lak§e odrzavanje.

Ulazna partija i restoranski prostor podrazumevaju postavljanje novih podnih i zidnih obloga, Sto
podrazumeva uklanjanje starih do zdrave tvrde povrSine i nano$enje svih novih izolacionih slojeva pre
zavr$ne obrade. Zavr$na obrada podova podrazumeva keramicke plocice zbog uslova odrzavanja ali u
boji i dezenu simulacije drvenih obloga. Na povrSinama zidova neophodno je ponovo omalterisati delove
gde je postoje¢i malter propao, te izgletovati i obojiti u boju po odluci projektanta. Sva postojeca
lamperija i drvene obloge oko stubova i greda se uklanjaju, kao i lamperija na spustenom plafonu,
te se tako i spusteni plafon uklanja iz restoranskog prostora i otvara se puna svetla visina prostorije
h=339cm.

Sanitarni blok projektom rekonstrukcije podrazumeva izmene u reorganizaciji prostorija, uklanjanje starih
slojeva poda i zidova i postavljanje novih. Sve povrsine sanitarnog bloka su predvidene u keramickoj
oblozi.

U prizemnom delu objekta po projektu rekonstrukcije treba da se formira jedna smestajna jedinica za
osobe sa invaliditetom, te tako dolazi do ruSenja postojecih i zidanja novih pregradnih zidova kako bi se
zadovoljili uslovi o organizaciji prostorije za posebne namene.

U potkrovlju u hodniku nisu predvidena pomeranja zidova, samo postavljanje novih slojeva podnih i

zidnih obloga.
Smestajne jedinice za spavanje po projektu rekonstrukcije podrazumevaju proSirenje za dve sobe, tako Sto
¢e apartmanski prostori da se rasformiraju u posebne sobe. U ovom delu je neophodno formirati dodatni
sanitarni blok za dodatnu sobu. Sve ostale sobe zadrzavaju svoju organizaciju i ne menja im se neto
povrsina. Projektom je predvideno uklanjanje lamperije iz soba i zamena podnih i zidnih obloga i
sanitarnog bloka i spavace jedinice.

U okviru projekta rekonstrukcije, postojeca ¢esma ispred objekta, kod stepenica glavnog ulaza treba da
se prosiri i da se tu formira spoljasnja zona za pranje ¢izama i odlaganje Cetki.

Fasada objekta po projektu rekonstrukcije dobija nove slojeve termoizolacije, te tako menja svoj
izgled, od fasadne opeke u novu zagladenu fasadu. Zabatni zidovi u delu potkrovlja takode dobijau nove
slojeve termoizolacije, $to podrazumeva uklanjanje postojecih drvenih obloga.

Neki od otvora u objektu se ne zadrzavaju. Na jugoistoénoj fasadi ¢e do¢i do promene u broju i veli€ini
otvora jer je predvideno da se napravi veci prozorski otvor u sobi za osobe sa invaliditetom, koja je po
projektu rekonstrukcije smeStena u prizemni deo objekta, te je neophodno obezbediti adekvatno
provetravanje i osvetljenje prostorije. Isto tako na fasadi severozapadnoj fasadi ¢e biti formiran jos jedan
otvor za kuhinjski blok, kako bi se odvojili ulazi da zaposlene i za dostavu hrane u skladu sa Pravilnikom.
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Ostali otvori na fasadi ¢e biti zamenjeni novim drvo-alu profilima sa viSeslojnim staklom u skladu sa
standardima o energetski efikasnim materijalima.

Spoljni gabarit objekta bice zadrzan, s obzirom da je Zelja investitora da se objekat rekonstruise.
Nakon rekonstrukcije ukupna neto povrsina iznosic¢e 632,74m2.

Visina objekta do slemena je 10,30m.

Funkcionalno, objekat ¢e biti podeljen na dve zone - dnevnu zonu u prizemlju objekta i no¢nu zonu na
spratu, u okviru kojih se nalaze funkcionalne namenske prostorije (pogledati crteze). Glavni ulaz u objekat
se nalazi na jugozapadnoj strani i do njega se dolazi preko dvoriSne staze, parking prostora kao dela
kompleksa a kojem se pristupa sa pristupne saobracajnice do lovacke kuée.

Projektom rekonstrukcije je predvideno da se kod ulazne zone formira rampa za pristup oboba sa
invaliditetom i to u okviru stepeniSnog prostora sa zabatne strane.

Objekat je funkcionalno koncipiran tako da i dalje omoguc¢ava svoju primarnu namenu - odmor i
druzZenje.

Novo oformljene prostorije i njihove povrsine su prikazane u sledecoj tabeli.

NETO POVRéIvNA prizemlja: 656.63 m2
BRUTO POVRSINA prizemlja: 754.95 m2

NETO POVRéIvNA potkrovlja: 281.33 m2
BRUTO POVRSINA potkrovlja: 353.94 m2

UKUPNO NETO POVRSINA: 937,96 m2
UKUPNO BRUTO POVRSINA: 1108,89 m2

KONSTRUKTIVNI SISTEM

Konstruktivni sistem objekta je u dobrom stanju i odgovarajuc¢e nosivosti, te se stoga zadrzava. Nose¢i
zidovi zidani su punom opekom d=36cm, dok su pregradni zidovi izradeni od opeke d=12cm.
Projektom rekonstrukcije i promene namene odredenih prostorija, nije predvideno delovanje na
konstruktivni sistem, kako nije predvideno dodatno optereéenje niti dogradnja objekta, te se zadrzava
postojeci konstruktivni sistem. Neophodno je ukloniti neke od postojecih pregradnih zidova i izidati nove
pregradne zidove na drugim pozicijama, debljine 15cm kako bi se zadovoljila nova funkcija objekta
(pogledati graficku dokumentaciju) i ispostovali svi tehniCki i sanitarno-higijenski uslovi za uredenje i
opremanje ugostiteljskih objekata. Spratna visina objekta iznosi¢e 389cm. Spoljadnji gabarit objekta se
zadrzava.

Krovna konstrukcija je takode u dobrom stanju, a u projektu rekonstrukcije je predvideno da se ukoliko
se ustanove dotrajali elementi krovne konstrukcije, zamene novim elementima izradenim od kvalitetne
grade.

UNUTRASNJA OBRADA

Projektom rekonstrukcije potrebno je, u svim prostorijama za zamenu podnih obloga prvo do¢i do AB
podne plo¢e d=15cm, a zatim izvesti nove slojeve poda koji ukljuuju i sve neophodne izolacione slojeve.
Podna ploCa ¢e biti visa u odnosu na kotu ulice za 60cm. Isto tako za sve zidne povrSine, treba doéi do
postojeceg maltera i njega popraviti na mestima gde je propao, zatim sve zidne povrsine izgletovati i
finalno materijalizovati. Zidovi kao i podovi moraju imati odgovarajuéu zavrsnu obradu koja ¢e obezbediti
zahtevane sanitarno-higijenske uslove za ovu tipologiju objekta.

Sva unutraSnja stolarija se menja i postavlja se nova, u drvenoj materijalizaciji osim kuhinjskog bloka koji
zahteva stolariju od nerdajucih materijala kako bi bili ispoStovani uslovi sanitarno-higijenskih propisa.
Kuhinja - sve povrsine u prostorijama kuhinjskog dela ¢e se oblagati keramickim plo¢icama, bez fugni, koje
¢e omoguciti lako odrzavanje i koje ¢e spreCavati sakupljanje prljavstine na mestu spojeva. Svi spojevi
podova i zidova moraju biti zaobljeni. Svi materijali moraju biti svetle boje. Vrata i prozori moraju biti
izradena od nerdajuc¢eg materijala ili drugog materijala koji ne korodira (sem drveta) i koji se lako odrzava.
Radne povrSine, kao i sva druga oprema u kuhinji mora biti izradena od nerdajuceg materijala sa glatkim i
ravnim povrSinama.

Restoran - usluzni prostor, gde projekat rekonstrukcije podrazumeva zamenu obloga povrsina podova i
zidova. Podovi ¢e biti izvedeni u keramickim ploCicama zbog lakSeg odrzavanja sanitarno-higijenskih
uslova, dok ¢e u prostorijama za dnevni boravak i jedinicama za spavanje podovi biti od drvene obloge.
Spusteni plafoni od lamperije ¢e po potrebi biti zamenjeni novim spustenim plafonima od gipsanih plo¢a, ali
se postojece stanje uklanja u potpunosti.
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Sanitarne jedinice - sva sanitarna oprema se menja, kompletno. Sve zidne i podne povrSine ¢e biti
oblozene keramickim plocicama.

Smestajne sobe - sve sobe za smestaj gostiju po projektu rekonstrukcije podrazumevaju postavljanje
novih podnih obloga, i to u sanitarnim &vorovima postavljanje novih keramickih plocica, dok ¢e spavaci deo
jedinice biti oblozen drvenim oblogama - brodksi pod - nakon postavljanja novih izolacionih slojeva poda.
Zidovi takode podrazumevaju nove obloge i to u sanitarnim ¢vorovima zidna keramika se postavilja
skroz do plafona, a u spavaéim jedinicama, nakon uklanjanja postojece lamperije i popravljanja
maltera na mestima gde je propao, sledi gletovanje zidova i finalna obrada, bojenje u boju po
odluci projektanta.

Projektom rekonstrukcije objekta potrebno je formirati udobne, higijenske i opremljene prostorije,
osvetljenje i prozracene, kako bi bile zdrave za boravak ljudi.

SPOLJASNJA OBRADA

Postojeca fasada od fasadne opeke po projektu rekonstrukcije dobija nove slojeve termoizolacije
d=10cm nakon ¢ega se postavlja PVC mrezica utapanjem izmedu dva sloja gradevinskog lepka. Na to se
radi nova zagladena fasada, fine granulacije. Ovaj proces podrazumeva prizemniji deo objekta i visinu
zabatnog zida skroz do kraja, buduci da se drvene obloge uklanjaju kako bi se postavila termoizolacija.
Krovni pokriva¢, nakon radova na krovnoj konstrukciji se menja i po projektu je predvideno da se postavi
biber crep na sve povrsine krovnih ravni.

Takode, spoljadnja stolarija se menja novim drvo-alu profilima sa viSeslojnim staklom u skladu sa
standardima o energetski efikasnim materijalima. Nova stolarija ¢e na frontalnoj fasadi biti drugadijih
dimenzija od postoje¢e, buduéi da se menja visina parapeta u restoranskom prostoru sa 66cm na 90cm
visine, te ¢e prozorski otvori u odnosu na postojece biti maniji.

1.5.4 Zahtevi za bezbednost od poZara spoljnih zidova zgrada

Izbor materijala za bezbednost spoljnih zidova izvrSiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehni¢kim
zahtevima bezbednosti od pozZara spoljnih zidova zgrada ( "Sluzbeni glasnik RS", br. 59 od 28. juna 2016,
36 od 13. aprila 2017.). Prema klasi, nameni i BRGP objekta, STAMBENI OBJEKAT Su+P+3+Pk, , u
smilslu je klasifikovana kao

Visina objekta: do 15m (kota poda najviSe etaze na kojoj borave ljudi)
BRGP: 1108,89 m?
Namena: poslovni

Kategorija objekta : V1

Prema prethodno navedenom pravilniku zahtevaju se sledeé¢i materijali:

Tabela 3. Karakteristike reakcije na pozar za zidani (opeka, blokovi i sl.) ili betonski (liveni na licu mesta ili
prefabrikovani) zidovi sa kontaktnim toplotno-izolacionim sistemom (ETICS), ciji je graficki prikaz
odstampan u Prilogu 1, slika 3.

KATEGORIZACIJA ZGRADE A B V1 V2 G

Klasa reakcije na pozar sistema D-s2,d2 C-s2,d2 B-s2,d1 A2-s1,d1 A2-s1,d0
Klasa reakcije na poZzar komponenata

zavrsni sloj/slojevi * B-s2,d1 B-s2,d1 B-s2,d1 B-s1,d1 A2-s1,d0
toplotno — izolacioni sloj D-s2,d2 C-s2,d2 B-s2,d1 A2-s1,d1 A1

* Ako se komponenta sastoji iz vise zavrdnih slojeva, svaki pojedinacni zavrsni sloj, koji predstavija bitan sastavni deo mora
ispunjavati zahteve iz tabele. Ako je preko toplotno izolacionog sloja izveden sloj od materijala klase A1 u debljini vecoj od 2 cm, tada
se klasa reakcije na poZar toplotno-izolacionog sloja moZe odrediti na osnovu zahteva iz tabele koji se odnose na prvu nizu kategoriju
zgrade.’

Sluzbeni glasnik RS, broj 36/2017
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Slika. Detalj preseka kroz fasadni zid sa slojem
spoljne termoizolacije - primer

Ispunjenost zahteva za sisteme i komponente sistema koji su predmet ovog pravilnika po zavrSetku radova
utvrduje se na osnovu isprava o usaglasenosti koje su uredene u skladu sa posebnim propisima.

Svi konstruktivni elementi objekta moraju da zadovoljavaju zahtevani stepen otpornosti prema pozaru
utvrden SRPS U.J1.240 i moraju imati sertifikat kao dokaz o usaglaSenosti sa navedenim standaradom
prema Pravilniku o obaveznom atestiranju elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija na otpornost
prema pozaru i 0 uslovima koje moraju ispunjavati pranvna lica za atestiranje tih proizvoda (,Sl.list
SFRJ" br. 24/90).
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1.5.5 Izbor materijala za enterijer

Podne, zidne i plafonske obloge prostorija za komunikaciju, koje pripadaju koridoru evakuacije (sigurnosna
stepenista, predprostori, pristupi krajnjim izlazima) moraju biti negorive.

Podne obloge koje se postavljaju na delu evakuacionog puta koji ne pripada koridoru evakuacije (npr.
etazni hodnici, prolazi i sl.), a u zavisnosti od etapa evakuacije, moraju biti klase Bfl s1 prema standardu
SRPS EN 13501-1.

Zidne i plafonske obloge koje se postavljaju na delu evakuacionog puta koji ne pripada koridoru evakuacije
(npr. etazni hodnici, prolazi i sl.), a u zavisnosti od etapa evakuacije, moraju biti klase Bs1 d0 prema
standardu SRPS EN 13501-1.

Na delu evakuacionog puta koji ne pripada koridoru evakuacije (npr. etazni hodnici, prolazi i sl.), a u
zavisnosti od tehnoloskih potreba i etapa evakuacije, dozvoljeno je postavljanje materijala i predmeta iz
oblasti namestaja i tekstila (namestaj, tapete, zavese i dr.), ako ispunjavaju zahteve, u pogledu
karakteristika (gorivost, zapaljivost, reakcija na pozar i sl.), prema posebnim standardima koji ih blize
ureduju.

1.5.6 Podela objekta na pozarne sektore

Vrsta i namena prostorija uslovila je podelu celog objekta u pozarne sektore:
1. Lovacki dom (bez kotlarnice) cca 906 m2
2. Kotlarnica na évrsto gorivo  cca 18 m2

Svi pozarni sektori se osnovnim konstruktivnim elementima (zidovi, meduspratna konstrukcija) pozarno

izdvajaju.

1.5.7 PoZarno opterecenje

Ukupno pozarno optereéenje daje raCunsku vrednost toplotne energije jednog objekta koja se moze
osloboditi u pozaru. Oznacava se simbolom Z i racuna po formuli:

Z = PixSi
gde je:
Z - ukupno pozarno optereéenje u kJ (kcal),
P; - specificno pozarno optereéenje, u kd (kcal/m?),
Si - povrs$ina osnove na koju se odnosi vrednost Pi u m2.
Na osnovu ukupnog pozarnog opterec¢enja odredjuje se broj hidranata u zgradi i oko zgrade.

Specifiéno pozarno optere¢enje

Specifiéno pozarno opterecenje je izrazeno toplotom koja se moze razviti u elementarnoj jedinici (sobi, hali,
magacinu itd.), svedeno na 1m? povrsine te prostorije.

Specifiéno pozarno opterecenje racuna se po formuli:

zLpcVoH  XL0-H,
S S

B:

gde je:
Q; — tezina gorivih materija, u kg
P; - specifiéno pozarno optereéenje, u kJ/m?
pi - prividna gustina materijala, u kg/m?3
Vi - volumen materijala, u m3
S - povr8ina osnove, u m?
H; - kaloriéna mo¢, u kd/kg
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i - indeks elementarne jedinice.

U racun ulaze svi gorivi materijali koji su sastavni deo zgrada, instalacija i opreme (namestaja) i materijali
za koje je zgrada namenski izgradena.

Zbog tezine odredivanja preciznog sastava i koliCine materijal koji ¢e se u njemu nalaziti pozarng
opterecéenje je odredeno prema preteznoj nameni objekta, a prema zbirci propisa Sekulovi¢-Kadi¢

1) Lovacki dom P = 906 m?
Po= 335MJ/m?, klasa opasnosti lll - nisko specifiéno pozarno optereéenje

2) Kotlarnica P= 18m?,
Po= 209MJ/m?, klasa opasnosti lll - nisko specifiéno pozarno optereéenje

KLASIFIKACIJA ZGRADA PREMA NAMENI, IZDVOJENOSTI | VISINI:
Stambene zgrade:
Izdvojene stambene zgrade i zgrade u nizu visine do 10 m (IS 1i NS 1)
Izdvojene stambene zgrade i zgrade u nizu visine od 10 m do 16 m (IS 2 i NS 2)
Izdvojene stambene zgrade i zgrade u nizu visine od 16 m do 22 m (IS 3 i NS 3)
Poslovne zgrade:
1. Izdvojene poslovne zgrade i zgrade u nizu visine do 9 m (IP 1i NP 1)
2. Izdvojene poslovne zgrade i zgrade u nizu visine od 9 m do 15,5 m (IP 2 i NP 2)
3. Izdvojene poslovne zgrade i zgrade u nizu visine od 15,5 m do 22 m (IP 3 i NP 3)
Javne zgrade:
1. Izdvojene javne zgrade i javne zgrade u nizu visine do 8 m (IJ 1i NJ 1)
2. Izdvojene javne zgrade i javne zgrade u nizu visine od 8 m do 15 m (IJ 2i NJ 2)
3. Izdvojene javne zgrade i javne zgrade u nizu visine od 15 mdo 22 m (IJ 3i NJ 3)

Analizirani lokala se nalazi u objekatu koji , prema prethodnim klasifikacijama pripada izdvojeno
poslovnoj zgradi klase IP1 (kota poda poslednje etaze +3,89 m).

KLASIFIKACIJA ZGRADE PREMA BROJU LICA | POVRSINI POZARNOG SEKTORA:
Tabela 1. Uticaj broja osoba u pozarnom sektoru i veli¢ine pozarnog sektora, A [nf]

Br.osoba Do 20 21 do 50 51 do 100 101 do 300 301 do 700 701 do 1500 1501 i
viSe

Klasa P P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Povrs. A <400 < 800 <1200 <1600 < 2000 < 2500 < 3000

* Klasa P odredena prema broju osoba koriguje se usvajanjem prve vece vrednosti ukoliko je povrsina
pozarnog sektora A ve¢a od navedene u koloni.

Analizirani poslovni objekat u kome se nalazi navedeni lokal, prema prethodnim klasifikacijamg
pripada klasi P3 (u objektu usvajamo da u moze da boravi manje od 100 osoba; povrsing
dominantnog pozarnog sektora —stambenog dela je manja od 1200m2).

Osnovne vrednosti stepena otpornosti na dejstvo pozara konstrukcije (SOP), odreduju se na osnovu klase
otpornosti i klasifikacije zgrade prema nameni, izdvojenosti i visini, i ona za predmetni objekat iznosi,
prema tabeli 2:

Tabela 2. Osnovna vrednost SOP

Zgrada | IS1|NS1| IS2|NS2[IS3|NS3|IP1| NP1| IP2 | NP2 | IP3 | NP3| NJ3
IJ 1 NJ 1 IJ2 N2 | U3
P1 Il Il 1] 1] Il [\ Il Il Il 1] 1] [\ v
P2 Il 1] 1] 1] v | v Il Il 1] 1] [\ [\ v
P3 Il 11 11 v [ IV | IV Il Il v \Y \Y \Y v
P4 Il 11 \Y v [ IV | IV Il Il v \Y \Y \Y v
P5 v \Y \Y v [ IV | IV Il Il v \Y \Y \Y \Y
P6 v \Y \Y v [ IV | IV v v v \Y \Y \Y \Y
P7 v \Y \Y v [ IV | IV v v v \Y \Y \Y \Y
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U skladu sa ¢lanom 3 i 9 Pravilnika o tehni¢kim normativima za zastitu ugostiteljskih objekata od pozara
(“Sluzbeni glasnik RS”, br. 61/2015) otpornost na pozar nosec¢ih konstrukcija i konstrukcija evakuacionih
puteva mora biti 30 min.

Prema Kklasifikaciji, izdvojenosti, nameni i visini, veliéini dominantnog pozarnog sektora i
planiranom maksimalnom broju ljudi elementi konstrukcije predmetnog objekta treba da ispune
stepen otpornosti prema pozaru SOP-Il (mala otpornost).

Stepen otpornosti prema pozaru osnovnih konstrukcionih elemenata u skladu sa SRPS U.J1.240 je :

Metoda Stepen otpornosti prema pozaru (SOP) elemenata /
Vrsta konstrukcije ispitivanja konstrukcije zgrade u satima
SRPS Polozaj rade (u satima)
I (NO) I (MO) Il (SO) IV (VO) V(WO)
neznatna mala srednja vecéa velika

Nosivi zid U.J1.090 1/4 1/2 1 1,5 2
Stub U.J1.100 Unutar 1/4 1/2 1 1,5 2
Greda u.J1.114 pozarnih - 1/4 1/2 1 1,5

sektora
Meduspratna konstrukcija U.J1.110 - 1/4 1/2 1 1,5
Nenosivi zid U.J1.090 - 1/4 1/2 1/2 1
Krovna konstrukcija - 1/4 1/2 1/2 1
Zid U.J1.092 1/4 1 1,5 2 3

Na granici
Meduspratna konstrukcija U.J1.110 pozarnih 1/4 1/2 1 1,5 2

sektora
Vrata i klapne do 3,6 m? U.J1.160 1/4 1/4 1/2 1 1,5
Vrata > 3,6 m? U.J1.160 1/4 1/2 1 1,5 2

. . negoriv

Konstrukcija evakuacionog puta Spoljna materijal 1/2 1/2 1 1,5
Fasadni zid UJ1092 |KOnstiuk - 112 112 1 1
Krovni pokriva¢ U.J1.140 - 1/4 1/2 3/4 1

Otpornost na pozar gradevinskih materijala se moze odrediti na osnovu Zbirke propisa o zastiti od pozara
i eksplozija — Grupa IV, SRPS U.J1.051/1995 i SRPS.U.J1.090.

Shodno Pravilniku o obaveznom atestiranju elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija na otpornost
prema pozaru propisan je postupak obaveznog atestiranja i to:
1) zidova - nosecih, nenosecih;

2) stubova;
3) meduspratnih konstrukcija;
4) nosaca (nosecih greda, krovnih konstrukcija i dr.);

5) krovnih pokrivaca;

6) vrataidrugih elemenata za zatvaranje otvora u zidovima;
7) dimnjaka;
8) ventilacionih kanala

Za standardizobane elemente konstrukcije (AB elementi, zidovi od opeke i sl.) je poznata i
standardima odredena vatrootpornost.

Gradevinski elementi i uredaji za zatvaranje otvora na granici pozarnog sektora mogu imati otpornost na
pozar za najvise 30 min manju od otpornosti na pozar elemenata na granici pozarnog sektora u koji
su ugradeni odnosno za objekat koji je predmet ovog projekta najmanje 30min.
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1.5.8 Evakuacija objekta
ELEMENTI PUTEVA ZA EVAKUACIJU

Izlazi odnosno ulazi u objekat:

1. Vrata na izlazima iz objekta namenjena za napustanje objekta u slu€aju pozara se moraju otvarati u
pravcu napustanja objekta.

2. Ako sa unutrasnje strane tih vrata postoje brave, one se ne smeju otvarati klju¢em. Sa unutrasnje
strane ta vrata se moraju lako otvarati i moraju biti vidljivo oznadena kao izlazna u slu€aju pozara.
Obrtna vrata se ne smatraju izlaznim vratima za slucaj nastanka pozara.

KOMENTAR:
Naravno da se obrtna vrata ne smatraju evakuacionim obzirom da na sebi (u Sarkama) imaju
povratni mehanizam koji bi vrata vratio u pocetni poloZaj i sledece lice pri evakuaciji povredio.

3. Krilo izlaznih vrata ne sme biti uze od 70 cm (80cm u skladistima) niti Sire od 120 cm (125cm u
skladistima) (izuzetak su objekti koji primaju preko 2000 ljudi).

4. Pod sa obe strane izlaznih vrata mora biti ravan i podjednako izdignut na udaljenosti najmanje 1,5 i m.

5. Ako se izlazna vrata pokre¢u elektricnom energijom, moraju biti konstruisana tako da se u slucaju
nestanka elektricne energije mogu otvoriti ruéno.

6. Svakiizlaz iz objekta u slu€aju pozara mora biti oznacen uocjivim znakovima ako izlaz ili put do izlaza
nisu vidljivi neposredno iz prostorije. Pri oznaCavanju izlaza iz objekta ne smeju se Koristiti jako
osetljivi znakovi namenjeni drugoj svrsi, niti se u liniji pogleda prema znaku sme izlagati roba ili drugi
predmet koji moze da odvuce paznju od izlaza.

Svi ovi putevi za evakuaciju moraju biti oznacéeni i osvetljeni (prema DIN 5035, Deo 5).
Oznake izlaznih puteva moraju da budu jasno prepoznatljive u toku rada objekta.

e Kontrastna boija: bela DIN 48844, Deo 2
e Bezbednosna boja: zelena DIN 48844, Deo 2

Ispunjavanje ovog zahteva pretpostavlja neku minimalnu veli€inu oznaka.

Visina osvetljene oznake se racuna po obrascu h= e/Z = e/100. Kako maksimalna udaljenost neke
tacke u poslovnom prostoru od najblizeg izlaza iznosi maksimalno 7.80 m, dobijamo da su visine
oznaka min. 8 cm.

Svaka vrata, prolaz ili stepeniSte koji ne sluze za izlaz u slu¢aju pozara, niti su pristupni put izlazu, a
smesteni su tako da bi se zabunom mogli smatrati izlazom, moraju biti vidljivo oznageni znakom Koji
ukazuje na stvarnu namenu vrata, prolaza ili stepenista.

Dodatni Zahtevi za evakuacione puteve iz €lanova 7 — 18 Pravilnika o tehni€¢kim normativima zJ
zastitu ugostiteljskih objekata od pozara (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 61/2015):

Prilazi stepenistima moraju biti Sto kraci.

Zabranjuje se postavljanje ogledala, koja mogu izazvati zabunu kod lica koja se evakuisu i doprineti
dodatnoj panici.

Na vrata koja su sastavni deo koridora za evakuaciju zabranjuje se postavijanje zavesa, draperije i sl.
Hodnici i holovi ne smeju imati suzenja, a na podu se ne smeju nalaziti prepreke u vidu pragovai sl.
Na evakuacionim putevima ne smeju se nalaziti predmeti koji ometaju evakuaciju i pomazu Sirenjy
poZara

Na svim evakuacionim putevima dozvoljeno je postavljanje samo zaokretnih vrata sa antipanik
bravom, koja se moraju otvarati u smeru izlazenja i moraju biti stalno otklju¢ana u vremenu koriS¢enj3
ugostiteljskog objekta

YV VVVVVYY

Objekat poseduje ukupno 2 izlaza i to dvokrilna vrata.

Specifiéna propusna mo¢ vrata:
KI-1 Sirina 1,6m /dvokrilna vrata/ propusna mo¢ =>96osoba/m*min
KI-2  Sirina 0,8m /jednokrilna vrata/ propusna mo¢ =>48osoba/m*min
KI-3  Sirina 1,4m /dvokrilna vrata/ propusna mo¢ => 84 osobe/m*min

Za silazenje osoba sa spratnog dela, koristi se jedno stepeniste Sirine 1,4m.
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1.5.9 Termo masinske instalacije i uredaji

Za grejanje/hladenje i klimatizaciju lovacke kuce i za odrzavanje temperature u zimskom/letnjem rezimu od
20°/26°C, predviden je VRF sistem u izvedbi za rad pri nizim temperaturama, do -20°C. Objekat sadrzi i
instalacije centralnog grejanja koji je u funkciji u punim smestajnim kapacitetima i po potrebi Investitora.
Instalacije centralnog grejanja nisu predmet ovog projekta ve¢ projekta masinskih instalacija grejanja.

Projektom rekonstrukcije izvrSena je promena namene nekih prostorija i njihova reorganizacija u skladu sa
tehni¢kim uslovima i standardima uredenja i opremanja lovno turistickih objekata i uslovima i nacinu
pruzanja i koriS¢enja usluga lovnog turizma. Projektant je tokom izrade projekta vodio racuna o zakonima i
zakonskim aktima iz Pravilnika o minimalnim tehnic¢kim uslovima za izgradnju, uredenje i opremanje lovno
turistiCkin objekata i standardima, uslovima i nacinu pruzanja i koriS¢enja usluga lovnog turizma.
Funkcionalno, objekat ¢e biti podeljen na dve zone - dnevnu zonu u prizemlju objekta i noénu zonu na
spratu, u okviru kojih se nalaze funkcionalne namenske prostorije (pogledati crteze).

Glavni ulaz u objekat se nalazi na jugozapadnoj strani i do njega se dolazi preko dvoriSne staze, parking
prostora kao dela kompleksa a kojem se pristupa sa pristupne saobracajnice do lovacke kuce.

Objekat je funkcionalno koncipiran tako da i dalje omogucéava svoju primarnu namenu - odmor i druzenje.

Sva postojeéa maSinska oprema u objektu (grejna tela, cevi i sva oprema centralnog grejanja, klima
uredjaji, ventilacioni kanali i ventilaciona oprema) se uklanjaju, te se objekat posmatra u arhitektonsko-
gradevinskom smislu kao nov. Postojeci kotao na ¢vrsto gorivo se jedini zadrzava.

VRF (Variable Refrigerant Flow) znali promenljivi protok fluida. VRF sistem klimatizacije prilagodava
protok fluida zavisno potrebama prostora. Na taj nacin sistem funkcioniSe sa minimalnom potro$njom
energije. Na nizim temperaturama (-15°C) grejni kapacitet spoljasnje jedinice opada do 40% tako da je
prilikom izbora spoljasSnje jedinice to uzeto u obzir. Radni fluid je freon R410A. Spoljasnja jedinica se
smesta na krov objekta, u svemu prema grafi¢koj dokumentaciji. Spoljasnja jedinica se sa unutrasnjim
jedinicama povezuje izolovanim bakarnim cevima odgovaraju¢ih dimenzija, preko postoje¢eg vertikalnog
tehnic¢kog kanala.

Protok fluida varira u zavisnosti od kori§¢enja inverterski vodenog kompresora s promenljivom brzinom,
varirajucih kapaciteta u direktnoj vezi sa promenama potreba za grejanjem ili hladenjem u okviru prostora
koji se klimatizuje. Sofisticirani sistem kontrole omogucéava brz i jednostavan prelazak izmedu rezima
grejanja i hladenja. U najsavremenijim sistemima, svaka unutrasnja jedinica moze raditi u rezimu grejanja
ili hladenja, nezavisno od bilo koje druge u okviru istog sistema. Ovakav pristup klimatizaciji omoguéava
znacCajnu ustedu energije u uslovima kada sistem radi simultano u oba moda, tj. kada je u razliitim
zonama klimatizacije objekta potrebno grejanje i hladenje.

Napominje se Investitoru da odrZzavanje sistema ventilacije mora u potpunosti uskladiti sa vazecim
"Pravilnikom o tehni¢kim normativima za za$titu ugostiteljskih objekata od poZara" Sl. glasnik RS br.
61/2015 i drugim vazZecéim pravilnicima i zakonskim aktima iz ove oblasti.

1.5.10 Elektricne instalacije, instalacije za zastitu od atmosferskog
praznjenja i uzemljenja, zastita od elektri¢nog udara

KLASIFIKACIJA OBJEKTA

Klasifikacija uticaja okoline
AA4 — temperatura okoline -5°C do +40°C
AC1 — nadmorska visina < 2000m
AD2 - prisustvo vode - slobodno padanje vodenih kapi
AE1 — prisustvo stranih ¢vrstih tela — zanemarivo
AF1 — prisustvo korozivnih ili prljaju¢ih materija — zanemarljivo
AG1 — mehanicka naprezanja, udari — slaba
AH1 — mehani¢ka naprezanja, vibracije — slaba
AK1 — prisustvo flore ili gljivica — zanemarljivo
AL1 — prisustvo faune — zanemarljivo
AM1 — elektromagnetski, elektrostaticki ili uticaj jonizacije — zanemarljiv
AN1 — suncevo zraCenje — zanemarljivo
AP1 — seizmicki efekti — zanemarljivo
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AQ1 — munje — zanemarljivo
Kalsifikacija upotrebe

BA1 — osposobljenost lica — neobavesteni

BB1 — elektri€na otpornost ljudskog tela — normalna

BC1 — dodir lica sa potencijalom zemlje — nema dodira

BD2 — prisustvo veceg broja ljudi, dobra moguénost evakuacije

BE1 — priroda materijala koji se obraduije ili je uskladiSten — nema opasnosti
Klasifikacija konstrukcije zgrade

CA1 — sastav materijala — nezapaljiv

CB1 — struktura zgrade — zanemarljivo

NAPAJANJE | MERENJE

Napajanje energijom je iz novo planirane stubne trafostanice odobrene snage 150kW prema reSenju
Elektrovojvodine, ED Sombor br.6.30.4.-312-28-15 od 26.02.2015. Merenje potro$nje elektricne energije
nije tema projekta ve¢ se ostvaruje prema predhodnim ulovima E.D. Sombor, sa postoje¢eg priklju¢ka, koji
nije predmet ovog projekta rekonstrukcije.

Od OMM do glavnog razvodnog ormara oznake GRO potreban je napojni kabl tipa PP0O0-A 4 x 95 mm2 .
Kabl postaviti u iskopan zemljani rov. Za postavljaje kabla iskopava se rov Sirine 0.8 m i dubine 0.4 m ,
iskop se radi ru¢no. Zatrpavanje se radi u tri koraka

® prvi- zatrpava se pesko do visine od 20 cm.

® drugi- zatrpava se zemljom u visini od 40 cm

® tredi postavlja se upozoravajuca traka i zatrpava se ru¢no.

Nakon zatrpavanja kabla tipskim stubi¢em ” Enegetski kabl " oznaditi trasu kabla i geodetski snimiti trasu
kabla i ucrtati u katastar vodova.

Planirano je rezervno napajanje preko dizel elektricnog agregata (DEA) koji ¢e se u perspektivi nalaziti na
parceli Investitora. Isporuka i montaza DEA kao i prateCe automatike nije predmet ovog projekta
rekonstrukcije.

U objektu je planiran glavni razvodni ormar GRO iz koga ¢e se napajati 3 razvodna ormara mreznog
napajanja RO-Kuh, RO-Kot i RO-Pk (kuhinje, kotlarnice i potkrovlja redom) kao i 1 razvodna tabla RT-S12
sobe u prizemlju. Mrezno i agregatsko napajanje je u odvojeno, a preklapanje se vrsi ru¢no i nije predmet
ovog projekta.

Obaveza je isporucioca agregata je ugradnja ormara ATS za automatsku promenu napajanja sa mreze na
dizel agregat.

Razvodni ormar GRO napaja prizemlje objekta, istalacije prilkljuCnica i rasvete kao i i termomasinske
instalacije grejenja. Maksimalna planirana jednovremena snaga Pjmax je 59kW.

Razvodn ormar RO-Kuh napaja kuhinjski deo objekta, ventilacuju kuhinje, termicke i druge prikljucke u
kuhinji i pomoémi prostorijam kao i ostale uti¢nice i prikljuCke.

Razvodni ormar potkrovlja RO-Pk napaja spratni deo objekta, razvodne table soba, rasvete i priklju¢nica, a
napaja se sa GRO kablom N2XH-J 5x25mm2. Razvodni ormar RO-KL napaja sistem klimatizaije i obraden
je u delu 6.2-PROJEKAT MASINSKiH INSTALACIJA KLIMATIZACIJE.

KABLOVSKI RAZVOD
Kablovski razvod iz GRO za napajanje ostalih razvodnih ormara se izvodi sa kablovima sledeceg tipa koji
se postavljaju na metalne nosace:
1.RO- Pk kabl N2XH-J 4x25 mm?+ 1x25 mm?
2.RO-Kuh kabl N2XH-J 4x25 mm?2+ 1x25 mm?
3.RO-Kot kabl kabl PP00 5x6 mm?.
4.RO-KL kabl N2XH-J 4x25 mm? + 1x25 mm?
Razvodne table soba RT-S1 do RT-12 napajaju se kablovima N2XH-J 5x6mm?

Ostali kablovi koji se novi postavljaju po objektu su tip N2XH-J sa 3 i 5 Zila preseka 1.5mm? odnosno
2,5mm? polaganjem ispod maltera.

RAZVODNE TABLE i RO

Glavni razvodni ormar oznake GRO se postavlja na mesto ozancéenu u grafickoj dokumentaciji i priblinih je
dimenzija 1200 x 1000 x 200 mm i postavlja se kao ugradni. Ormar se izvodi od lima debljine 1.5 mm i
zasti¢enog od korozije plastifikaciom u IP 54 zastiti.

U ormar ulazi napojni kabl tip PP00 4 x 50 mm2 koji se postavlja od TS do GRO Ulazak kabla je odozgo.

U GRO se postavlja glavni prekida¢ (kompaktni) sa magnetnom i termi¢kom zastitom sa nazivhom strujom
125A prekidane modi N.

Uklju€enije i isklju¢enje prekidaca je ruéno.
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Za za$titu od kratkog spoja i preoptere¢enja u GRO se instaliraju automatski osiguradi klase B od 10, 16 A
i klase C od 25 A i osiguracka postolja diSeri od 125A nazivne struje sa patronama od 63 A i 80A. Iz GRO
se napajaju ostali RO i potro$adi.

Za napajanje elektri¢nih potro$ac¢a u kuhinji postavlja se RO-Kuh koji je pribliznih dimenzija 1000 x 800 x
200mm. Ormar se izvodi od lima debljine 1,5mm i zastiéenog od korozije plastifikacijom [P54 zastiti. U
RO-kuh se postavlja glavni prekida¢ (kompaktni) sa magnetnom i termi¢kom zastitom sa nazivnom strujom
od 63A prekidne moci N. Uklju€enje prekidaca je ruéno. Za za$titu od kratkog spoja i preopterecenja je u
RO-kuh se instaliraju automatski osiguraci klase C od 10,16 i 25A. Za napajanje ventilatora haube
postavlja se kabl N2XH 7x2,5mm2 od kojih se pet Zila koristi za napajenje motora, a dve za zastitni
prekida¢ u motoru.

Uklju¢enje motora je motornog zastitnog prekidaca i kontaktora .

Za napajanje elektri¢nih potroSaca u potkrovlju postavlja se RO-Pk koiji je sledec¢ih dimenzija 1000 x 800 x
200mm. Ormar se izvodi od lima debljine 1.5 mm i zasticenog od korozije plastifikaciom u IP 54 zastiti.

U RO-P se postavlja glavni prekida¢ ( kompaktni) sa magnetnom i termi¢kom zastitom sa nazivhom
strujom 63 A prekidane moéi N Uklju€enje i iskljuCenje prekidaca je ruéno. Za zastitu od kratkog spoja i
preoptereéenja u RO-P se instaliraju automatski osiguraci klase C od 10, 16 Ai 25 A..

Za napajanje elektricnih potroSaca u kotlarnici postavlja se RO-Kot (nije predmet ovog projekta) koga
isporuéuju izvodac radova masinskih radova kotlarnice.

IZ GRO se napaja i sistema klimatizacije odnosno oramara RO-KL, koji je deo isporuke masinske opreme
klimatizacije objekta. U ovom projektu data je pozicija RO-KL, raspored izvoda za unutrasnje (IDU) i
spoljasnje (ODU), sa planom polaganja kablova za potrebe sistema klimatizacije objekta.

Za napajanje elektri¢nih potrosa€a u sobama i apartmanima postavljaju se RT jednoredne ugradne u koje
se ugraduju automatski osiguraci klase B od 10 i 16 A i ZUDS 16/0.03A za krajnja kola priklju¢nica u
kupatilu.

PRIKLJUCNICE

Za priklju¢enje prenosnih potrosaca postavljaju se monofazne i trofazne utiénice sa zastitnim kontaktom
nazivne struje do 16A Priklju€nice su ugradnog tipa i postavljaju se na visinu od 0,3 m od kote poda ako
nije drugacije odredeno. Na pozicijama TV prijemnika oznacenih u grafickoj dokumentaciju, postavljaju se i
modularne prikljuénice od 7 modula u koju se ugraduju sledece prikljuénice - monofazna prikljuénica sa
zastitnim kontaktom 2 kom , jednopolna priklju€nica - 1kom, telefonska priklju¢nica RJ11 sa dva kontakta -
1kom i zavrSna TV priklju¢nica - 1kom.

Za napajanje priklju¢nica korsite se kablovi tipa N2XH-J 3 x 2.5 mm?, odnono sa trofazne potrosa¢e N2XH-
J 5 x2 5 mm?

Kablovi se postavljaju ispod maltera i kablovske cevi.

Visina montaze uti¢nica u sobama, hodnicima kancelarija i pomo¢nim prostorijama je 0,3m od poda, a u
kupatilu i kuhinji iznad radnih povrSina visina montaze je 1,2m od poda.

OSVETLJENJE

Sijalice se postavljaju prema grafickom rasporedu .

Na ulazu u objekat i na fasadi objekta postavljaju se nove sijalicne armature prema izboru Investitora i

dizajnera. Ukljuéenje rasvete je preko jednopolnih, seriskih i ugradnih prekidaca . Ukljuenje spoljne

rasvete na objektu i oko objekta je preko prekidaca tip GS 25 - 10 u koji se montiraju na vrata GRO.

Napajanje rasvete je kablovina tip N2XH-J 3 x 1,5 mm2 koji se postavljaju ispod maltera odnosno na

odstojicima.

Za osvetlienje okoline oko objekta i bungalova postavljaju se stubovi javne rasvete koji nisu deo ovog

projekta.

Spoljana rasveta se zadrzava. Napajanje spoljne rasvete je napojnim kablom tip PP00-Y 5 x 2.5 mm? koji

se postavlja u iskopan zemljani rov . Svaki stub se uzemljava sa FeZn trakom 25 x 4 mm . U svaki stub

javne rasvete postavlja se RP plo¢a trofazna.

Za osvetljenje objekta se koristi 10 tipova svetiljki:

L1 nadgradna plafonska svetiljika za kuhinje, fluorescentni izvor svetla FL 2x28W/840, cevi dimenzije T5,
elektronski prespojni pribor, zastita IP65

L2 nadgradna plafonska svetilka za tehniCke prostorije, fluorescentni izvor svetla FL2x28W/840, cev
dimenzije T5, elektronski prespojni pribor, zastita IP65

L3 dekorativna svetiljka za Sank, LED izvor svetla 3-10W/830, zastita IP20

L4 ugradna u ramu ili nadgradna protivpaniéna svetiljka, LED izvor svetla 8W/840 sa
akumulatorskom baterijom za 3 sata autonomnog rada, sa odgovarajuéim piktogramom za
evakuaciju

L5 spoljna svetilika, nadgradna/ugradnalviseéa, LED izvor svetla 15-25W/830, zastita IP65 po izboru
investitora

L6 svetilika za kupatilo i WC, IP44, po izboru Investitora
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L7 zidna dekorativna svetiljka iznad umivaonika u kupatilu apartmana, IP 44, po izboru investitora
L8 nadgradna plafonska svetiljka za sobe i hodnike, E27, po izboru Investitora

L9 Nadgradna plafonska svetiljka, fluo izvor svetlosti FL4x14W/840,cev T5

L10 Zidni LED Reflektor, IP65, sa senzorom pokreta

Svetiljke su povezane kablom N2XH-J 3x1,5mm? na razvodni ormar.

Pomocna rasveta je projektovana tako da osvetljava prostor i evakuacione puteve i obezbeduje minimalni
nivo osvetljenosti od 50 Ix u osi na nivou poda u trajanju od 2 h.

Protivpani¢na rasveta treba da obezbei minimalni nivo osvetljenosti od 50 Ix oznaka za evakuaciju i
osvetljenosti od najmanje 1 Ix u osi na nivou poda u trajanju od 2 h.

Za potrebe sigurnosnog napajanja planirano je rezervno napajanje preko dizel elektricnog agregata.
Izbor i postavijanje dizel elektricnog aparata nije predmet ovog projekta rekonstrukcije.

TELEFONSKA INSTALACIJA

Instalacija PTT se priklju€uje na distributivnu mrezu preko ITO L1 ormara koji se nalazi na ulazu u glavhom
objektu .

Distributivni ormar ITO je postojeéi u na njega se povezuje novo postavljenja instalacija . Na spratu objekta
se postavlja novi RO-PTT sa dve krone reglete Za razvodenje PTT instalacije se postavlja plasti¢no
rebrasto crevo fi 20 mm u koje se postavlja telefonski kabl tip J-Y(St)Y 2x 0.6 mm.

Na skretanju se postavljaju razvodne instalacione kutije fi 78 mm.

Telefonske priklju€nice su dvopolne tipa RJ 11 Prikljunice su modularnog tipa RJ11.

Od ITO ormara do RO P PTT postavlja se kabl tip J-Y(St)Y 20 x 2x 0.6 mm Povezivanje dolaznog kabla i
odlaznih linija u ITO ormaru je preko Krone regleta.

ITO ormar obavezno uzemiljiti sa provodnikom P-Y 1 x 6 mm2.

GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Zastita od direktnog atmosferskog praznjenja predmetnih objekata je postojeé¢a izvedena kao Faradejev
kavez i kao takva nije predmet rekonstrukcije jer zadovoljava postojece propise.

SISTEM ZASTITE OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRA

Sistem zastite od indirektnog napona dodira je TN/C/S koji se ostvaruje preko napojnog kabla .
Ekvipotencijalizacija metalnih masa vodovoda, centralnog grejanja i sanitarnih elemenata se vrsi sa
provodnicijma tip P-Y 6 mm koji se povezuju na PE Sinu.

UZEMLJENJE
Postojeci temeljni uzemljiva& se zadrzava i nije predmet rekonstrukcije.

1.5.11 Zone opasnosti

Objekat je takve prirode da u njemu ne postoji opasnost stvaranja eksplozivnih smesa, gasova, para ili
praSina sa vazduhom.
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1.5.12 Snabdevanje vodom za gaSenje poZzara

Lokalno komunalno preduzeée ¢e da obezbedi spoljasnju hidrantsku mrezu, a u objektu je predvidena
unutradnja hidrantska mreza.

1.5.12.1 POTREBNA KOLICINA VODE ZA HIDRANTSKU MREZU ZA OBJEKAT

S obzirom na stepen otpornosti objekta prema pozaru i kategoriju tehnoloSkog procesa koja je K4 i
zapreminu objekata (od 3001 do 5000m?® — objekat praktiéno zadovoljava SOP lll), sledi prema tabeli 2
Pravilnika o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara (Sluzbeni list SFRJ broj 30/91

iz 1991.god.) minimalna koli¢ina vode za gasenje razvijenog poZara:

Stepen Kategorija
pen tehnolodkog - _ . . .
otpornosti Koli¢ina vode u litrima na sekund potrebna za jedan pozar, zavisno
objekta prema procesa prema od zapremine u kubnim metrima objekta koji se Stiti
o¥aru ugrozenosti od
P pozZara
do 3000 3001 do | 5001 do | 20001 do | 50001 do | 200000 do | iznad
5000 20000 50000 200000 400000 | 400000
Vilv K4, K5 10 10 10 10 15 20 25
VilVv K1, K2, K3 10 10 15 20 30 35 -
1] K4, K5 10 10 15 25 - - -
lill K4, K5 10 15 20 30 - - -
lill K3 15 20 25 - - - -
| =10 7 =600 7

sec min
Minimalno vreme rada ove mreze je: T = 2h=120 min.

Kako objekat spada u kategoriju opasnosti K4 nije neophodan rezervni izvor za snabdevanje energijom
uredaja za povisenje pritiska.

Kako je povrsina kompleksa manja od 150ha, rauna se sa jednim pozarom.

Napajanje unutrasnje hidrantske mreze je predvideno sa odgovaraju¢eg prikljucka na vodovod
izdasnosti 5l/s preostalih 5l/s ée se dobiti sa spoljaSnje hidrantske mreze.

Unutradnja hidrantska mreza sastoji se od granaste mreze i sadrzi 5 zidnih hidranta.

Ormari se vidljivo oznac¢avaju slovom “H”.

Rastojanje izmedu unutradnjih hidranata je takvo da je celokupan prostor koji se §titi pokriven mlazom
vode, pri ¢emu se vodilo raéuna o tome da duzina creva iznosi 15m, a duzina kompaktnog mlaza 5.00m.
Hidranti su postavljeni tako da budu pristupacni i ne ometaju evakuaciju. Raspored hidranata je u skladu
sa Pravilnikom o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu.

Pritisak na najudaljenijem hidrantu mora biti najmanje 2,5 bar pri odgovarajuéem protoku vode Sto je
obezbedeno priklju¢kom na vodovnodu mrezom.

Hidrantska mreza mora zadovoljiti zahteve pravilnika o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu i
potrebno je najmanje svakih 6 meseci vrsiti kontrolu hidrantske mreze.
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1.5.13 Mobilna oprema za gasenje poZara

Gasenje pozara vrsiti uglavhom eliminisanjem uzroka paljenja, izolovanjem zapaljivih od nezapaljivih
delova. Kod pozara vecih razmera obavezna je upotreba sredstava za zastitu organa za disanje.
PoZzari su podeljeni u pet klasa: AB,C.D i F.

Pozari klase »A« su pozari ¢vrstih zapaljivih materijala, koji gore plamenom, Zarom i plamenom i zarom.
Ova klasa ne obuhvata zapaljive metale, koji su takode u ¢vrstom stanju. Sredstva za gaSenje ovih pozara
su:

voda sa ili bez dodataka;

hemijska i vazdu$no-mehanicka pena;

specijalni prah za gasenje pozara sa zarom;

CO2, za pozare klase A koji gore plamenom;

kombinovana sredstva;

druga.

Ok wWN =

Pozari klase »B« su pozari zapaljivih te¢nosti. Sredstva za gasenje ovih pozara su:
-pene
-prah na bazi natrijum bikarbonata;
-prah na bazi kalijum bikarbonata;
-prah na bazi amonijum sulfata;
-specijalni prahovi;
-haloni;
-CO2 - sneg
-kombinovana sredstva.

Pozari klase »C« su pozari zapaljivih gasova. Sredstva za gaSenje ove vrste pozara su:
-prah na bazi natrijum bikarbonata;
-prah na bazi kalijum bikarbonata;
-prah na bazi amonijum sulfata;
-specijalni prahovi;
-haloni;
-CO2 - gas
-kombinovana sredstva.

Pozari klase »D« su pozari zapaljivih metala. Sredstva za gasenje ovih pozara su:
-prah na bazi natrijum hlorida;
-prah na bazi kalijum hlorida;
-silikagel;
-specijalni prahovi;
-meSavine prahova;

-priru¢na sredstva za smanjenje zracenja toplote u debljem sloju:
suv i Cist pesak;

suva zemlja;

glina;

strugotina suvog liva;

zeolit;

. drugo;

-kombinovana sredstva.

2B

Pozari klase »F« su pozari biljnih i Zivotinjskih ulja i masno¢a.Smatra se opasnim upotreba aparata na
bazi praha u CO-2 za gasenje pozara klase F pa su oni isklju¢eni za ovu klasu pozara. Za gasenje pozara
ove klase se moze koristiti aparati sa mokrom penom, vodena magla, pozarno ¢ebe kao i posebni aparati
koji mogu imati odgovarajucée kupole radi efikasnog gasenja.

Iskustvo pokazuje da se primenom preventivhih mera za za$titu od pozara ne moze potpuno sprediti
izbijanje pozara. Pozari se najlakSe gase u pocetnoj fazi dok su malih razmera. Zato se postavljanjem i
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pravilnim izborom i rasporedom mobilne opreme za gaSenje pozara i obukom svih zaposlenih kojom se oni
osposobljavaju da je koriste, omogucéava efikasno gasenje pozara u po¢etnoj fazi, odmah nakon njegovog

otkrivanja.
Pod mobilnom protivpoZzarnom opremom se podrazumevaju ru€ni i prevozni aparat za gasSenje pozara.U

cilju sprovodenja zastite od pozara, a na osnovu odgovarajucih kriterijuma, odredena su sredstva gaSenja,
tip, i broj protivpozarnih aparata i planski predstavljen nihov raspored, u delu grafi¢ki prilozi ovoga Plana

zastite od pozara.

Izbor tipa aparata

U predmetnom objektu moguc¢ je nastanak pozara gorenjem materija klase A i F.

Na osnovu procene o moguéim klasama pozara izvrden je izbor odgovarajucih sredstava za gaSenje i
predvideni su ruéni vatrogasni aparati za gasenje pozara i to:

— aparati za gaSenje suvim prahom, oznake "S",
Iz grupe aparata za gaSenje pozara suvim prahom, usvojeni su ru¢ni vatrogasni aparati tipa "S",
kapaciteta 6kg i 9kg, koji su usaglaseni sa SRPS-om .

Broj aparata za gaSenje pocetnih pozara se odreduje na bazi povrSine prostora i pozarnog opterecenja na
bazi sledece tabele:

broj Povrsina prostorije POZARNO OPTERECENJE
(m 2) NISKO SREDNJE VISOKO

1 50 2 2 2
2 100 2 2 3
3 150 2 3 3
4 200 3 3 4
5 300 3 3 5
6 400 3 4 6
7 500 3 4 7
8 750 4 6 9
9 1000 5 7 12
10 2000 6 9 17
11 3000 7 12 22
12 4000 10 17 32
13 5000 12 22 42
14 6000 15 27 52
15 7000 17 32 62
16 8000 20 37 72
17 9000 22 42 82
18 10000 27 52 102

Na osnovu navodnih tabela i karakteristika objekta usvaja se:

PRIZEMLJE - povr$ina 906m? , nisko pozarno optereéenje
S-9 5 kom

Kotlarnica- povrsine 18 m2, nisko pozarno opterecéenje
S-9 1 kom

Raspored i vrstu ruénih vatrogasnih aparata realizovati po crtezu datom u grafi¢koj dokumentaciji projekta.

Aparati moraju biti u skladu sa SRPS Z.C2. 035/1980 - Ruéni aparati za gasenje prahom i SRPS Z.C2.
040/1980 - Ruc¢ni aparati za gaSenje ugljendioksidom i o istim obezbediti odgovarajuce sertifikate kao

dokaz usaglasenosti sa navedenim standardima.
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1.5.14 Stabilna instalacija za automatsko gasenje poZara

Kao u objektu moze da boravi do 100 ljudi prema &lanu 27 Pravilnika o tehni¢kim normativima za zastitu
ugostiteljskih objekata od pozara (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 61/2015) nije neophodan sistem automatske
dojave poZzara.

1.5.15 TEHNICKI ZAHTEVI ZA PROIZVODE I OCENJIVANJE USAGLASENOSTI

1.5.15.1 OBAVEZE ISPORUCIOCA PROIZVODA | VLASNIKA PROIZVODA U UPOTREBI

Usagla$enost proizvoda

Proizvod se stavlja na trziSte, odnosno isporucuje na trzistu samo ako je usaglaSen sa
propisanim tehni¢kim zahtevima, ako je njegova usaglasenost ocenjena prema propisanom
postupku, ako je oznafen u skladu sa propisima i ako ga prate propisane isprave o
usaglaSenosti i druga propisana dokumentacija.

Zastitna klauzula

Nadlezni inspektor preduzima odgovarajuée mere ograniCavanja isporuke na trzistu, zabrane
stavljanja proizvoda na trziste ili isporuke na trzistu, povlacenja, odnosno opozivanja proizvoda
u skladu sa zakonom, ako se utvrdi da proizvod koji je usaglasen sa tehni€kim propisom moze
da ugrozi javni interes, a narocito ako je ugrozena bezbednost, Zivot i zdravlje ljudi, bezbednost
i zdravlje zivotinja i biljaka, zZivotna sredina, bezbednost potro$aca i drugih korisnika i imovina.

Obaveze proizvodaca

Proizvodac je duzan da:
1) obezbedi da se proizvod izradi u skladu sa propisanim zahtevima;

2) izradi potrebnu tehni¢ku dokumentaciju i uva je u propisanom roku;

3) obezbedi sprovodenje propisanog postupka ocenjivanja usaglaSenosti, izradi deklaraciju o
usaglasenosti i Cuva je u propisanom roku, kao i da stavi na proizvod propisani znak usaglasenosti;

4) kada je propisano, vrsi ispitivanje uzoraka proizvoda na trziStu, obraduje informacije, vodi registar
reklamacija i obavestava distributere o neusaglasenim proizvodima, kao i korektivnim merama
preduzetim samoinicijativno, po nalogu ili u saradnji sa nadleznim organima, u cilju izbegavanja
rizika koje neusaglaseni proizvod predstavlja;

5) wvrsi druge aktivnosti utvrdene tehni¢kim propisom za pojedine proizvode.

Proizvoda€ moze da ovlasti zastupnika da izvrS8ava njegove obaveze daju¢i mu pismeno ovlascenje, koje
zastupniku mora da omoguéi najmanje da:
1) ¢uva deklaraciju o usaglasenosti i tehni¢ku dokumentaciju u propisanom roku;
2) dostavlja nadleznim organima sve informacije i dokumentaciju neophodnu za dokazivanje
usaglasenosti proizvoda;
3) saraduje sa nadleznim organima u svim korektivhim merama preduzetim u cilju izbegavanja
rizika koje proizvod predstavlja.

Proizvodac stavlja znak usaglasenosti na proizvod koji je usaglasden sa tehniCkim propisom ako je to
utvrdeno tehnickim propisom.

Na proizvod koji nije usaglasen sa propisanim zahtevima, odnosno na proizvod za koji nije propisano
stavljanje znaka usaglasenosti, zabranjeno je stavljati znak usaglasenosti.

Zabranjeno je na proizvod stavljati drugi znak koji nije znak usaglasenosti ve¢ na njega samo
podseca svojim sadrzajem ili oblikom &ime bi kod potroSaca ili drugog korisnika mogao da stvori
zabludu da se radi o znaku usagla$enosti ili ako bi se stavljanjem drugog znaka na proizvod smanijila
vidljivost, odnosno ¢itljivost znaka usaglasenosti.

Oblik, izgled i sadrzaj znaka usaglaSenosti ureduje se propisom koji donosi Vlada.
Obaveze uvoznika

Uvoznik je duzan da:
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1)  proveri da li je za proizvod izdata deklaracija o usaglasenosti, odnosno da li proizvod prati druga
propisana isprava o usaglasenosti, da li je oznacen propisanim znakom usaglasenosti, da |i je
obelezen na nacin koji omoguéava identifikaciju proizvoda i proizvodaca i da li ga prati propisana
dokumentacija;

2) u propisanom roku ¢uva kopiju deklaracije o usaglasenosti i tehni¢ku dokumentaciju, kao i da ih
ucini dostupnim nadleznim organima na njihov zahtev;

3) u sluéaju osnovane sumnje da proizvod nije usaglasen sa propisanim zahtevima, stavi proizvod
na trziste tek nakon $to proizvodal usaglasi proizvod sa tim zahtevima, kao i da o tome obavesti
nadlezni organ, ako proizvod nije bezbedan;

4) obezbedi da, pre stavljanja proizvoda na ftrziste, uslovi skladiStenja ili prevoza ne ugroze
usaglasenost proizvoda sa propisanim zahtevima;

5)  vrSidruge aktivnosti utvrdene tehnickim propisom za pojedine proizvode.

Uvoznik se smatra proizvodacem i preuzima njegove obaveze kada stavi na trziSte proizvod pod svojim
imenom ili zigom, odnosno ako izmeni proizvod koji je ve¢ stavljen na trziSte u meri koja utiCe na
usaglasenost sa propisanim zahtevima.

Obaveze distributera

Distributer je duzan da:

1) proveri da li je na proizvod stavljen propisani znak usaglaSenosti i da li ga prati propisana
dokumentacija;
2) u slu€aju osnovane sumnje da proizvod nije usaglasen sa propisanim zahtevima, isporudi

proizvod na trziSte, tek nakon $to proizvodac¢ usaglasi proizvod sa tim zahtevima, kao i da o tome
obavesti proizvodaca ili uvoznika i nadlezne organe, ako proizvod nije bezbedan;

3) obezbedi da, pre isporuke proizvoda na trziste, uslovi skladiStenja ili prevoza ne ugroze
usaglasenost proizvoda sa propisanim zahtevima;
4) vrSi druge ativnosti utvrdene tehnickim propisom za pojedine proizvode.

Distributer se smatra proizvodacem i preuzima njegove obaveze kada stavi na trziSte proizvod pod svojim
imenom ili zigom, odnosno ako izmeni proizvod koji je ve¢ stavljen na trziSte u meri koja utiCe na
usaglasenost sa propisanim zahtevima.

Obaveze vlasnika proizvoda u upotrebi

Vlasnik tehniCki slozenog proizvoda, za koiji je tehni¢kim propisom utvrdena obaveza redovnih,
odnosno vanrednih pregleda radi potvrdivanja bezbednosti proizvoda tokom veka upotrebe,
moze da stavi u upotrebu taj proizvod, odnosno da omoguci upotrebu tog proizvoda, samo ako
su izvrSeni propisani pregledi kojima je potvrdena njegova bezbednost.

Tehnickim propisom moze da se odredi da propisane preglede vrSi imenovano telo ili organ
drzavne uprave.

1.5.15.1.1 VaZenje inostranih isprava i znakova usaglasenosti

Isprave o usaglaSenosti koje je izdalo inostrano telo za ocenjivanje usaglasenosti i znaci
usaglaSenosti izdati u inostranstvu vaze u Republici Srbiji, ako su izdati u skladu sa potvrdenim

medunarodnim sporazumima Ciji je potpisnik Republika Srbija.

Nadlezni ministar moze priznati vazenje inostranih isprava i znakova usaglasenosti kojima se
potvrduje usagladenost proizvoda sa inostranim tehni¢kim propisom, pod uslovom da zahtevi iz tog
propisa obezbeduju najmanje isti stepen zastite bezbednosti Zivota i zdravlja ljudi, zastite Zivotinja i
biljaka, zastite zZivotne sredine, zastite potro$aca i drugih korisnika i zastite imovine, koji su odredeni
zahtevima srpskog tehni¢kog propisa.

Prilikom priznavanja vazenja inostranih isprava i znakova usaglasenosti, utvrduje se i da li zahtevi iz
inostranog tehni¢kog propisa koje inostrano telo za ocenjivanje usaglasenosti mora da ispuni da bi
sprovodilo postupak ocenjivanja usaglasenosti proizvoda, obezbeduju najmanje isti stepen ispunjenosti
zahteva koji su utvrdeni srpskim tehni¢kim propisom za imenovano telo.

Akt o priznavanju vazenja isprava i znakova o usaglasenosti donosi se po prethodno pribavljenom
misljenju nadleznog Ministarstva.
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1.5.15.2 KONKRETNI ZAHTEVI U VEZI ISPRAVA O USAGLASENOSTI ZA MATERIJALE,
KONSTRUKCIJE, INSTALACIJE | OPREMU | UREDAJE KOJI SU PREDMET PROJEKTA

Sva oprema, armatura i materijal mora imati validne ateste i sertifikate o kvalitetu dobijene od verifikovane
institucije.

Pojedinacni sertifikati kojima se dokazuje kvalitet ugradenog materijala i opreme (deklaracije proizvodaca),
odnosno izvr§enih radova (probne kocke, provere kvaliteta nasutih podloga i dr.);

Svi elementi koji su u funkciji zastite od pozZara moraju biti atestirani i posedovati odgovarajucéu ispravu o
usaglasenosti, shodno Pravilniku o obaveznom atestiranju elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija na
otpornost prema pozaru i to:
1) zidova - nosecih, nenosecih;
2) stubova;
3) meduspratnih konstrukcija;
4) nosaca (nosecih greda, krovnih konstrukcija i dr.);
5) krovnih pokrivaca;
6) vrataidrugih elemenata za zatvaranje otvora u zidovima;
7) dimnjaka;
8) ventilacionih kanala, na koje se odnose sledeéi srpskim standardi:
a) SRPS U.J1.040 - Tehnicki uslovi zastite od pozara u gradevinarstvu. Ispitivanje negorivosti
materijala;
b) SRPS U.J1.060 - Zastita od pozara. Odredivanje brzine Sirenja plamena;
c) SRPS U.J1.070 - Tehnicki uslovi zastite od pozara u gradevinarstvu. Ispitivanje razvoja pozara
kod konstrukcija u ispitnim pec¢ima;
d) SRPS U.J1.090 - Tehnicki uslovi zastite od pozara u gradevinarstvu. Ispitivanje otpornosti
zidova prema pozaru;
e) SRPS U.J1.100 - Tehnicki uslovi zastite od pozara u gradevinarstvu. Ispitivanje otpornosti
stubova prema pozaru;
f)  SRPS U.J1.110 - Tehnicki uslovi zastite od pozara u gradevinarstvu. Ispitivanje otpornosti
meduspratnih konstrukcija prema pozaru;
g) SRPS U.J1.114 - Tehnicki uslovi zastite od pozara u gradevinarstvu. Ispitivanje otpornosti
nosaca prema pozaru;
h) SRPS U.J1.140 - Zastita od pozara. Ispitivanje otpornosti krovnih pokrivaca protiv dejstva
poZzara spolja;
i) SRPS U.J1.160 - Tehnicki uslovi zastite od pozara u gradevinarstvu. Ispitivanje otpornosti
vrata i drugih elemenata za zatvaranje otvora u zidovima;
i) SRPS U.J1.170 - Zastita od pozara. Ispitivanje otpornosti dimnjaka protiv pozara;
k) SRPS U.J1.172 - Zastita od pozara. Ispitivanje otpornosti ventilacionih kanala prema pozaru;
) SRPS U.J1.190 - Zastita od pozara. Zastitne mere pri protivpozarnim ispitivanjima;
m) SRPS U.J1.200 - Tehnicki uslovi zastite od pozara u gradevinarstvu. Merenje temperature na
neizlozenoj strani konstrukcije;
n) SRPS U.J1.240 - Zastita od pozara. Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrasnjoj
otpornosti protiv pozara.
Pod tipskim gradevinskim konstrukcijama, podrazumevaju se konstrukcije koje se proizvode u serijama
prema odredenom tipu.
Ispitivanju za obavezno atestiranje proizvoda podlezu sledece karakteristike proizvoda:
1) gorivost;
2) brzina Sirenja plamena;
3) otpornost prema pozaru.

Obloge i premazi koji se koriste za poboljSanje nivoa zastite od pozara elemenata konstrukcije moraju biti
ispitani prema standardu SRPS EN 14135:2010- Obloge — Odredivanje pobolj$anja nivoa zastite od
pozara i imati odgovarajuéi sertifikat o usaglasenosti, SRPS ISO 834:1994 - Ispitivanje otpornosti prema
pozaru - Elementi gradevinskih konstrukcija, SRPS U.J1.042:2000 - Zastita od pozara - Eksponujudi
premazi - Tehni€ki uslovi

Posebni sertifikati koje izdaju specijalizovane ovlaSéene institucije, a odnose se na ispravnost
odgovarajucih sistema instalacija i opreme (liftovi, uzemljenje instalacija, emisije buke i dr.).

Spisak srpskih standarda iz oblasti elektri¢nih instalacija za kablove i opremu po kojma moraju biti izradeni
i atestirani ugradeni uredaji oprema:
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Oznaka srpskog standarda

Naslov srpskog standarda

SRPS EN 50525-1:2011

Elektriéni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznacenih napona do i ukljuéujuéi 450/750 V
(Uo/U) — Deo 1: Opéti zahtevi

SRPS EN 50525-2-11:2011

Elekri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznacenih napona do i ukljuéujuc¢i 450/750 V
(Uo/U) — Deo 2-11: Kablovi za op$tu primenu - Savitljivi kablovi sa termoplasti€nom PVC izolacijom

SRPS EN 50525-2-12:2011

Elekri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznacenih napona do i ukljuéujuc¢i 450/750 V
(Uo/U) — Deo 2-12: Kablovi za opS$tu primenu - Kablovi sa termoplasticnom PVC izolacijom za
spiralne priklju¢ne vodove

SRPS EN 50525-2-21:2011

Elekri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznacenih napona do i ukljuéujuc¢i 450/750 V
(Uo/U) — Deo 2-21: Kablovi za opStu primenu — Savitljivi kablovi sa umrezenom izolacijom od
elastomera

SRPS EN 50525-2-22:2011

Elekri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznacenih napona do i ukljuéujuc¢i 450/750 V
(Uo/U) — Deo 2-22: Kablovi za opstu primenu — Upredeni kablovi visoke savitljivosti sa umrezenom
izolacijom od elastomera

SRPS EN 50525-2-31:2011

Elekri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznacenih napona do i ukljuéujuc¢i 450/750 V
(Uo/U) — Deo 2-31: Kablovi za opstu primenu — Jednozilni kablovi bez plasta sa termoplasticnom
PVC izolacijom

SRPS EN 50525-2-41:2011

Elekri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznacenih napona do i ukljuéujuc¢i 450/750 V
(Uo/U) — Deo 2-41: Kablovi za opstu primenu — Jednozilni kablovi sa umrezenom izolacijom od
silikonske gume

SRPS EN 50525-2-42:2011

Elekri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznaéenih napona do i ukljuéuju¢i 450/750 V
(Uo/U) — Deo 2-42: Kablovi za opstu primenu — Jednozilni kablovi bez plasta sa umrezenom EVA
izolacijom

SRPS EN 50525-2-51:2011

Elekri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznaéenih napona do i ukljuéuju¢i 450/750 V
(Uo/lU) — Deo 2-51: Kablovi za op$tu primenu — Upravljacki kablovi otporni na ulje sa
termoplastiénom PVC izolacijom

SRPS EN 50525-2-71:2011

Elekri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznaéenih napona do i ukljuéuju¢i 450/750 V
(Uo/U) — Deo 2-71: Kablovi za ops$tu primenu — Pljosnati posrebreni kablovi sa termoplasticnom
PVC izolacijom

SRPS EN 50525-2-72:2011

Elekri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznaéenih napona do i ukljuéuju¢i 450/750 V
(Uo/U) — Deo 2-72: Kablovi za op$tu primenu — Pljosnati deljivi kablovi sa termoplasticnom PVC
izolacijom

SRPS EN 50525-2-81:2011

Elekri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznaéenih napona do i ukljuéuju¢i 450/750 V
(Uo/U) — Deo 2-81: Kablovi za op$tu primenu — Kablovi sa umrezenom prekrivkom od elastomera za
elektroluéno zavarivanje

SRPS EN 50525-2-82:2011

Elekri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznaéenih napona do i ukljuéuju¢i 450/750 V
(Uo/U) — Deo 2-82: Kablovi za ops$tu primenu — Kablovi sa umrezenom izolacijom od elastomera za
svetlosne nizove

SRPS EN 50525-2-83:2011

Elekri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznacenih napona do i ukljuéujuc¢i 450/750 V
(Uo/U) — Deo 2-83: Kablovi za opstu primenu — ViSezilni kablovi sa umrezenom izolacijom od
silikonske gume

SRPS EN 50525-3-11:2011

Elektri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznacenih napona do i ukljuujuéi 450/750 V
(Uo/U) - Deo 3-11: Kablovi sa posebnim karakteristikama koje se odnose na pozar - Savitljivi kablovi
sa beshalogenom termoplasti€nom izolacijom i sa niskom emisijom dima

SRPS EN 50525-3-21:2011

Elektri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznacenih napona do i ukljuujuéi 450/750 V
(Uo/U) - Deo 3-21: Kablovi sa posebnim karakteristikama koje se odnose na pozar - Savitljivi kablovi
sa umreZzenom beshalogenom izolacijom i sa niskom emisijom dima

SRPS EN 50525-3-31:2011

Elektri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznacenih napona do i ukljuujuéi 450/750 V
(Uo/U) - Deo 3-31: Kablovi sa posebnim karakteristikama koje se odnose na pozar - Jednozilni
kablovi bez plasta sa beshalogenom termoplasti€nom izolacijom, i sa niskom emisijom dima

SRPS EN 50525-3-41:2011

Elektri¢ni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznacenih napona do i ukljucujuéi 450/750 V
(Uo/U) - Deo 3-41: Kablovi sa posebnim karakteristikama koje se odnose na pozar - Jednozilni
kablovi bez pladta, sa beshalogenom umreZzenom izolacijom i sa niskom emisijom dima

SRPS EN 60529:2011

Stepeni zastite elektricne opreme ostvareni pomocu zastitnih kuéista (IP kéd)

Spisak srpskih standarda iz oblasti hidrantske instalacije po kojma moraju biti izradeni i atestirani ugradeni

uredaji oprema:

Oznaka srpskog standarda

Naslov srpskog standarda

SRPS EN 1074-6:2009

Armature za snabdevanje vodom - Pogodnost za upotrebu i odgovarajuca ispitivanja za verifikaciju - Deo
6: Hidranti

SRPS EN 14339:2009

Podzemni pozarni hidranti

SRPS EN 14384:2009

Nadzemni pozarni hidranti

SRPS EN 15182-1:2012

Ruéna vatrogasna mlaznica - Deo 1: Osnovni zahtevi

SRPS EN 15182-2:2012

Ruc¢na vatrogasna mlaznica - Deo 2: Kombinovana mlaznica PN 16

SRPS EN 15182-3:2012

Ruéna vatrogasna mlaznica - Deo 3: Mlaznice PN 16 sa kompaktnim mlazom i/ili usmerenim rasprSenim
mlazom nepromenjivog ugla

SRPS EN 15182-4:2012

Ruéna vatrogasna mlaznica - Deo 4: Mlaznice visokog pritiska PN 40

DIN 14811

Vatrogasna creva
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1. Postupak obaveznog atestiranja ruénih i prevoznih aparata za gasenje pozara sprovodi se na sledeci

nadin:

1)

2)

za proizvode iz domace proizvodnje atestira se tip proizvoda uz kontrolu saobraznosti proizvoda iz
proizvodnje atestiranom tipu, prema tacki 2.4 jugoslovenskog standarda SRPS A.K2.003 - Postupci
ispitivanja za atestiranje i znak kvaliteta;

za proizvode iz uvoza atestira se tip proizvoda uz kontrolu saobraznosti proizvoda iz svake partije
isporuke istog tipa i porekla.

Pod tipom proizvoda, u smislu ove naredbe, podrazumeva se aparat za gaSenje pozara sa istim
nacinom transporta (rucni ili prevozni) i istim sredstvom za gaSenje pozara (prah, hemijska pena, vazduSna
pena, voda, ugljen-dioksid).

2. Ispitivanju radi obaveznog atestiranja podleze sledecée karakteristike kvaliteta proizvoda :

1) otpornost na vibracije;

2) efikasnost gasenja pozara;

3) domet mlaza i vreme neprekidnog praznjenja;

4) koli¢ina pene;

5) izdrzljivost pod pritiskom;

6) nepropustljivost;

7) efikasnost sigurnosne naprave;

8) upotrebljivost za gasenje pozara na elektriCnim instalacijama.

3. Vrednosti karakteristika kvaliteta proizvoda koje podleze ispitivanju radi obaveznog atestiranja
utvrdene su slede¢im srpskim standardima, i to:

1) srpskim standardom SRPS Z.C2.020 - Ru¢ni i prevozni aparati za gaSenje pozara. Opste
odredbe;

2) srpskim standardom SRPS Z.C2.030 - Ruéni i prevozni aparati za gasenje pozara. Ruéni
aparati za gaSenje hemijskom penom;

3) srpskim standardom SRPS Z.C2.035 - Rucni i prevozni aparati za gasenje pozara. Ruc¢ni
aparati za gaSenje prahom;

4) srpskim standardom SRPS Z.C2.040 - Ru¢ni i prevozni aparati za gaSenje pozara. Rucéni
aparati za gaSenje ugljen-dioksidom;

5) srpskim standardom SRPS Z.C2.050 - Ruc¢ni i prevozni aparati za gaSenje pozara. Ru&ni
aparati za gasenje vodom i vazdusnom penom;

6) srpskim standardom SRPS Z.C2.055 - Ruc€ni i prevozni aparati za gaSenje pozara. Ru&ni
aparati za gasenje vazduSnom penom;

7) srpskim standardom SRPS Z.C2.060 - Ruc€ni i prevozni aparati za gaSenje pozara. Ru&ni
aparati za gasenje vodom;

8) srpskim standardom SRPS Z.C2.130 - Ruéni i prevozni aparati za gaSenje pozara. Prevozni
aparati za gaSenje hemijskom penom;

9) srpskim standardom SRPS Z.C2.135 - Ruéni i prevozni aparati za gaSenje pozara. Prevozni
aparati za gaSenje prahom;

10) srpskim standardom SRPS Z.C2.140 - Ru¢ni i prevozni aparati za gaSenje pozara. Prevozni
aparati za gaSenje ugljen-dioksidom.
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1.6 NUMERICKA DOKUMENTACIJA
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1.6.1 Proracun poZarnog opterecenja

Veli€ina pozarnog opterecenja direktno utiCe na preventivna reSenja sistema zastite od pozara i to
arhitektonsko-gradevinskog reSenja, u smislu izbora gradevinskih elemenata konstrukcije. Veliina
vrednosti pozarnog opterecenja, klase pozara i povrSine Sticenog prostora odreduju vrstu sistema i
sredstava za gasenje pozara i koli¢inu vatrogasnih aparata.

Na osnovu Zbirke propisa iz oblasti zastite od pozara - Grupa IV - Prilog 2, pozarno optereéenje za
predmetne prostore iznosi:

® | ovacki dom — Stambeni prostori ...... Po=qr = 335MJ/m? - nisko pozarno opterecenje
® [ovacki dom — kotlarnica na drva ...... Po=gr=251MJ/m? - nisko pozarno optereéenje

U skladu sa SRPS U.J1.030 pozarno opterecenje u svim prostorima je - nisko pozarno opterec¢enje
(do 1 GJ/m?).

1.6.2 Proracun mobilne opreme za gasenje pozara

Za gaSenje pocetnih pozara se predvida mobilna oprema, pri ¢emu se podrazumevaju rucni i prevozni
aparati za gasenje pozara.

Pri odredivanju vrste, tipa, kapaciteta i broja aparata uzeti su u obzir sledeci kriterijumi:

procena ugrozenosti od pozara,

namena objekta i prostorija,

koriSc¢enje gorivih i opasnih materija,

pozarno opterecenje objekta i prostorija,

moguce klase poZzara,

ostali uslovi.

Potreban broj aparata se odreduje prema SRPS U.J1.030 i prema iskustvenim normama. Tabela za
odredivanje broja aparata iz SRPS U.J1.030:

Povrsina prostorije do (m?)

Pozarno o

. . o o o o o o o o o o o o o o o o o
operecenie | B 1212 8|8 % 8/ 8 2§ 8§ 8 88 8§ s
NISKO 2 2 2 3 3 3 3 4 5 6 7 |10 | 12 | 156 | 17 | 20 | 22 | 27
SREDNE 2 2 3 3 3 4 4 6 7 9 |12 |17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 52
VISOKO 2 3 3 4 5 6 7 9 |12 |17 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 101

-jediniéni broj aparata je za S-9 ili CO2-5.

| Pozarni sektor Prizemlje Podrum

Opasnost od pozara: nisko pozarno opterecéenje nisko pozarno opterecenje
Povrsina: 906 m? 18 m?

Potreban broj ruéno- 5 1

prenosnih:

USVOIJENO S-OA 7kom | S-9A .. 1 kom
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1.6.3 Numericka analiza poZarne ugroZenosti

U skladu sa Zakonom o zaétiti od pozara (“Sluzbeni glasnik SRS”, br. 111/09, br. 20/2015), Clan 42. stav
4.: obavezna je izrada procene rizika kojom se utvrduje potreba za ugradnjom sistema za blagovremeno
otkrivanje, dojavu i gasenje pozara.

Za proracun je koriS¢éen EUROALARM metod.
Pozarni rizik objekta je parametar koji zavisi od mogucéeg intenziteta i vremena trajanja pozara, kao i

konstruktivnih elemenata (otpornost konstrukcije prema delovanju visokih temperatura), a izracunava se
prema obrascu:

(P-C+R)-B-L-S L 5 _
= i poentiraju se slededi faktori:
W-R
Po — koeficijent pozarnog optereéenja sadrzaja :

KOEFICIENAL PO ... PoZarno optereéenje do 335 MJ/m?
Od 1,0 A0 4,0 .ottt ettt ettt ettt ekttt b e b ettt se et e st et nt ke n et e et et etenteren 1,2
C — koeficijent sagorljivosti:

KOETICIENT € ..o Klasa opasnosti llI
O 1,0 0 1,8 ottt ettt ettt b ettt b et et et et et et et et e st e b ese b ese b ese b ese et ensesent et et eteaeten 1,2
Pk — koeficijent pozarnog opterecéenja konstrukcije objekta:

KOBFICIHENT PK ..ottt ettt vttt eb bbb ene Neogorivi materijali
Od 0,0 O 0,8 ..ottt ettt sttt ettt ekttt ettt et b et et e bRt b st te st et e e te e be st benene 0
B — koeficijent veliine pozarnog sektora
KOBFICIENAL B ...t 906 m?, 2 etaze
O 1,0 0 2,0 .ottt ettt sttt ettt ettt ettt ettt et et e st e b ese b e st b eseebest s ent et et et e s etenserens 1,0

L — koleficijent kasnjenja po¢etka gasenja pozara:
Koeficijent L Profesionalna VJ, 15km

O 1O 1,8 ettt ettt ettt et s et bt sese b e st s e st e s e st et et et e b st s st b e st b eseben e sensesenes 1,4
S — koeficijent $irine pozarnog sektora

KOBFICIENT S ..ot do 20 m
(0o Bt o [0 Tt 1 OO U RO O SO SO PR SUR T SURURRPR 1,0
W — koeficijent vatrootpornosti nosece konstrukcije objekta

KOBTICIHENT Wttt ettt ettt ettt FEGO
O 1O 2 ettt ettt ettt ettt et bt s et b et e e b e st b e st s es s e st s et et e bt e b et e b e s e beseebeneeseneenen 1,3
Ri — koeficijent procene smanjenja pozarnog rizika objekta

KOBTICHENT R ..ot ettt rizk normalan
O 1O 2 ettt ettt ettt ettt st b et e e b et e b e st s es s s e st et et et e s et e bt e b e s e beseebeneeseneenen 1,3

Pozarni rizik sadrzaja objekta
RS=H*D*F

H — koeficijent opasnosti za ljude

Koeficijent H nema opasnost po ljude

[ o Bt o [ T OO SO TSRS SRRRRRO 1
D — koeficijent rizika imovine

Koeficijent D Nema veliku vrednost ili malo sklona unistenju

O 1O 3 ottt ettt ettt bbb s bRt b s h st hea e s e b e b se bRt b e st b e st b e st et e st ese st ese s esesens 1
F — koeficijent delovanja dima

Koeficijent F srednja opasnost od zadimljavanja

O 1 O 2 ettt ettt et s et st e b et e e b et b e st s e st h e st et et et e st e bt e b e s e beseebeneeseneenen 1,5
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Prora¢unom su dobijene vrednosti:

(1,21,240)-1,0-1,4-1,0
1,3x1,3

R, =1,19

Rs=1,0%1,0x1,5=1,5

DIJAGRAM IDENTIFIKACIJE POZARNE UGROZENOSTI

5,0 ISP
It
X
. RS
30 SRR 20
- My
t | o —— il
§ K‘ {p ] 22;151)9
1,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
PoZarni rizik sadrzaja objekta Rs

A -rizik je veoma mali i dovoljne su preventivhe mere zastite od pozara

B - automatski sistemi za gaSenje i dojavu pozara, po pravilu nisu potrebni

C - sistem za dojavu pozara nije opravdan, ali je eventualno potrebno
predvideti i stabilni sistem za gasenje pozara

D - neophodan je sistem za automatsku detekciju i dojavu pozZara, a sistem za
automatsko gasenje pozara nije neophodan

E 1- potreban sistem za automatsko gaSenje pozara

E2 - potreban sistem za automatsku detekciju pozara

F - obavezna automatska dojava pozara a sistem za gaSenje pozara je pozZeljan

Iz referentnog dijagrama, primenom izracunatih vrednosti Ro i Rs odredujemo referentnu tacku u polju B-
ukazuje nema potrebe za sistemom za dojavu pozara dok sistema za gaSenje pozara nije
neophodan.
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1.6.4 Proracun broja ljudi koji se mogu evakuisati iz objekta

1.6.4.1 PRORACUN KAPACITETA EVAKUACIONIH PUTEVA

Evakuacija se sprovodi od mesta na kojem se zateklo lice do najblizeg izlaza iz objekta. |z svake tacke u
prizemlju objekta moguca je evakuacija u barem dva smera. Na spratu objekta moguca je evakuacija samo
prema stepenistu koje vodi u prizemlje. Kroz centralni deo objekta u prizemlju proteze se komunikacioni
hodnik koji povezuje prostorije i ujedno predstavlja koridor evakuacije iz kojeg je mogué¢ pristup izlazima iz

objekta.

Potrebna Sirina evakuacionih puteva, odnosno maksimalni broj ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati se
moze odrediti na osnovu SRPS TP21 i Tabele 1 i Tabele 2 datih u Pravilniku o tehni¢kim normativima za
zastitu ugostiteljskih objekata od pozara (Sl.glasnik RS br. 61/2015.)

Tabela.
Najveci predvideni broj lica po spratu 220 |240 |260 |280 |[300 |320 |340 |360
Sirina um 1,1 1,2 (1,3 (14 |15 |16 |17 |18

Sirina hodnika na spratu objekte je:

D=1,6m pa je iz tabele maks. Broj lica 320 koji se moze evakuisati bezbedno koridorom.

Kako je broj lica na spratu manji od navedenog (maks.22 osobe) to se ocenjuje da je Sirina

koridora zadovoljavajuéa.

Tabela 2 — Kapacitet stepenica (TP21): Najveci broj lica koja koriste jedno stepeniSte odredene Sirine

Broj etaza.kOJe Sirina stepenista, u metrima
povezuje

1 11 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
1 150 220 240 260 280 300 320 340 360
2 190 260 285 310 335 360 385 410 435
3 230 300 330 360 390 420 450 480 510
4 270 340 375 410 445 480 515 550 585
5 310 380 420 460 500 540 580 620 660
6 350 420 465 510 555 600 645 690 735
7 390 460 510 560 610 660 710 760 810
8 430 500 550 610 665 720 775 830 885
9 470 540 600 660 720 780 840 900 960
10 510 580 645 710 775 840 905 970 1 035
Kapacitet stepenica koje opsluzuju viSe od 10 spratova mozZe se dobiti linearnom ekstrapolacijom (izvor BS 5588).

Ukupna Sirina evakuacionih koridora u prizemlju je viSestruko veca od Sirine izlaza tako da je maksimalni
broj lica koji se po kriterijumu Sirine evakuacionih puteva moze bezbedno evakuisati sigurno veéi od broja

lica koja se mogu evakuisati kroz izlaze iz objekta.

Propusna mo¢ stepenista: Sirina 1,4m, povezuje 1 etazu, => 280 lica < max. 22 osobe na spratu

Sirina stepenista je dovoljna da prihvati sva lica sa sprata objekta.
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BROJ | PROPUSNA MOC KRAJNJIH IZLAZA
U objektu se nalazi ukupno 3 izlaza.

Specifiéna propusna mo¢ vrata:
KI-1 Sirina 1,6m /dvokrilna vrata/ propusna mo¢ =>96osoba/m*min
KI-2  Sirina 0,8m /jednokrilna vrata/ propusna mo¢ =>48osoba/m*min
KI-3  Sirina 1,4m /dvokrilna vrata/ propusna mo¢ => 84 osobe/m*min

Kako je propisano vreme zavrSetka trece etape evakuacije 180s, teorijski se kroz izlaze moze
evakuisati:

Broj lica: 3x1x96 = 288 lica /za vreme od 3 min/.

Sirina glavnog izlaza (KI-1) je dovoljna za bezbednu evakuaciju svih lica koja se mogu zateéi u
objektu (projektovano 84 osobe) u vremenu od 3 minuta.

1.6.4.2 PRORACUN VREMENA POTREBNOG ZA EVAKUACIJU

Proraun potrebnog broja evakuacionih izlaza i njihovih dimenzija, vazan faktor je specifi€na propusna
mo¢ (qo), koja predstavlja broj ljudi, koji prode kroz izlaz Sirine 1 m u toku 1 minuta. Prema novim
preporukama SRPS TP 21, mozZe se uzeti da specificna propusna mo¢ (qo):

- za Sirine prolaza do 0,90 m iznosi 48-62 osoba/m-min,
- za Sirinu 1,40 m iznosi 78-90 osoba/m-min i
- za Sirinu 1,80 m iznosi 98-108 osoba/m-min.

Proces spaSavanja se deli na Cetiri etape (faze):

PRVA FAZA - obuhvata kretanje ljudi od najudaljenije tacke prostorije do prvog izlaza (PI) koji vodi ka
evakuacionom izlazu;

Direktni put prve etape evakuacije je duz od polaznog mesta do prvog izlaza.
Realni put prve etape evakuacije je onaj put kojim moze da se krec¢e lice zaobilazeci
prepreke na svom putu do prvog izlaza,(ormani, komode, stolovi, stolice).

DRUGA FAZA - prestavlja kretanje od prvog izlaza (PI) iz prostorije do evakuacionog izlaza (El) ili spoljnih
izlaza zgrade (hodnicima, prolazima, stepenicama). Kod prostorija, kod kojih izlaz
prestavlja i izlaz napolje, onda druga faza prakti¢éno ne postoji;

TRECA FAZA - je kretanje ljudi od etaZnog izlaza do krajnjeg izlaza iz objekta.

CETVRTA FAZA - je kretanje ljudi od spoljasnjeg izlaza na odredenu udaljenost od ugroZene zgrade
(zbornog mesta), i obi¢no u ovoj fazi ne postoji neposredna opasnost po zZivot ljudi.

Brzina kretanja pri evakuaciji:
Projektovana brzina neometanog kretanja na ravnom podu je Va = 1,5m/s. Brzina kretanja pri evakuaciji se
smanijuje zbog grupisanja ljudi na suzenjima (vrata, stepenista itd.). faktori usporavanju su:

0,8Va — kretanje niz stepeniste

(0,6 — 0,05d)V,, gde je d-broj fiktivnih etaza po 3m — kretanje uz stepeniste

0,9Va — kretanje niz rampu

(0,7 — 0,05d)Va, gde je d-broj fiktivnih etaza po 3m — kretanje uz rampu
Pri nailasku na suzenje koridora i vrata Sirine do 1m ( 10 - 40 lica) ili 1,6m (40 - 200 lica) projektovano
vreme zadrzavanja je 3s za svakih 10 lica.
Za svako skretanje pod uglom 30° - 60° i nailazenje na stepeniste ili rampu vreme zadrzavanja je 2s za
svakih 10 lica.
Za svako skretanje veée od 60° i nailazenja na eskalator u pokretu vreme zadrzavanja je 5s za svakih 10
lica.
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VREME PRIPREME ZA EVAKUACIJU

Vreme pripreme za evakuaciju je vreme od trenutka kada lice, koje ¢e se evakuisati, sazna da je nastao
pozar koji bi mogao da ugrozi Zivot, pa do trenutka napustanja prostorije boravka (vreme u kome lica
ocenjuju opravdanost evakuacije, traze svoje ¢lanove porodice, kuéne ljubimce, vredne stvari i ostalo $to
nameravaju da ponesu).

Za potrebe projektovanja usvaja se:

Za stambene objekte - najmanje 10 minuta;

Za poslovne objekte - najmanje 5 minuta;

Za javne objekte - najmanje 3 minuta (osim za stadione i sportske hale, za koje se predvida 2 minuta).

VREME POTREBNO ZA EVAKUACIJU
Da bi se obezbedila sigurna evakuacija iz ugrozenih prostora, potrebno je ograniciti maksimalne
dozvoljene duzine evakuacionih puteva, na osnovu dopustenog vremena evakuacije. Ovo vreme se

odreduje racunskim postupkom u zavisnosti od kriti€nih temperatura ili kriti€nih koncentracija otrovnih
gasova (CO, C0O2, S0O2).

(PRORACUN PREMA TP21) - za izlazak gostiju i osoblja sa sprata

Analiziratemo naj nepovoljniji sluaj sa stanoviSta bezbednog napustanja objekta u slu¢aju nastanka
pozara odnosno evakuaciju iz najudaljenije prostorije u prizemlju (restoran).

Vreme pripreme za evakuaciju je 300s
Kretanje osobe u | etapi evakuacije: od polaznog mesta do prvog izlaza za 2 osobe iz
najudaljenije sobe

Vreme T1=L1/Vo + Tdod =5,9M/1,5m/s +0 = 3,9s
Nema zadrzavanja na vratima prvog izlaza Sirine 80cm za dve osobe.

Kretanje osobe u Il etapi evakuacije: prakti€no ne postoji jer je etazni izlaz ujedno i krajnji
izlaz
Kretanje osobe u Ill etapi evakuacije: od prvog izlaza do krajnjeg izlaza za 22+62 lica

Za kretanje se koristi slobodan prostor poda koridora evakuacije.
Proradun kretanja osobe iz najudaljenije tacke,
Kretanje hodnikom sprata do stepenista za 22 osobe putem duzZine 19m sa nailaskom na stepeniste

Vreme prve deonice T31=L31/Vo + Taod” = 19/1,5+2x2=13+4=1T7s
*dodaje se 2x2 s zbog nailaska na stepeniste

Kretanje niz stepenice, sa dva 3 skretanja od 90°

Vreme T32=L32/Vst + Tdod = 9M/1,2m/s + 3x5 = 7,5 + 15 = 22,5s

Zatim kretanje od stepenista holom do krajnjeg izlaza i prolazak kroz krajnji izlaz gde se srecu lica
koja silaze sa sprata i lica koja su u prizemlju objekta (ukupno 22+62), bez zadrzavanja na vratima
krajnjeg izlaza:

Vreme T33=L33/vo+ Tgod = 9,8m/1,5m/s =6,5s

Ukupno vreme treée etape:

T3=T31+T32+T33 =17 + 22,5+6,5 =46 s

Kretanje osobe u IV etapi evakuacije: od krajnjeg izlaza do bezbednog mesta.

Vreme u Cetvrtoj etapi je 15m/1,5 = 10s.

Ukupno vreme evakuacije je: Te=Tp+T1+T2+T3+T4= 300+3,9+0+46+10=s = 329,9 s = 5,5 min.

Za navedeno vreme poZzara svi konstruktivni elementi objekta ostaju stabilni.
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1.7 GRAFICKA DOKUMENTACIJA

SPISAK PRILOGA U GRAFICKOJ DOKUMENTACIJI

Legenda simbola SRPS U.J1.220
Osnova prizemlja
Osnova sprata
Presek A-A
0 Presek B-B

= O 0~
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LEGENDA SIMBOLA
(SRPS U.J1.220)

Rucni aparat za ga$enje pocetnih pozara S-6

Klapna otporna prema pozaru

Vrata otporna prema pozaru

Rucni aparat za ga$enje pocetnih pozara S-9
Vatrogasno spremiste

Rucni aparat za ga$enje pocetnih pozara S-12
Penijalice bez ledjobrana

Prevozni aparat za gasenje pozara S-50
Penjalice sa ledjobranom

Prevozni aparat za gaSenje pozara S-100
Posuda sa peskom

Aparat za gaSenje pocetnih pozara CO2-5

‘NN

Transformator

Aparat za gaSenje pocetnih pozara CO2-10
Komandna tabla

VATROOTPORNOST GRADJEVINSKOG ELEMENTA F 15 (15 min) Glavni prekidac
VATROOTPORNOST GRADJEVINSKOG ELEMENTA F 30 (30 min) ﬁ Gromobran
VATROOTPORNOST GRADJEVINSKOG ELEMENTA F 60 (60 min) o9 Automatski sistem za gasenje poZara vodom

VATROOTPORNOST GRADJEVINSKOG ELEMENTA F 90 (90 min) Stanica sistema za gaenje poZara vodom

VATROOTPORNOST GRADJEVINSKOG ELEMENTA F 120 (120 min) Pumpa stacionarna na elektricni pogon

VATROOTPORNOST GRADJEVINSKOG ELEMENTA F 180 (180 min) )
Pumpa stacionaran pogon SUS

Automatska centrala za dojavu eksplozivnosti Spremnik za vodu

Automatska centrala dojave gasa Bunar buseni
Opasnost od pozara Uredjeno crpiliste
Opasnost od eksplozije Podzemni hidrant
Opasnost od elektricne energije Nadzemni hidrant
Opasnost od gazenja vodom Unutrasnji hidrant sa opremom
Opasnost od gasova Unutrasnji hidrant bez opreme
Opasnost od otrova Unutrasnji hidrant - suvi
Opasnost od radioaktivnosti Uredjeno crpiliste

Loziste na gasno gorivo Vodotoranj

@]@@@E@@}@@.aam(

LoziSte na tecno gorivo Rezervoar nadzemni leze¢i

LozZiste na cvrsto gorivo

Rezervoar podzemni lezeci

Zabranjena upotreba otvorenog plamena Rezervoar stojeci

@HEE@@EW&P»bbbwg$£i$¥Lal*@élé

Obavezna upotreba nevarniceceg alata

Zabranjeno pusenje

Elektricna instalacija u Ex izvedbi

NuZna rasveta

Smer evakuacije unutar objekta

Broj ljudi u objektu

Rucni javlja¢ pozara

ARIZR N |

Rezervoar stojeci sa privajucim krovom

Rezervoar sferni

Mesto za otpad

Ulaz u objekat

Pomocni ulaz u objekat

Spoljni vatrogasni put

Alarmna sirena
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Presek A—-A

LOVACKI DOM "PLAVNA",
R 1:100

blber crep

drvene letve
................................................................................................................................... kontra letve

parna krana

odastana konstrukcijo
rogléxlocn

SLEME KROVA

—biker crep
drvene letve
kontra letve
termozolaci ja
porna_brana
podastana konstrukclja

Krovno Konstrukclso ~ SLEME. KRVA

——hiber crep
drvene letve
kantra letve
termozolacl Ja
parna_brana
padagiana konstrukelja

Ldrveme letve

termoizolacijo 10cm

parket
cementra koffica sem
termolzolaci ja

rog hidroizolacia drveni nosad - R
drvena greda | AB ploa30cm podkonstrukcija spustenog plafona -
pajanta alps kartonske ploce tamperija d=12cm

; podkonstrukcllf spustenog plafona
drveni stk Grvena oplikad)jo na podkons trukelJi

PRVI SPRAT

Keramigke plogice
cenentna kol Jica sem
termalzolacija

hidroizolacija
lako armirana betonska plgfeh 15em
Sljunak 10cm

N nabijena zemija

keramieke plogice | keramitke plotice
cementna kosuljipa sgm cementna kosul jica sem
termolmlaci ja termoizolaci ja
hidroizolaciia [ idroizolacia
lako armirana bgtongka ploca sem lako arnirana betonska ploga tscm
Slunak 10cm Slunak 10cm
nabijena zemia [ nabijena zemia
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