3.1. NASLOVNA STRANA

3-PROJEKAT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA
Investitor:JP ,,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD

Objekat:REKONSTRUKCIJA LOVACKE KUCE PLAVNAna kat. parceli br.2992 u k.o.
Plavna, vangrad’evinski reon potes ,Karlovaca”

Vrsta tehnicke dokumentacije:

PZI-PROJEKAT ZA IZVODJENJE
Naziv i oznaka dela projekta:

3-PROJEKAT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

Za gradenje/izvodenje radova: REKONSTRUKCIJA

Projektant: AM 021 GRADNJA doo, Novi Sad,
Kolo Srpskih Sestara 13 b
Odgovorno lice projektanta:

: arh. Nebojsa Mihaljev dipl.inz
Pecat: Potpis:

o 1

Pecat i potpis: Odgovorni projektant:

arh. Nebojsa Mihaljev dipl.inz

KOM
/“;/:’&;\

//@ SN

AN A

/ §4 Heb } M(\ o
memkci MK s

\ myEut, EK. apX. -

20300 H840 ﬁ‘*/
:‘(“ TN mi“

,x,.a-«*- — M{

\

Broj dela projekta:

PZl 01-03/%/201%
Mesto i datum

Novi Sad, Jul 2017.



3.2 SADRZAJ:

3.1. Naslovna sfrana

3.2. | Sadrzgj

3.3 ReSenje o odredivanju odgovornog projektanta

3.4. | lzjava odgovornog projektanta

Tekstualna dokumentacija:

3.5. 1. Tehnicki opis
2. Tehnicki uslovi za izvodjenje radaova
3. Hidraulicki proracun

Numericka dokumentacija:
3.6.
1. Predmer i predracun

Graficka dokumentacija:

Situacioni plan

Osnova novoprojektovanog stanja prizemlja
Osnova novoprojektovanog stanja potkrovlja
37 Mokri cvorovi

Sema sanitarne vode
Sema hidrantske mreze
Kanalizacioni saht
Separafor masfi

Zidni hidrant

I AT A




3.3 RESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOGPROJEKTANTA HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

Na osnovu clana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sluzbeni glasnik RS", br.
72/09, 81/09ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-
odluka US,

98/2013- odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i
postupku izrade i nacin vrsenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i
nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS", br. 23/2015.) kao:

ODGOVORNI
PROJEKTANT

za izradu PROJEKTA HIDROTEHNICKIH INSTALACIJAkoji je deo PZI-PROJEKTA ZA
IZVODJENJE za pribavljanje gradevinske dozvole za:

REKONSTRUKCIJU LOVACKE KUCE PLAVNA na kat. parceli br. 2992 u k.o. Plavna,
vangradevinski reon potes ,Karlovata”

INVESTITOR: JP ,,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD

arh. Nebojsa Mihaljev dipl.inz, broj licence:
ODGOVORNI PROJEKTANT: 300H840 09
ODGOVORNO LICE: NebojSa Mihaljev , dipl.inZ arh.

Potpis:
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Broj dela projekta: PZl 01-03/%/201%
Mesto i datum Novi Sad, Jul 2017.



1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

Odgovorni projektant projekta HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA, PZI-PROJEKTA ZA
|ZVODJENJE za:

REKONSTRUKCIJU LOVACKE KUCE PLAVNA na kat. parceli br. 2992 u k.o. Plavna,
vangradevinski reon potes , Karlovata”
Investitora JP ,,VOJVODINA§UME" Petrovaradin, SG NOVI SAD

Odreduje se: Nebojsa Mihaljev, dipl.ing arh.
br.lic.300 H 840 09

IZJAVLjUJEM:
e da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,

standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;
e da su pri izradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere i
preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden

u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih

zahteva.
OVLASCENO LICE: Neboj§a Mihaljev , dipl.ing arh.
BROJ LICENCE: br.lic. 300 H 840 09
Pecat: Potpis:
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Broj tehnicke dokumentacije: PZl 01-03/1/201%
Mesto i datum: Novi Sad, Jul 201+ godine



3.5.TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

TEHNICKI OPIS

Postojece stanje

vodovod-Predmeftni objekat je prikljucen na seosku vodovodnu mrezu i koristi je kao sanifarnu i za
profiv pozarne potfrebe. Postojeci prikljucak ®65 zadovoljava planirane kapacitete predvidjene
rekonstrukcijom.

Kanalizacija-Odvodjenje upofrebljenih voda iz objekta je reseno sa dve vodonepropusne jame.
Posebno se odvode fekalne i tehnoloske otpadne (kuhinjski blok)vode.

Projektom je predvidjeno fazno izvodjenje radova.

Prva faza podrazumeva izvodjenje grube instalacije vode i kanalizacije sa montazom sanitarnih
uredjaja na potkroviju.

Druga faza podrazumeva izvodjenje grube instalacije vode i kanalizacije sa montazom sanitarnih
uredjaja na prizemlju kao i cevni razvod sa objektima na mrezi van predmetnog dela objekta sa
sa prikljuccima.

vobovobD

Snabdevanje objekta sanifarnom vodom | za protiv pozarnu zastitu obezbedjena je iz seoskog
vodovoda. Projektom rekonstrukcije je predvidiena demontaza postojece instalacije i potpuno
novi cevni razvod.

Razvodna mreza u objektu-vodovodna mreza sastoji se od horizonfalnih i vertikalnih delova
odgovarajuceg precnika i armafura na njoj, neophodnih za dobro funkcionisanje celokupne mreze. Na
pogodnim mestima (racvanju) postaviti propusne ventile, kako bi se u slucaju havarije mogle deonice
pojedinacno iskljuciti. Tacan polozaj instalacija sa propusnim ventilima daf je u planu etaze i
izometrijskoj semi sanitarnog i tehnoloskog vodovoda.

Pre zatvaranja sliceva, celokupnu mrezu ispitati na probni pritisak prema propisu za ovu vrsu
radova uz istovremenu kontrolu kvaliteta ugradjenog materijala i izvedene montaze. Tek nakon
pozitivhog rezultata i zapisnicke konstatacije pristupiti zatvaranju sliceva.

Pre pustanja objekta u upotrebu obavezno isprati i dezinfikovati mrezu u potrebnom obimu dok se
nedobiju rezultati koji odgovaraju pravilniku vode za pice.

Topla potrosna voda-priprema tople pofrosne vode predvidjena je centralno za ceo objekat.
Akomulacioni rezervoar fople vode smesten je u prostoriji foplotne podstanice. Da bi temperatura
vode bila ujednacena i izbeglo se hladjenje vode u cevima, predvidjen je recirkulacioni vod. Kod
svakog izlivnog mesta predvideti propusni ventil. Recirkulaciona pumpa je dimenzionisana i
obracunata u masinskom delu projekta.

Za letnji period predvidjen je elektro bojler v=100 | za kuhinjskii blok.

Ovim projekfom je obradjeno dimenzionisanje razvodne mreze tople vode sa recirkulacijom, dok su



povezivanja u potstanici, akomulacioni rezervoar, cirkulaciona pumpa, izmenjivac foplote i ostala
pripadajuca im oprema obradjeni u masinskom projektu.

Kod monfaze cevi se mora strogo voditi racuna o termickoj dilafaciji cevovoda. Za cevi koje ce se
nalaziti u zidu ispod maltera ostaviti u blizini izmene pravca ( kolena, T-elementi ) supljine koje
se ispunjavaju materijalom koji se lako sabija (npr.stiropor) pre nego se obavi malterisanje.

U prilogu projekta dati su minimalni razmaci oslonaca (u zavisnosti od spoljnjeg precnika cevi) za

slobodno vodjenje cevi. Fiksne oslonce treba ugraditi prema semi a klizne prema minimalnom
razmaku oslonaca.

RAZMAK IZMEDJU TACAKA UCVRSCIVANJA

rb DN spoljni D unutr L Oslonce za optocni-recirkulacioni vod izvesti
(mm) (mm) (cm) kao i za vod fople vode. Razmak izmedju
cevi tople vode i optocnog voda treba da
1 63 L0 145 bude veci od dilatacije cevi.
2 50 32 130 Na prolazu cevi kroz zid, ugraditi zastitnu
3 L0 27 10 pvc cev odgovarajuceg precnika koji ce
L 32 21 90 omoguciti dilatiranje.
5 25 17 80 Isto tako je vazno da malter bude svuda u

konftaktu sa cevima izbegavajuci supljine uz
cevi kako bi se obezbedila ravnomernost pritiska na cevima. Delovi instalacije unutar zida koji imaju
pravu duzinu vecu od 2 m treba obloziti izolacionom oblogom koja sprecava kondenzaciju.

Unutrasnja hidrantska mreza-Unufrasnja profivpozarna hidrantska mreza projekfovana je prema
vazecem Pravilniku o fehnickim normativima za unufrasnju hidrantsku mrezu za gasenje pozara i
dimenzionisana za sledece uslove:

-jednovremeni rad dva hidranfta sa po 2.5 /s
-kolicina potrebne vode za jedan pozar 5 l/s

Pritisak na izvoristu od 4.0 bara obezbedjuje potreban pritisak predvidjen pravilnikom o tenhnickim
normativima za hidrantsku mrezu (SL. listbr.30/91 ).

Projektovana je hidranfska mreza, sa fipskim hidrantskim ormanima rasporedjenim na svim efazama.
Smesteni su tako da ne ometaju komunikaciju a svojim polozajem mogu da pokrivaju prostor koji
stite. Snabdeveni su pozarnim crevom 052 mm duzine 15 m od sintetickog vlakna i mlaznicom O 12
mm. Montazu hidranta izvrsiti prema upufstvu proizvodjaca.

Razvod mreze, kao i raspored hidranata prikazani su u planovima etaza i Semi hidrantske mreze.
Predvidjene su celicne pocinkovane cevi, vodjene i montirane tako da se maksimalno zastite od
mehanickog osfecenja. Obavezno wuraditi i ftermicku zastitu cevi kako bi se sprecilo njihovo
orosavanje.



KANALIZACIJA

Projektom rekonstrukcije je predvidjena demontaza postojece instalacije i potpuno novi cevni
razvod prema predvidjenoj rekonstrukciji.

Unutrasnja kanalizacija-Dispozicija objekta i mokrog cvora u njemu uslovili su izlazni kanalizacioni
pravac na spoljnu kanalizaciju i vodonepropusnu jamu. Posebno se odvode fakalne i ofpadne vode iz
kuhinjskog bloka. Na izlivanju iz objekta predvidjen je revizioni saht.

Kod svakog mokrog cvora ugraditi pvc-slivnik 070-50mm sa poniklovanim poklopcem. Celokupna
kanalizaciona mreza predvidiena je od PVC kanalizacionih cevi, sa spajanjem na naglavak,
odgovarajuceg precnika i prema projekfovanom padu. Za dobro venftilisanje kanalizacione mreze i
sprecavanja samoisisavanja sifona, pored adekvatno izabranih dimenzija cevi predvidjeno je
produzenje kanalizacije u nesmanjenom precniku na min 1.0 m iznad krova sa ventilacionom kapom.
Revizione komade obavezno ugradifi u podnozju vertikali.

Dvorisna fekalna kanalizacija- Na predmefnoj lokaciji postoji spoljna kanalizaciona mreza, sa
postojecim vodonepropusnim jamama. Polozaj jama omogucava lak pristup vozilu za praznjenje jama.
Projektom je predvidjeno da deo postojece mreze ostane u funkciji planirane rekonstrukcije a da se
projektovana mreza uklopi u postojecu.

Projektovane su kanalizacione cevi od tvrdog PVC-a, sa naglavkom. Polaganje cevi izvrsiti na fino
isplanirano dno, na fampon peska d=10cm , u rov sirine B=0.5 m i prosecne dubine 1.0 m. Zatpavanje
rova je iskopanom usitnjenom zemljom u slojevima od 15 cm sa pazljivim nabijanjem do potrebne
zbijenosti.

Sahtovi su betonski ili zidani 80x80 cm sa liveno gvozdenim poklopcem O 600 mm za opterecenje od
150 KN.

Separator mastifispod kuhinjaskog praonika)-Pre ulivanja u kanalizaciju otpadne vode treba da
prodju fretman kroz separaftor masti, koji se ugradjuje ispod praonika.

Iskop rova vrsi se masinski sa vertikalnim boCnim stranama. Prilikom iskopa strogo voditi racuna o
podzemnim instalacijama sa kojima se ukrsta projektovana trasa. Investitor se obavezuje da pre
pocetka radova obvesti izvodjaca radova o polozaju podzemnih instalacija. Nakon iskopa vrsi se
delimicno osiguranje bokova rova odgovarajucom podgradom. Masinski iskop izvodi se do na 0.2 m od
projektovanog dna rova. Rucni iskop je predviden na 0.2 m od projektovane nivelete, i na ukr$tanju
sa podzemnim instalacijama.

Cevi se postavljaju na pripremljenu i nabijenu posteljicu od peska, d=15 m. Pre pocetka zatrpavanja
rova, odnosno nakon zavrSene montaZe cevovoda izvrSice se geodetsko snimanje cevovoda sa
unoSenjem podatka u katastar i instalacija i probno ispitivanje izgradene mreze na
vodonepropusnost prema vazecim propisima.

Zatrpavanje rova vrsite se tako da prvi sloj uz cevi bude pesak 10 cm. Dalje zatrpavanje vrsiti
zemljom iz iskopa u slojevima debljine 30 cm sa zbijanjem svakog sloja do prirodne zbijenosti. Do
visine 0.5 m iznad temena cevi, kao i oko cevi zbijanje vrsiti rucnim alatom. Zbijenost slojeva kada



se cev nalazi u saobracajnici mora odgovarati vazecim tehnickim propisima za odgovarajucu
kategoriju saobratajnice o temu izvodat mora priloZiti potreban broj atesta o ispitivanju zbijenosti.

Atmosferska kanalizacija-Atmosferske vode sa krova, poplocanih povrsina i saobracajnica odvesti u
zeleni pojas, prema projektu uredjenja lokaliteta.

SANITARNI UREDJAJI

Projektom su predvidjeni standardni sanitarni uredjaji sa odgovarajucom pripadajucom armaturom i
priborom | klase. Svaki sanitarni uredjaj freba da je snabdeven sifonom, kako bi se sprecilo
prodiranje smrdjlivih plinova iz kanalske mreze u prostorije iz uredjajnih predmete, i odgovarajucim
propusnim ventilom. Ukoliko investitor bude zahtevao opremu-sanitarne uredjaje sa senzorskim
upravljanjem potrebno je da u fenerskoj dokumentaciji to posebno naglasi.

Prilikom izrade projekta poStovani su svi predprojektni uslovi. Izvodac radova je duzan da se pri
izvodenju radova pridrzava svih HTZ mera propisanih za ovo vrstu objekta.

U toku radova lzvodat ¢e poStovati odredbe iz €l. 85 Zakona o kulturnim dobrima ( “Sl. glasnik
Republike Srbije br. 71/94 ) koji ga obavezuje da, ako tokom radova naide na arheolo$ko nalazidte
ili predmete, ili predmete za koje se osnovano sumnja da mogu imati arheoloska spomenicka
svojstva, iste odmah prekine i o nalazu obavesti nadlezni organ za poslove kulture i ustanovu
zastite, kao i da preduzme mere da se nalaz ne osteti.

NAPOMENA

- Sve radove predvidjene ovim projektom izvesti strucno po vazecim standardima i propisima, uz
angazovanje kvalifikovane radne snage

- Za sve evenfualne nedostatke u projektu koji su uslovljeni izmenom uslova na terenu,
nedostatkom odredjenih elemenata potrebnih za projektovanje ili izmenom projektne dokumentacije,
konsultovati projektanta

- Sve mere date u projektu, izvodjac pre ugradjivanja odnosno monftaze odredjenih delova mreze,
mora obavezno kontrolisati na licu mesta.

- Detaljniji opis radova dat je u fekstu predracuna radova i uslovima za izvodjenje.

u Novom Sadu, Jul 2017. godine Projektant:
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TEHNICKI USLOVI

za izvodjenje instalacije vodovoda i kanalizacije

PRETHODNE MERE

Pre pocCetka radova na izvodjenju instalacija mora se komunalnom vodovodu i kanalizaciji predati
projekat instalacije u dva primerka na odobrenje. Jedan odobreni primerak sluzi izvodjacu kao
dozvola za izvodjenje i mora biti na gradilistu.

IzvodjaC je duzan da se u svemu pridrzava odobrenog projekta. On je duzan da pre poCetka rada
uporedi projekat instalacije sa stvarnim stanjem na gradiliStu i s nadzornim organom da raspravi
sva pitanja. Pre svake eventualne izmene izvodjaC je duzan da blagovremeno izvesti nadzorni
organ, a ovaj komunalni vodovod i kanalizaciju o nameravanim izmenama.

POSTAVLJANJE VODOVA

Izvodjac je duzan da proveri sve visinske kote u projektu i sravni ih sa stvarnim visinama na
gradilistu. Pri izradi kanalizacijske mreze prvo freba da bude izveden priklju¢ak na ulicni kanal,
zatim temeljna mreza, a na kraju vertikalni vodovi sa granama.

Svi horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se s padom prema najnizem ispusnom mestu. Ako je
ovih viSe, o tome se mora voditi racuna. Promena pravca vodovodnih cevi ce se izvoditi lukovima a
ne kolenima. Savijanje pocinkovanih cevi ne sme se vrsiti ni u toplom ni u hladnom stanju. Kroz
zidove se cevi ne smeju voditi koso nego upravno na povrsinu zida.

Kanalizacionu mrezu izvesti od kanalizacionih cevi odgovarajuceg precnika i prema projekfovanom
padu, koji za pojedine precnike iznosi:

- ®50 mm i=35%

-® 70 mm i=20 %

- ® 10 mm i=15 %

- ® 125 mm i =115 %

- ® 160 mm i=1-08 %
CEVI U ZEMLJI

Sve cevi u zemlji polazu se u sloju peska koji obuhvata cev sa svih strana u debljini od najmanje 5
cm. U nasutom zemljistu se na dnu rova ima postaviti dovoljno debeo sloj peska i dobro nabiti.
Humus, ofpaci gradjevinskog materijala, zgura i kamenje ne smeju se upotrebiti za zafrpavanje
rovova.

Postavljanje cevi u rovovima moze otpoceti tek posto je nadzorni organ ustanovio da je rov
pravilno i po projektu iskopan. Rov se ne sme zatrpati pre nego sto je nadzorni organ pregledao
vod, odnosno pre nego Sto je instalacija ispitana.

CEVI U KONSTRUKCIJAMA

Cvrsto uzidjivanje cevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno.Otvori za prolaz cevi kroz
konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor izmedju cevi i konstrukcija ispunjen plasticnim
materijalom, da bi se sprecilo oStecenje cevi. Vodovodne cevi Ce se pri prolazu kroz konstruktivne
zidove zastititi zastitnom cevi, Ciji je precnik 40 mm vedi od spoljnog precnika vodovodne cevi, a
medjuprostor te se ispuniti kudeljom u bitumenu ili stalno elasticnim kitom. Kanalizacijske se cevi

pri prolazu kroz zidove ne smeju Cvrsto ugraditi, a medjuprostor e se ispuniti vlaznom glinom,



odnosno kudeljom i asfaltnim ili drugim stalno elasticnim kitom, ako postoji opasnost prolaza vode
u zgradu.

Eventualno nepredvidjeno dubljenje u zidovima i drugim konstrukcijama moze se vrsiti samo po
prethodnoj dozvoli nadzornog organa.

ZASTITA CEVI

Vodovodne cevi ne smeju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijskih kanala, kroz kanalska okna,
ispod poda zahoda ili mokrionika i svugde gde mogu biti izloZena zagadjenju, zamrzavanju,
zagrevanju i koroziji.

Na mestima ukrstavanja cevi se Cesto moraju zastititi. Pri ukrstanju s odvodnicima vodovodna cev
mora biti visa, a medjuprostor nabijen glinom ili trajno plasticnim kitom, najmanje debljine 20 cm.
Ako je razmak manji vodovodna cev Ce se provuti kroz zastitnu cev kao pri prolazu cevi kroz zid.
Na mestima gde su izloZene zamrzavanju cevi se imaju toplotno izolovati. Izolacija se ima izvesti
brizljivo i vodovi se ne smeju zatvarati pre nego sto ih nadzorni organ pregleda. Isto vazi i za
zvucne izolacije. Pri radu ostecena izolacija ima se pazljivo popraviti.

Pri obustavi rada imaju se cevi na pogodan nacin privremeno zacepiti, da se ne bi zagadile, ispunile
materijalom ili ostetile.

SPOJEVI

Spojne cevi medju sobom i izmedju cevi i cevnica, odnosno armatura, imaju se izvesti pazljivo. Pri
spajanju unutrasnji precnik cevi ne sme biti suzen okrajcima, delovima armature, kudeljom, kalajem
ili na drugi nacin, niti deformisan savijanjem cevi.

Zaptivanje spojeva vodovodnih cevi i kanalizacijskih cevi i cevnica vrsi se nabijanjem kudelje i
zalivanjem rastopljenog olova s naknadnim nabijanjem ili gumenim prstenovima. Spojevi pocinkovanih

cevi zapfivaju se kudeljom i kitom koji ne sme sadrzavati minijum ili druge otrovne sastojke.
Zaptivanje keramicnih ili azbestcementnih cevi vrsi se kudeljom i asfaltnim kitom ili gumenim
prstenovima. Olovne cevi se spajaju lemljenjem, a cevi od plastika lepljenjem, gumenim prstenovima
ili varenjem.

Spojevi cevi u zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama moraju se izbeti.

PRICVRSCENJE CEVI

Vodovi se imaju pricvrstiti na zidove i stropove obujmicama, odnosno vesaljkama, na razmacima
zavisnim od precnika i vrste cevi. Olovne cevi i plasticne u toplim prostorijama treba da budu po
celoj duzini na cvrstoj podlozi.

ARMATURE

Vodovdne armafure moraju se prethodno pregledati u radionici i tek potom ugraditi. Ugradjivanje
armatura ima se izvesti precizno, vodeti racuna o dobrom i lakom rukovanju i o estetskom izgledu.
Ispusnice, mesaljke i druge armature kojima se rukuje imaju se pricvrstiti na zidove pomocu zidnih
plodica na uglavcima.

UREDJAJNI PREDMETI

Ugradjivanje uredjajnih predmeta mora se izvesti uredno, Cisto i precizno, vodeci racuna o dobroj
upofrebljivosti i estetskom izgledu celine.

Sanitarni predmetfi se pricvstuju na zidove pomotu plasticnih ili metalnih uglavaka. Konzolasto
postavljeni predmeti treba da mogu izdrzati silu od 100 kp na najnepovoljnijem mestu.



Visine postavljanja sanitarnih predmeta ako u opisu radova nije drukCije navedeno - merene od
gotovog poda su ove:

Umivaonik, prednji rub ..., 80 cm
Polica nad umivaonikom ... 125 cm
Ogledalo, do sreding ... 155 cm
DrZac rutnika .o, 75 cm
ZidNa ISPUSNICA oo 110 cm
Kuhinjski praonik ... 85 ili 90 cm
Kuhinjski izlivnik, prednji rub................ 70 cm
Kotli¢ ispirnog zahoda, dno .............. 200 cm
Drzac ili kutija za toaletni papir........ 80 cm
Pisoar-zidna Solja, prednji rub......oooeevvvvciiionerrionnnns 65 cm

ISPITIVANJE INSTALACIJE

Gotova ali jos neizolovana i nezatrpana mreza instalacija mora se pre predaje ispitati na
nepropusnost i na dobro funkcionisanje. Vodovodna cevna mreza - ako propisima nije drugacije
odredjeno - stavlja se pod probni pritisak dvaput veti od radnog, ali najmanje 15 bara za vreme od
30 minuta.

Kanalizacijska mreza se ispituje punjenjem vodom u celini ili u delovima, s prethodnim privremenim
zacepljenjem odvoda i otvora. Ispitivanje se vrsi u prisustvu izvodjaca, nadzornog organa i
predstavnika komunalnog vodovoda odnosno kanalizacije, o cemu se sastavlja zapisnik.

Ispitivanje se vrsi o trosku izvodjaca. Tek posle uspesno zavrsenog ispitivanja moze se vrsiti
omotavanje, toplotno i drugo izolovanje vodova, zatvaranja Zlebova i kanala i zatrpavanje rovova.

OBAVEZE 1ZVODJACA

Izvodjac ostaje u obavezi da o svom trosku otkloni sve nedostatke koji se pokazu u ugovorenom
roku.

Nadzorni organ moze priznati samo ugradjene kolicine materijala. Sav materijal koji nadzorni organ
nepropisan ili neispravan ne primi mora se odmah ukloniti s gradilista.

Izvodjac je duzan da izradi kompletnu instalaciju u skladnoj saradnji s ostalim izvodjacima na zgradi.



Napomena:
* za tabelarni proracun su koriscene fablice za hiudraulicko dimenzionisanje cel pocinkovanih cevi
x DN(mm) je unutrasnji precnik cevi

HIDRAULICKI PRORACUN HIDRANTSKE MREZE

PRORACUN HIDRANTSKE MREZE

rb. deonica deonica Jo Q v DN L gubitak pritiska
od do lit/sek m/sec mm m m/m1 m ukupno
1 2 3 4 5 6 ? 8 8 10 11
0
1 vodomer 1 400.00 5.00 1.51 65 13.00 0.052 0.676 0.676
2 1 2 400.00 5.00 1.51 65 5.00 0.052 0.260 0.936
3 2 3 400.00 5.00 1.51 65 8.00 0.052 0.416 1.352
b 3 ZH3 400.00 2.50 127 50 13.00 0.100 1.300 2.652
stanje pritiska na polozajno najnepovoljnijem hidrantu
a. gubitak pritiska u HIDRANTSKOJ mrezi objekta 265 mVs 2650 (kPa)
b.  gubitak pritiska na vodomeru za Q=5.0 l/s 350 mVs 35.00 ( kPa)
¢.  gubitak pritiska na crevu i mlaznici 150  mVs 15.00 ( kPa)
d. H-ukupno gubici 765 mVs 76.50 ( kPa)
e. Hg-geodetska razlika 450  mVs 45.00 (kPa)
f.  Hs- minimalni pritisak na hidrantu 25.00 mvs 250.00 ( kPa)
g. Hu- pritisak na mestu prikljucenja 40.00 mVs 4£00.00 ( kPa)
Minimalno pofreban pritisak
H (mVs) = Hg+ H + Hs= 3715  mvs 37150 ( kPa)
Raspolozivi pritisak £0.00  mvs 400.00 ( kPa)




HIDRAULICKI PRORACUN SANITARNE MREZE -hladna

Tabelarni hidraulicki proracun mreze-Brix
gubici pritiska su uzeti po m1 racunajuci i fazonske komade

Napomena:

* za tabelarni proracun su koriscene tablice za hiudraulicko dimenzionisanje cel pocinkovanih cevi
uzimajuci u obzir gubitke na fazonskim komadima i zatvaracima.

= 00(mm) je unutrasnji precnik cevi, tako da kod izvodjenja instalacija sa polietilenskim cevima
treba voditi racuna ekvivalentnim unutrasnjim precnicima

osnovni razvod vode

rb. deonica deonica JO Q v ® L gubitak pritiska

od do lit/sek m/sec mm m m/m1 m ukupno
1 2 3 4 5 6 ? 8 8 9 10

0

1 vodomer koflarnica 60.50 1.94 0.59 65 13.00 0.030 0.390 0.390
2 kotlarnica 0 60.50 1.94 1.55 40 6.00 0.180 1.080 1.470
3 0 1 34.50 147 117 40 2.00 0.120 0.240 1110
b 1 2 32.50 1.43 1.13 40 5.00 0.120 0.600 2.310
5 2 3 30.50 1.38 1.10 40 2.50 0.100 0.250 2.560
6 3 b 29.50 1.36 1.08 40 1.50 0.100 0.150 2.110
1 [ 5 21.00 1.15 1.43 32 6.50 0.210 1.365 4.075
8 5 6 13.50 0.92 114 32 3.00 0.130 0.390 4465
9 6 i 11.50 0.85 1.05 32 4.50 0.110 0.495 4.960
0 1 8 4.50 0.53 1.08 25 2.00 0.200 0.400 5.360
a. gubitak pritiska u vodovodnoj mrezi objekta 536 mVs 53.60 ( kPa)
b.  gubitak pritiska-vodomer 400 mVs 40.00 (kPa)
c. a+b) 9.36 mVs 93.60 ( kPa)
d.  Hg-geodetska razlika(najvise izl.mesto-prikljucak) 6.00 mVs 60.00 ( kPa )
e.  Hs- minimalni izlivni pritisak 8.00 mvs 80.00 ( kPa)
f.  Hu-pritisak u gradskoj mrezi 40.00 mvs 400.00 ( kPa)

Minimalno pofreban pritisak u kucnoj mrezi
H (mVs) = Hg+ H + Hs= 2336 mVs
Raspolozivi pritisak 40.00 mvs

233.60
400.00

( kPa )
( kPa )




HIDRAULICKI PRORACUN SANITARNE MREZE -TOPLA

Tabelarni hidraulicki proracun mreze-Brix

gubici pritiska su uzeti po m1 racunajuci i fazonske komade

Napomena:
* za tabelarni proracun su koriscene tablice za hiudraulicko dimenzionisanje cel pocinkovanih cevi

uzimajuci u obzir gubitke na fazonskim komadima i zatvaracima.

* DN(mm) je unutrasnji precnik cevi, tako da kod izvodjenja instalacija sa polietilenskim cevima

treba voditi racuna ekvivalentnim unutrasnjim precnicima

osnovni razvod vode

rb. deonica deonica Jo Q v ® L gubitak pritiska
od do lit/sek m/sec mm m m/m1 m ukupno
1 2 3 4 5 6 ? 8 8 9 10
0
1 vodomer koflarnica 60.50 1.94 0.59 65 13.00 0.030 0.390 0.390
2 koflarnica 0 60.50 1.94 1.55 40 6.00 0.180 1.080 1.470
3 0 1 26.00 127 1.01 40 2.00 0.090 0.180 1.650
[ 1 2 24.50 1.24 0.99 40 5.00 0.080 0.400 2.050
5 2 3 23.00 1.20 0.95 40 2.50 0.070 0.175 2.225
6 3 [ 22.50 119 0.94 40 1.50 0.080 0.120 2.345
1 [ 5 16.50 1.02 1.26 32 6.50 0.180 1170 3.515
8 5 6 10.50 0.81 1.01 32 3.00 0.100 0.300 3.815
9 6 7 8.50 0.73 0.91 32 4.50 0.080 0.360 4115
0 i 8 3.50 0.47 0.95 25 2.00 0.150 0.300 4475
a. gubitak pritiska u vodovodnoj mrezi objekta LLT mVs 4470 ( kPa)
b.  gubitak pritiska-vodomer 400 mVs 40.00  (kPa)
c.  gubitak pritiska na akom.bojleru 3.00 mVs 30.00 ( kPa)
d. a+b+c) M.47 mVs 1430  ( kPa)
e. Hg-geodetska razlika(najvise izl.mesto-prikljucak) 6.00 mVs 60.00  ( kPa)
f.  Hs- minimalni izlivni pritisak 8.00 mvs 80.00  (kPa)
g.  Hu-pritisak u gradskoj mrezi 40.00 mvs 400.00 ( kPa )
Minimalno potreban pritisak
H (mVs) = Hg+ H + Hs= 2547 mVs 25470  (kPa)
Raspolozivi pritisak 40.00 mVs 400.00 ( kPa)




HIDRAULICKI PRORACUN KANALIZACIJE

prikljucna vrednost AWs za sanitarne uredjaje prema EN 12056-2

WC solja-..ccininnn . 2.50 Aws
UMIVaoniK=...omrrerrrinn 0.50 Aws
Kada/tus-.......ccieee.. 1.00 Aws
sudoper-.....n .00 AWs
Bide-.....coimnrnrrrrnnn.0.50 Aws
Pisoar-.....cccommnrnnnnn.0.50 Aws
Ves-sudovi masina-.......0.50 Aws

TABELARNI PRORACUN dom zdrzvlja+stan

rb sanitarni uredja kom Aws/kom Aws
1 2 3 b 5
1 WC 17 25 4250
2 umivaonik 19 0.5 9.50
3 kada/tus 14 1 14.00
L sudoper b 1 4.00
5 bide 0 0.5 -
6 pisoar 2 0.5 1.00
7 ves-sudje masina 1 1 1.00
8 ukupno: Aws 71.00
odredjivanje faktora istovermenosti-karakteristika protoka
vrsta objekata K

1 | stambena zgrada sa kratkotrajnim vrsnim opterecenjem 0.5
2 | Veliki restorani, gostionice, hoteli itd 0.7
3 | Cesta upotfreba-javni WC | tusevi 1
4 | Laboratorije, industrija, javna kupatila, javni objekfi skole i sl. 1.2

Qfek=0.70 x VZAws 6.14
Ukupna kolicina fekelnih voda za predmetni objekat: Q (l/s)= 6.14  |/sec

Dimenzionisanje kanalizacionog voda do jame

Usvaja se kanalizaciona cev od tvrdog PVC-a precnika @160, sa poduznim padom i= 1 %.

koeficientom rapavosti k=0.125 mm KOJA ZA PUN PROFIL IMA:
Qp=18.20 /s ; Vp=0.99 m/s ; DN 160 mm

Q/Qp=6.14 / 18.20 = 0.42; h/D=0.45; V/Vt=0.96
visina punjenja 160 x 0.45= 72 mm ;

Kanalizacioni prikljucak ¢ 160 mm sa padom i=1 % zadovolja

stvarna brzina Vs=0.99 x 0.96 = 0.95 m/s
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Situacioni plan
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PLAN MOKROG CVORA SA SEMOM VODOVODA R=1/50

Cevi tople i hladne vode u zidu montirati van zone busenja za montiranje sanitarnih uredjaja i dodatnog pribora.
Cevi tiple i hladne vode u zidu obavezno uviti u filc ili neku drugu izolacionu traku.

U toku izvodjenja obavezno uskladiti polozaj sanitarnih uredjaja sa elektro prikljuccima

U svaki mokri cvor montirati glavni propusni ventil.
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PLAN MOKROG CVORA SA SEMOM VODOVODA R=1/50

Cevi tople i hladne vode u zidu montirati van zone busenja za montiranje sanitarnih uredjaja i dodatnog pribora.
Cevi tiple i hladne vode u zidu obavezno uviti u filc ili neku drugu izolacionu traku.
U toku izvodjenja obavezno uskladiti polozaj sanitarnih uredjaja sa elektro prikljuccima
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PLAN MOKROG CVCDRA
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PLAN MOKROG C\/ORA SA SEI\/IO%

Projektom su predvidjeni
standardni sanitarni
uredjaji

sa odgovarajucom
pripadajucom armaturom
i

priborom | klase u beloj
boji.

Svaki sanitarni uredjaj
treba

da je snabdeven sifonom,
(kako bi se sprecilo
prodiranje smrdjlivih
plinova

iz kanalske mreze u
prostorije

iz uredjajnih predmeta),
i odgovarajucim
propusnim ventilom.
Napomena:

Stanovi veci od 1.5
sobnog moraju obavezno
imati prikljucak
(EK-ventil) za dovod i
sifon za odvod, masine
za sudove
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Cevi tople i hladne vode u zidu montirati van zone bufse nja za montiranje sanitarnih uredjaja i dodatnog pribora.
: Cevi tiple i hladng vode 4 zidu obavezno uviti u filc ili neku drugu izolacionu traku.
U toku izvodjenja obavdzno uskladiti polozaj sanitarnih uredjaja sa elektro prikljuccima
: U svaki mokri cvor montirati glavni propusni ventil.
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PLAN MOKROG CVORA SA SEMOM VODOVODA R=1/50

Cevi tople i hladne vode u zidu montirati van zone busenja za montiranje sanitarnih uredjaja i dodatnog pribora.
Cevi tiple i hladne vode u zidu obavezno uviti u filc ili neku drugu izolacionu traku.
U toku izvodjenja obavezno uskladiti polozaj sanitarnih uredjaja sa elektro prikljuccima
U svaki mokri cvor montirati glavni propusni ventil.

m.cvor S-2

Projektom su predvidjeni
standardni sanitarni
uredjaji

sa odgovarajucom
pripadajucom armaturom
i

priborom | klase u beloj
boji.

Svaki sanitarni uredjaj
treba

da je snabdeven sifonom,
(kako bi se sprecilo
prodiranje smrdjlivih
plinova

iz kanalske mreze u
prostorije

iz uredjajnih predmeta),
i odgovarajucim
propusnim ventilom.
Napomena:

Stanovi veci od 1.5
sobnog moraju obavezno
imati prikljucak
(EK-ventil) za dovod i
sifon za odvod, masine
za sudove
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PLAN MOKROG CVORA SA SEMOM VODOVODA R=1/50

Cevi tople i hladne vode u zidu montirati van zone busenja za montiranje sanitarnih uredjaja i dodatnog pribora.

Cevi tiple i hladne vode u zidu obavezno uviti u filc ili neku drugu izolacionu traku.
U toku izvodjenja obavezno uskladiti polozaj sanitarnih uredjaja sa elektro prikljuccima
U svaki mokri cvor montirati glavni propusni ventil.

Projektom su predvidjeni
standardni sanitarni
uredjaji

sa odgovarajucom
pripadajucom armaturom
i

priborom | klase u beloj
boji.

Svaki sanitarni uredjaj
treba

da je snabdeven sifonom,
(kako bi se sprecilo
prodiranje smrdjlivih
plinova

iz kanalske mreze u
prostorije

iz uredjajnih predmeta),
i odgovarajucim
propusnim ventilom.
Napomena:

Stanovi veci od 1.5
sobnog moraju obavezno
imati prikljucak
(EK-ventil) za dovod i
sifon za odvod, masine
za sudove

HIDRANTSKA VERTIKALA
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2.0/1.5 JO

2¢15-2.5

termickoj diLataciji cevovoda,
Za cevi koje ce se nalaziti u zidu ispod maltera
ostaviti ublizini izmene pravca
4.0/3.0 JO [ kolena, T-elementi } supljine koje se ispunjavaju
materijalom ko ji se Lako
sabija (npr.stiropor) pre nego se obavi
To) malterisanje.
4.0/3.0 JO T Q U priLogu projekta dati su minimalni razmaci
o 6/(]" ) oslonaca tu zavisnosti od spol jnjeg
N q})'\ © N precnika cevi) za slobodno vodjenje cevi. Fiksne
2, 0 N % | oslonce treba ugraditi prema prporuci
Ze \Q) T}
0\4 T 5 Q2 = proizvodjaca cevi a klizne prema minimatnom
20 =~ ‘3/\' 8 N razmaku oslonaca
“Ts S r)}\ﬂ’ N 0.5 Oslonce za optocni-recirkulacioni vod izvesti kao i
@ N \3_‘; | za vod tople vode. Razmak
7 e} izmedju cevi tople vode i optocnog voda treba da
bude veci od dilatacije cevi,
e} - L Na prolazu cevi kroz zid, ugraditi zastitnu pvc cev
o~ B30 & 6\05/'59 in  A-5/0.5 J0 odgovarajuceg precnika ko i
&5 /JQ\ \O 7 Q,)"Q)'\(’D s ce omoguciti dilatiranje, Isto tako je vazno da
s 75 5 ONE i i N 4.0/3.0 JO malter bude svuda u kontaktu sa
1.0/0.5 J0 N /6.’5 ’),“’ o I cevima izbegavajuci supljine uz cevi kako bi se
AL Y 6 \\.‘J Lx obezbedila ravnomernost pritiska
\d S o na cevima, Delovi instalacije unutar zida ko ji imaju
r)j) 40/3.0 JO 1.0/1.0 JO — pravu duzinu vecu od 2m treba
N gJ' : c': obloziti izolacionom oblogom ko ja sprecava
9 O (% 10 N kondenzaciju
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$50-1.5

N

recrkulaci

fapla vods
sanitarna - hladna

hidrantska

Unutrasnja protivpozarna hidrantska mreza projektovana je prema
Pravilniku o tehnickim normativima za unutrasnju hidrantsku mrezu
(SL.List br.30/91 )i dimenzionisana za sledece uslove:

-jednovremeni rad dva hidranta sa po 251/s
-kolicina potrebne vode za jedan pozar 5l/s

Projektovana je hidrantska mreza, sa tipskim hidrantskim
ormanima rasporedjenim na svim etazama. Smesteni su tako da ne
ometdju komunikaciju a svojim polozajem mogu da pokrivaju
prostor ko ji stite. Snabdeveni su pozarnim crevom ¢ 5 mm duzine 15
m od sintetickog vlakna i mLaznicom ¢12mm, Montazu hidranta
izvrsiti prema uputstvu proizvod jaca.

U SEMI SU NAZNACENI HIDRAULICKT PRECNICIT CEVI

I,

N

OZNAKA HIDRANTA

$65-6.50  PRECNIK I DUZINA DEONICE
VISINSKA KOTA

PRIPREMA TOPLE ¥ODE

pocinkovane cevi




PZI-PROJEKAT ZA IZVODJENJE ,REKONSTRUKCIJE LOVACKE KUCE PLAVNA

PLAN KANALIZACIONOG

SAHTA

liveno gvozdeni poklopac

i okvir 600MM
trotoar zeleni pojas
| [ 1 13 1
|
arm.betonski venac

';'£

<L

b Q138 uobe zone
arm.beton MB300
ili masinska opeka

promenl|ive

SYLNIN MELILR DO CEROS

kratka cev

pescana posteljica d=10 cm

betonska ploca d=20 cm
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PZI-PROJEKAT ZA IZVODJENJE REKONSTRUKCIJE LOVACKE KUCE PLAVNA

ACO Separatori masti

ECO-Mobil - tip 0.3 — Separator masti od poletilena malog kapaciteta

Opis proizvoda:

M Podrucje primene: M Sa integrisanim taloZnikom
- Mobilni kiosci sa hranom
- Mobilne masine za sudove M Za samostojecu ugradnju u
- Povremena priprema obroka prostorijama bez smrzavanja
- Za mobilne masine za ispiranje

M Poklopac:

M Moguca primena kod: - Polietilen

- Prikljuéenje na 1 komercialnu masinu - Preénika 350mm

za sudove sa minimalnim vremenom
pranja od 1 minuta, i promenom od M Sistem ACO Passavant
%2 minute. (vreme kruga - Zvaniéni sertifikat: Z-54.6-316
Tz = 1% min.)
- Potrodnje vode u komercialnoj masini
za sudove posle ispiranja Vs = 51
- Pored maSine za sudove, povezivanje
na maksimalno jednu masinu za B
predpranje S 2 LS "
- Materijal - polietilen, oznaka LLDPE \ ; |

otvor za odrzavanje ulivena drka
@ 350

obostrani muf i éap DN50

=
=
-
[ |

“ g -
@ uliv DNSO | izliv DNSO
(=]
&
585
475
Prikljuéak o Art. br.
Taloknik (1) Taloinik masti (I) (Ukupna zapremina (I) Prazan (kg) Pun (kg)
DN 50 10 9 32 9,75 42 3700.01.00
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PZI-PROJEKAT ZA IZVODJENJE ,REKONSTRUKCIJE LOVACKE KUCE PLAVNA

ZIDNI HIDRANTSKI ORMARIC
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Sadrzaj:

1 x crevo trevira @52 od 15m
1 x mlaznica
1 x prikljucni ventil 2" - ugaoni ili ravan
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