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13 RESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA ARHITEKTURE

Na osnovu clana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US,

98/2013- odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku
izrade i nacin vrsenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata

("Sluzbeni glasnik RS"”, br. 23/2015.) kao:

ODGOVORNI
PROJEKTANT

za izradu PROJEKTA ARHITEKTURE koji je deo PZI-PROJEKTA ZA IZVOBDENJE za:

REKONSTRUKCIJU LOVACKE KUCE "PLAVNA" na kat. parceli br. 2992 u k.o. Plavna,
vangra&evinski reon potfes ,Karlovaca”

INVESTITOR: ~ JP ,,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD

arh. Nebojsa Mihaljev dipl.inz, broj licence:
ODGOVORNI PROJEKTANT: 300 H840 09
ODGOVORNO LICE: Nebojsa Mihaljev , dipl. inz arh.
Pecat: Potpis:
/ /‘T
/. .
Mt |

Aok

Broj dela projekta: PZl 01-01/07%/201%
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1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE

Odgovorni projektant projekta ARHITEKTURE, projekta za izvodenje za:

REKONSTRUKCIJU LOVACKE KUCE PLAVNA na kat. parceli br. 2992 u k.o. Plavna,
vangrad’evinski reon potes ,Karlovaca”
Investitora: JP ,,VOJVODINAgUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD

Odreduje se: Neboj$a Mihaljev, dipl.ing arh.
br.lic.300 H 840 09

IZJAVLjUJEM:
e da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,

standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekafa i pravilima struke;
e da su pri izradi projekta postovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama i

preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

OVLASCENO LICE: Nebojéa Mihaljev , dipl.ing arh.
BROJ LICENCE: br.lic. 300 H840 09
Pecat: Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: PZI 01-01/07/2017
Mesto i datum: Novi Sad, jul, 2017. godina
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1.5.TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
1.5.1. OPIS POSTOJECEG STANJA

LOKACIJA

Predmetni objekat nalazi se na kat.parceli br. 2992 u k.o. Plavna, vangradevinski reon potes
.Karlovaca". Parcela je nepravilnog cetvorougaonog izduzenog oblika i orijentisana u pravcu
jugoistok-severozapad. Teren parcele 2992 nije u denivelaciji. Na predmefnoj katastarskoj
parceli izgraden je kompleks objekata razlititih namena sagradenih pre par decenija (pogledati
crtez-situaciju). Usled njihovog neodrzavanja, objekte karakterise los bonitet Sto i jeste bio
povod za izradu nove projektno-tehnicke dokumentacije potrebne za rekonstrukciju objekta.

PODACI O OBJEKTU

Objekat lovacke kuCe je funkcionalan, a njegova primarna namena je ugostiteljstvo sa
smestajnim kapacitetom. Fasada objekta je u prizemnom delu materijalizovana u fasadnoj opeci
svefle boje, dok je potkrovlje oblozeno drvenim elementima. Spoljni gabarit objekta bice
zadrzan, s obzirom da je zelja investitora da se objekat rekonstruise. Konstruktivni sistem
objekta je u dobrom stanju. Objekat je spratnosti P+Pk. Glavna kuca za prijem i smestaj
gostiju je pravougaonog oblika P+Pk, sa dimenzijama od 24,5m x 14,95m u osnovi, a na nju se
nastavlja i foplom vezom je povezan prizemni deo multifunkcionalne sale, dimenzija 27,20m x
10,50m. Ukupna neto povrsina prizemlja iznosi 643.90m?, a bruto 738.90m2. Visina slemena je
10,30m.

Projektom rekonstrukcije izvrSena je prenamena nekih od prostorija i njihova reorganizacija u
skladu sa tehnitkim uslovima i standardima uredenja i opremanja lovnoturistitkih objekata i
uslovima i nacinu pruzanja i koristenja usluga lovnog turizma. Projektant je tokom izrade
projekta vodio racuna o zakonima i zakonskim aktama iz Pravilnika o minimalnim tehnickim
uslovima za izgradnju, uredenje i opremanje lovnoturistickih objekata i standardima, uslovima i
nacinu pruzanja i koris¢enja usluga lovnog turizma. Funkcionalno, objekat ¢e biti podeljen na
dve zone - dnevnu zonu u prizemlju objekta i notnu zonu na spratu, u okviru kojih se nalaze
funkcionalne namenske prostorije (pogledati crteze). Glavni ulaz u objekat nalazi se na
jugozapadnoj strani. Pristupna saobracajnica vodi ka glavnom platou i parking prostoru vile
Plavna. Objekat je funkcionalno koncipiran tako da i dalje omogutava svoju primarnu namenu
- odmor i druzenje.

KONSTRUKTIVNI SISTEM

Konstruktivni sistem objekta je u dobrom stanju i odgovarajue nosivosti, te se stoga
zadrzava. Noseti zidovi zidani su punom opekom d=37cm, dok su pregradni zidovi izgradeni od
opeke d=12cm.

Projektom rekonstrukcije i promene namene odredenih prostorija, nije predvideno delovanje na
konstruktivni sistem. Kako nije predvideno dodatno opteretenje niti dogradnja objekta,
zadrzava se postojeci konstruktivni sistem.

Krovna konstrukcija je takode u dobrom stanju, a u projektu rekonstrukcije je predvideno da
se ukoliko se ustanove dofrajali elementi krovne konstrukcije, zamene novim od kvalitetne
drvene grade.
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UNUTRASNJA OBRADA

Unutrasnja obrada povrsina je u skladu sa vremenom nastanka objekta. Svi primenjeni
materijali za oblaganje su dotrajali i neophodno ih je zamenifi novim.

Zidovi unutrasnjih prostorija su obloZeni u ulaznom holu fasadnom opekom, u kuhinjskom bloku
i sanitarnim ¢vorovima keramickim ploc¢icama, a u ostalim prostorijama su okreceni
poludisperzivnom bojom u svetlom tonu.

Podovi su u prizemnom delu objekta oblozeni keramickim ploc¢icama loSeg boniteta. U potkrovlju
su u sobama za smestaj gostiju zastrti etisoni, takode u loSem stanju.

Plafonska obloga je takode dotrajala i potrebno je zameniti novom. U prizemlju i potkrovlju
spusten plafon je materijalizovan u vidu lamperije. (zone na kojima je postavljen plafon
pogledati u grafickoj dokumentaciji). Noseca konstrukcija postojeteg spustenog plafona je u
dobrom stanju, te se stoga zadrzava.

SPOLJASNJA OBRADA

Spoljasnja obrada se ogleda u dva dominantna materijala-fasadnoj opeci u prizemnom delu
objekta, svetle boje i drvenoj oblozi potkrovlja koja se tamnom bojom stapa sa postojecim
falcovanim crepom.

OPIS HIDRO, TERMO | ZVUCNE IZOLACIJE

Buduti da je graden 70tih godina, objekat nema adekvatnu hidroizolaciju niti termoizolaciju, te
je projektom rekonstrukcije neophodno izvesti slojeve hidroizolacije i termoizolacije po vazetim
standardima.

Zvutna izolacija s obzirom na lokaciju objekta nije pofrebna u odnosu na spoljne uticaje, a
debljina ploce meduspratne konstrukcije sa svim slojevima koji su predvideni projektom
rekonstrukcije takode nete zahtevati dodatnl sloj zvuéne izolacije.

OPIS INSTALACIJA

VODOVOD | KANALIZACIJA

Predmetni objekat prikljucen je na gradsku vodovodnu mrezu. Objekat nije prikljuen na
gradsku kanalizacionu mrezu, vet je kanalizacioni sistem resen preko septicke jame koja se
nalazi na posedu. Sadasnji prikljucci zadovoljavaju funkciju i novog rekonstruisanog objekta, te
stoga nije potrebno povecanje kapaciteta istih. Projektom rekonstrukcije potebno je sprovesti
novi razvod vodovodnih i kanalizacionih instalacija kroz objekat u skaladu sa Projekfom za
izvod enje.

ELEKTRO INSTALACIJE

Objekat je prikljuéen na elektrodistributivnu mrezu. Napojni kablovi su odgovarajuceg
kapaciteta, te stoga nije potrebno povetanje kapaciteta. Spram loSeg boniteta objekta i
zatetenog stanja neophodna je zamena kompletne elektro instalacije u objektu u skladu sa
projektom za izvodenje, kako bi se omogutila dovoljna snaga u mreZi za potrebe potrosafa u
objektu.
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GREJANJE OBJEKTA

Instalacija grejanja prikljuena je na sopstveni koftao koji zadovoljavaja funkciju i potrebe
novog rekonstruisanog objekta. Projektom rekonstrukcije predvideno je da se postojeti kotao
zadrzi jer je nov. Sa manjim dopunama i savremenim tehnickim resenjima sistem grejanja sa
kotlom sluzice i za grejanje sanitarne vode. Sistem venfilacije u objektu je smesSten u
spustenom delu plafona prostorije restorana i ulaznog hola.

1.5.2. OPIS REKONSTRUISANOG STANJA

PODACI O OBJEKTU

Koncept uredenja i rekonstrukcije objekta zasniva se na promovisanju lovnog turizma.
Projektom rekonstrukcije osavremenjen je unutrasnji prostor vile, prostor je bolje
funkcionalno organizovan, primarna funkcija je zadrzana, kao i karakter samog objekta. U
skladu sa zakonskim aktima oformljene su sve neophodne prostorije koje podrazumeva objekat
za pruzanje lovnoturistickih usluga. U tom smislu, projektom je predvideno rusenje nekih od
postojecih pregradnih zidova, kao i zidanje novih, kako bi se zadovolJili svi uslovi iz Pravilnika
o minimalnim tehnitkim uslovima za izgradnju, uredenje i opremanje lovnoturistickih objekata i
standardima, uslovima i nacinu pruzanja i koriscenja usluga lovnog turizma (pogledati crteze).
Objekat ce nakon rekonstrukcije i izgradnje rampe nagiba 8,3%, a sve u skladu sa Zakonom o
pristupacnosti postati dostupan i osobama sa invaliditetom. Funkcionalno, objekat ce biti
podeljen na dve zone-dnevnu zonu u prizemlju objekta i notnu zonu u potkrovlju (pogledati
crteze). Glavni ulaz u objekat nalazi se na jugozapadnoj strani. Spoljni gabarit objekfa bice
zadrzan, s obzirom da je Zelja investitora da se objekat rekonstruiSe. Nakon rekonstrukcije
ukupna NETO povrsina prizemlja iznosice 656,63m2,a BRUTO povrsina prizemlja =754.95m2. Kota
prizemlja objekta je +0.00, a kota ulice -0.60cm. Kofa slemena je 10,30m. Pristupna
saobratajnica vodi ka glavnom platou ispred ulaza u objekat i parking prostoru vile Plavna.

OPIS UNUTRASNJE ORGANIZACIJE PROSTORA

PRIZEMLJE

Ulazni trem je preureden i sluZite kao mesto socijalizacije gostiju lovatke vile, kao i slutajnih
prolaznika - ljubitelja biciklizma. Na tremu Ce se sem povrsina za relaksaciju i socijalizaciju
nalaziti i prostor namenjen odlaganju bicikala. Projektom rekonstrukcije objekat postaje
dostupan i osobama sa invaliditetom (izgradena je rampa, kao i adekvatna soba sa svom
potrebnom opremom-projektovana u prizemnom delu objekta). Prostor trema Ce postavkom
drvenih elemenata za sedenje, sanacijom postojecih Zardinjera (oblazu se drvetom) i sadnjom
bilinog rastinja postati ugodno mesto za boravak. Sadasnja podna obloga se u potpunosti
menja protivklizu¢im keramickim ploCicama. Ispred ulaznog trema postavite se nova Cesma za
pranje Cizama i odlaganje cetki. Ulazni trem-terasa bice povezan sa restoranskim prostorom.
Drveni noseti stubovi prepustenog krova, kao i obloga strehe ftretiraju se adekvatnim
premazima za drvo i boje u tonu najslicnijem postojecem. Na bocnim stranama stepenista
postavljaju se rukohvati. Na jugoistocnoj strani zatvara se stepeniSte i izvodi se drveni
transparetni zid, koji definiSe prostor za odlaganje bicikala.
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Ulaznu partiju Cine vefrobran, prostor za pranje obuce i odlaganje oruzja, kao i ulazni lobi.
Deo nekadasnjeg lobija pretvoren je u kancelarijski prostor.

Kancelarijski prostor povezan je sa transparefnim staklenim portalom sa ulaznim lobijem.
Podna obloga bite izvedena u parketu. Spusteni plafon od gips kartonskih ploca izveden je na
postojecu konstrukciju sa koje je uklonjena lamperija.

Lobi-Novo formirani lobi koristice se kao prostor za prijem gostiju-recepcija i kao izlozbeni
prostor za promovisanje lovoturizma. Sve podne povrsine pofrebno je obloZiti keramickim
plo¢icama u dezenu drveta. Zidne povrsine potrebno je obraditi i obojiti poludisperzivnom
bojom po izboru projektanta. Na zidovima koji su vet izidani od fasadne opeke potfrebno je:
ocistiti povrsinu cigle, zatim naneti prijanjajutu podlogu-Fasakril, naneti lepak u tri sloja, kao
i PVC mrezicu. Na ovaj nacin dobija se ravna povrsina zida neophodna za njegovu finalnu
materijalizaciju-krecenje u tonu po izboru projektanta. Plafon je u ovom delu objekta spusten
h=60cm od meduspratne AB plote i okrecen u tonu po izboru projektanta. Cista visina lobija
je 260cm.

VIP sala predstavlja srce objekta. Zamisljena je kao centralno mesto okupljanja i druzenja
gostiju. Ugodni ambijent VIP sale oplemenjen je izgradnjom kamina. Povrsinu kamina potrebno je
izmalterisati i obloziti kamenom. Projektom rekonstrukcije neophodno je izidati dimnjacku
vertikalu na ovoj poziciji. Povrsina poda bice obloZena hrastovim parketom, a spusteni plafon
bice podascan drvenim daskama sa vidljivim ukrasnim drvenim gredama. Zidne povrsine bice
finalno materijalizovane poludisperzivhom bojom u tonu po izboru projektanta. Ukrasne zidne
elemente izvesti u stiroporu.

Prostor restorana je funkcionalno bolje organizovan. Projektom rekonstrukcije planirana je
izgradnja Sanka-bara u restoranskom delu sa 5 sedetih mesta. Kapacitet restoranske sale
iznosite 32 sedeta mesta. Restoranski prostor i sank povezani su sa kuhinjskim prostorom.
Konobarski office je organizovan tako da ne dolazi do ukrstanja Cistih i prljavih puteva
(pogledati crtez). Obrada poda je u vidu protivkliznih keramickih ploCica, lakih za odrzavanje
dezena koji imitira drvo. Zavrsna obrada zidova je izvedena poludisperzivhom bojom u
tonu po izboru projektanta. Ramove na zidovima izvesti od stiropora. Sva postojeca lamperija i
drvena obloga oko stubova i greda se uklanja, kao i lamperija na spustenom plafonu. Nakon
izvodenja spustenog plafona potrebno je oplemeniti prostor ukrasnim drvenim gredama. Neki
od elemenata enterijera ce se zadrzati kako bi se oCuvao identitet objekta. Restoranski
prostor povezan je sa spoljnom terasom, koja predstavlja njegovo prosirenje.

Kuhinjski blok podrazumeva reorganizaciju prostora, kako bi se oformile i odvojile Cista i
prljava zona u procesu pripreme i skladistenja hrane, u skladu sa Pravilnikom. Projektom
rekonstrukcije formirana su dva ulaza, neophodna za nesmefan proftok hrane sa jedne strane
i zaposlenih sa druge. Prostor kuhinje podeljen je u visSe zona (pogledati crtez)-prostor za
zaposlene, skladistenje i pripremu hrane, kao i konobarski office. Sve povrsine u kuhinjskom
bloku potrebno je obloziti neklizutim keramickim plocicama svetle boje bez fugni, koje Ce
omoguctiti lako odrzavanje i koje Ce sprecavati sakupljanje prljavstine na mestu spojeva. Svi
spojevi podova i zidova moraju biti zaobljeni. Radne povrsine, kao i sva druga oprema u kuhinji
mora biti izradena od nerdajuteg materijala sa glatkim i ravnim povrdinama. Visina lepljenja
ker. ploCica je 210cm od kote gotovog poda, a u nekim zonama i na h=150cm (pogledati crtez).
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Svi prozori i vrata u kuhinjskom bloku moraju biti od PVC-a, kako bi se obezbedili opsti
higijenski uslovi i omogutilo lako odrzavanje istih. Plafon je spusten i oblozen gips kartonskim
plocama u celom kuhinjsom bloku. Konstrukcija postojeteq spustenog plafona se zadrzava.
Potrebno je izvesti novu konstrukciju plafona na delu kuhinjskog bloka, gde spusteni plafon
nije postojao.

Sanitarni blok je projektom rekonstrukcije gabaritno smanjen. Na ovaj nacin dobijen je trazeni
kancelarisjki prostor, kao i soba za osobe sa invaliditetom. Usled vecih izmena u ovom delu
objekta podrazumeva se rusenje pregradnih zidova i izgradnja novih. Sve povrsine sanitarnog
bloka e biti materijalizovane u keramickim plocicama. Na pregradnim zidovima na kojima je
nemoguce skinuti postojete keramicke plocice, usled male debljine zida. potrebno je lepiti
plocice na plocCicu. Povrsine sa kojih nije bilo mogute skinuti keramicke ploCice, a koje treba da
budu okrecene potrebno je:oCistiti stare plocice, zatim naneti Fasakril-prijanjajucu podlogu,
naneti lepak u fri sloja sa utapanjem Pvc mrezice, a zatim izravnatu podlogu okreciti. Zidna
keramika postavlja se na visinu 2.10m od kote gotovog poda. Sva sanitarna oprema se uklanja
i postavlja se nova prema projektu.

Soba za osobe sa invaliditetom je u svemu u skladu sa Pravilnikom o pristupacnosti. Soba je
odgovarajuteg gabarita sa slobodnim prostorom za manipulaciju. Prostor ce biti opremljen
svom neophodnom opremom za nesmetani boravak osoba sa invaliditetom. Sve povrsine podova
i zidova se menjaju. Podna obloga bite izvedena u parketu, a zidne i podne povrsine kupatila
bice izvedene u keramickim plocicama.

Prostor kotlarnice je gabaritno smanjen. Na ovaj nacin dobijen je prostor za CistaCice,
neophodan na svakoj etaZi objekta. Prostor za CistaCice (ini prostor za presvlatenje sa
sopstevnim sanitanim cvorom.

Multifunkcionalna sala-sadasnja konferencijska sala se zadrZava | nije predmet projekta
rekonstrukcije.

POTKROVLJE

U potkrovlju su planirane manje izmene.

Glavnu komunikaciiju-hodnik potrebno je vizuelno povetati i povezati sa spoljnim prostorom
preko bocnih terasa. Na ovaj nacin boCne terase postaju dostupne svim gostima lovacke vile
Plavna. Podna obloga hodnika bice izvedena u parketu  tretiranim sa protivpozarnim
premazom. Zidne povrsine su materijalizovane u tonu po izboru projektanta.

Stepenisni prostor sluzite kao izlozbeni prostor. Noseli zidovi dvokrakog stepeniSta bice
oblozeni vatrootpornim gips-kartnskom plocama sa ugradnom led rasvetom i ukrasnim niSama i
sluzice promovisanju lovnog turizma. Obloga stepenista bite izvedena od punog drveta. Ograda
stepeniSta materijalizovana je u drvetu. Sve drvene elemente potrebo je zastititi premazima
otpornim na dejstvo pozara.

Smestajne jedinice-Smestajni  kapacitet povetan je za 3 smesStajne jedinice. Prva
novooformljena soba je soba za osobe sa invaliditetom smestena u prizemlju. Sadasnji
apartmanski prostori bice transformisani u zasebne sobe. U ovom delu je neophodno formirati
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dodatni sanitarni blok za dodatnu sobu. Prosftor drugog apartmana pretvoren je u jednu
jednosobnu sobu i jednu dvosobnu, kao i u prostor namenjen spremacicama - prostoriji
namenjenoj odlaganju prljave posteljine i hemije, kao i Cistom bloku za odlaganje Ciste
postfeljine koja se pere van objekta. Sve ostale sobe se gabaritno zadrzavaju. Projektom
rekonstrukcije planirano je uklanjanje lamperije sa kosina i plafona u celoj sobi-racunajuci i
kupatilo i montaZa vatrootpornih gips kartonskih plota na tavansku drvenu meduspratnu
konstrukciju. Zidne povrsine se boje poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta.
Ukrasne ramove na zidovima izvesti u stiroporu. Podne povrsine izvesti u parkefu, a u
kupatilima lepiti keramicke ploCice na unapred pripremljenu podlogu. Zidne keramicke plocCice
kupatila lepiti na visini h=2.1m, a u prostoru tus kabine do plafona. Ukupan smestajni
kapacitet nakon rekonstrukcije iznosite 23 lezaja. Objekat ce raspolagati sa 1 jednosobnom
sobom i 11 dvosobnih soba od kojih je jedna namanjena osobama sa invaliditefom- projektovana
u prizemlju lovacke vile. Projektom rekonstrukcije objekta formirane su udobne, higijenske i
opremljene prostorije..

*Napomena: Depadans nije predmet projekta rekonstrukcije. Na zidovima depadansa se rade
samo novi slaojevi fasade.

KONSTRUKTIVNI SISTEM

Konstruktivni sistem objekta je u dobrom stanju i odgovarajute nosivosti, te se stoga
zadrzava. NoseCi zidovi zidani su punom opekom d=36cm, dok su pregradni zidovi zidani
opekom d=12cm i d=15cm. Meduspratna plota izvedena je od Monta blokova. Tavanska ploca
izvedena je u drvetu. Drvene grede imaju nosetu funkciju. Izmedu nosetih greda postavlja se
sloj termoizolacije. Drvene grede su sa gornje strane podascane drvenim letvama, a sa donje
strane su obloZene gips-kartonskim plocama. Ukupna debljina tavanske ploCe sa svim slojevim
prema projektu iznosi 27cm. Projektom rekonstrukcije izvrsena je prenamena nekih od

prostorija, kao i izgradnja novih. Izmenama unutrasnjeg gabarita ne utiCe se na nosivost
postojeteg konstruktivnog sistema. Spratna visina prizemlja objekta iznosi 390cm, a potkrovlja
292cm.

POVRSINE PODOVA | MEDUSPRATNE KONSTRUKCIJE
Projektom rekonstrukcije potrebno je skinuti sve slojeve poda do zdrave AB podne ploce
d=15cm u celom objektu, a zatim izvesti nove slojeve (pogledati graficku dokumentaciju).

SLOJEVO PODNE PLOCE:

-lako armirana AB ploca d=15cm
-hidroizolacija

-termoizolacija-stirodur d=5cm

-cementna kosuljica d=5cm

-lepak+keramicke plocice/podoliv+lepak+parket

SLOJEVI MEDUSPRATNE PLOCE:

-lepak+keramicke plocice/podoliv+lepak+brodski pod
-cementna kosuljica d=5cm

-PE folija

-FERT AB tavanica
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-konstrukcija spustenog plafona-visilice, drvene grede, fosne
-gips kartonske ploce d=1,25cm+glet+poludisperzivan boja/dascana obloga

(*Napomena: Konstrukcija postojeCeq spustenog plafona se zadrZava. Na nju se postavija
samo zavrsna obloga prema projektu. Na mestima u kojem prethodno nije bio spusten
plafon potrebno je izvesti noseéu konstrukciju plafona, sa zavrsnom oblogom, sve u skladu
sa grafickom dokumentacijom).

SLOJEVI TAVANSKE PLOCE:

-drvene daske

-drvene grede 22/16cm sa ispunom od kamene vune + paropropusna folija
-gips kartonske ploce d=1,25cm+glet

-poludisperzivna boja

POVRSINE ZIDOVA

Sve slojeve zidnih povrsina treba obiti do maltera. Popraviti malter na mestima gde je
ostecen, zatim izgletovati zidne povrsine i finalno materijalizovati poludisperzivnom bojomu
tonu po izboru projektanta. U sanitarnim cvorovima, kuhinji i prostoriji za pranje Cizama lepiti
keramicke ploCice na izmalterisane zidove fretfirane te¢nom hidroizolacijom i hidroizolacionim
trakama (pogledati graficku dokumentaciju).

Krovna konstrukcija izvedena je kao pajantno kroviste sa jednom stolicom. Krov je dvovodni
sa nagibom krovnih ravni od 30°. Vencanice 14/14cm prihvataju opterecenje rogova 14/10cm
postavljeni na osnom razmaku od 80cm. U centralnom delu nalaze se drveni stubovi 10/14cm
sa pajantama, kosnicima 10/14cm i klje$tima 14/10cm. Stubovi su medusobno ukruéeni
slemenjacom 16/14cm. Kljesta su postavljena u donjem delu stubova i njihiva primarna namena
je  ukrutenje krovne konstrukcije-povezivanje stubova sa vencanicama. Projektom
rekonstrukcije predvidena je zamena 30% dotrajalih nosaca krovne konstrukcije novim od
kvalitetne drvene grade. Krovne ravni potrebno je podasdtati i letvisati: letvama i
kontraletvama. Postojeci krovni pokrivac-crep se uklanja i vrsi se polaganje novog biber crepa
na krovne ravni. Sve olutne vertikale i horizontale se uklanjaju i postavljaju se nove od
pocinkovanog lima odgovarajuceg precnika.

OPIS HIDRO, TERMO | ZVUCNE IZOLACIJE

Buduti da je graden 70.tih godina, objekat nema adekvatnu hidroizolaciju niti termoizolaciju, te
je projektom rekonstrukcije neophodno izvesti slojeve hidroizolacije i termoizolacije po vazecim
standardima (pogledati graficku dokumentaciju).

HIDROIZOLACUA

Postaviti hidroizolaciju u svim podnim povrsinama objekta prema projektu. U kupatilima, kuhinji
i prostoru za pranje Cizama dodatno premazati zidove tecnom hidroizolacijom u dva sloja. Na
mestu spoja zida i poda/plafona postaviti hidroizolacone trake. Sve unutrasnje i spoljasnje
noseCe zidove zastiti od kapilarne vlage sistemom injektiranja. Pripremiti podlogu: ostemati zid
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kako bi dosli do izvorne konstrukcije zida i njegove debljine. Busiti rupe u zidu na razmaku ne
vetem od 12cm u “zig-zag” rasporedu. Svaka rupa je precnika 12 mm, sa nagibom od 10-30 %
prema dole. Kod masivnih zidova, busSenje izvesti sa obe strane zida. U izbusene rupe
injektirati hemijski rastvori (solucije). Visina na kojoj se vrsi injektiranje trabala bi da bude na
h=15cm.

TERMOIZOLACIJA

Termoizolacija-kamena vuna d=10cm postavlja sa spoljasnje strane zidova, lepljem i tiplanjem
za postojecu fasadnu opeku.Samo se u delu depadanasa postavlja termoizolacija d=3cm. Preko
kamene vune izvesti sloj lepka sa PVC mrezicom, pa jos jedan sloj lepka sa zavrsnom
tankoslojnom Zbukom fine granulacije. Nijansu fasadne boje odreduje projektant.

Na bocnim zabatnim zidovima objekta u potkrovlju zadrzava se drvena spoljasnja obloga, te se
stoga u ovim zonama kamena vuna d=10cm postavlja sa unutrasnje strane zidova. Sa
unutrasnje strane zidova postavlja se konstrukcija d=10cm od UD profil-a. Izmedu vertikalnih
nosaca postavlja se kamena vuna, a zatim se konstrukcija oblaze gips kartonskim plocama
d=125cm koje se bandaziraju, gletuju i boje poludisperzivnom bojom u tonu po izboru
projektanata. Tavansku plocu potrebno je termoizolovati kamenom vunom d=10cm, koja se
postavlja izmedu nosetih drvenih greda. Sve unutrasnje podne povrsine potrebno je
termoizolovati sa stirodurom d=5cm.

ZVUCNA 1ZOLACIJA

Zvucna izolacija s obzirom na lokaciju objekta nije potrebna u odnosu na spoljne uticaje, a
debljina ploce meduspratne konstrukcije sa svim slojevima koji su predvideni projektom
rekonstrukcije takode ne zahtevati dodatnu zvuénu izolaciju.

STOLARIJA

Projektom rekonstrukcije doslo je do izmena u velicini i polozaju ofvora na fasadi. Deo otvora
se zadrzava, a na pozicjama prema projektu pofrebno je izbiti nove otvore. Na
severozapadnoj fasadi bice formirana dodatna ulazna partija za kuhinjski blok, kako bi se
odvojili ulaz za zaposlene i ulaz za dostavu hrane, a sve u skladu sa Pravilnikom. Nova
spoljna stolarija u restoranskom bloku bite drugacijih dimenzija od postojeCe, usled menjanja
visine parapeta u ovom delu objekta sa 66cm na 90cm visine. Svi postojeci drveni prozori se
uklanjaju i postavljaju se novi PVC profili sa viseslojnim termoizolacionim staklom u skladu sa
standardima o energetski efikasnim materijalima. Sva postojeta unutrasnja vrata se
demontiraju, formiraju se novi ofvori u novoizidanim prostorijama, a zatim se ugraduju
unutrasnja vrata od dreveta. U sanitarnim blokovima ugraduju se vrata od PVC-a u skladu sa
Pravilnikom. Sva spoljna i unutrasnnja stolarija bie izvedena od PV(-a u dezenu koji imitira
teksturu prirodnog drveta.

FASADA

Spoljni izgled objekta-fasade bite izmenjen usled postavljanja termoizolacije na postojetu
fasadnu opeku. DEMIT fasada bite zavrsno materijalizovana u tonu po izboru projektanta.
Zabatni zidovi u delu potkrovlja bice izolovani kamenom vunom d=10cm sa unutrasnje strane
zidova, kako bi se oCuvala spoljna drvena obloga fasade, koja daje prepoznatljiv karakter
objektu. Postojecu drvenu oblogu potrebno je tretirati premazima za drvo i osveziti je.
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OPIS INSTALACIJA

VODOVOD | KANALIZACIJA

Lovacka kuta PLAVNA prikljucena je na vodovodnu mrezu. Projektom rekonstrukcije nije
predvideno povetanje broja potrosata, te se postojeéi vodovodni gradski prikljutak koji dolazi
iz susednog naselja zadrZzava. Projektom za izvodenje definisane su sve pozicije, kao i zamena
kompletne postojete vodovodne i kanalizacione instalacije sa zamenom svih sanitarija.

Isto tako, rekonstruisani objekat nema potrebe za povecavanjem kapciteta kanalizacione
mreze. Postojeci prikljucci na internu kanalizacionu mrezu, koja ofpadne vode vodi do septicke
jame koja se nalazi na posedu, su i viSe nego dovoljni za normalno funkiconisanje
rekonstruisanog objekta.

ELEKTROINSTALACIJE

Objekat je prikljucen na elektrodistributivnu mrezu. Postojeci prikljuak je dovoljan i ne
zahteva povetanje  kapaciteta. Projektom  rekonstrukcije je  predvifena  zamena

elektroinstalacija u objektu kompletno, kako bi se rekonstruisala mreza i prilagodila
savremenim potrebama potrosaca.
GREJANJE

Instalacija grejanja prikljuena je na sopstveni kotao smesten u posebnoj prostoriji u prizemlju
objekta kojem se pristupa sa jugoistocne strane.

Projektom rekonstrukcije predvideno da se postojeti kotao na drva zadrZi jer je nov i
zadovoljava pofrebe grejanja rekonstruisanog objekfa sa manjim dopunama i savremenim
tehnickim resenjima koje ¢e grejanje proSiriti i na toplu sanitarnu vodu. Predvidena je zamena
svih grejnih tela u objektu, kako bi potrosnja toplotne energije bila optimalna. U kupatilima
postaviti susace prema projektu.

KLIMATIZACIJA

Sistem klimatizacije reSen je preko split sistema. Spoljasnji deo uredaja je potrebno
pozicionirati tfako da ne remefe vizuelni karakter i identitet objekta.

Svi razvodi instalacija potkrovlja, smesteni su ispod meduspratne ploce u zoni spustenog

plafona prizemlja. Razvod klimatizacije se takode postavija u ovaj prostor sa vidnim
ugradnim elementima u plafonu.

U Novom Sadu, jul, 2017.godina Projektant:

S

Nebojsa Mihaljev, dipl.inz arh.

\ . x
VUL WK, &P
NZ)\300 H840 09

o™/
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1.5.3. OPIS ENTERIJERA

E1. LOBI - Prostor lobija projektovan je tako da pruza prijatnu atmosferu na samom ulazu u
objekat. Uredenje enterijera zasniva se na naglasavanju i promovisanju firme Vojvodinasuma,
te je stoga lobi zamisljen i kao izlozbeni prostor. Prostor lobija Cine recepcija za prijem
gostiju, prostor za odmor, kao i ulazi u VIP salon i restoranski prostor. Stepenisni prostor
vodi u prostor potkrovlja gde su projektovane smestajne jedinice.

Sve podne povrsine oblazu se keramickim plocicama u boji i dezenu drveta, kako bi odavale
utisak drvenih obloga, a bile u skladu sa higijenskim uslovima i standardima za ovu tipologiju
objekata. Na zidovima stepenista projektovane su nise od vatroofpornih gips kartonskih ploca
posfavljenih na podkonstrukciji sa kutijama materijalizovanim u drvetu. Drvene kutije su
izlozbenog karaktera i sluze promovisanju lovnog turizma. Podkonstrukcija i gips kartonske
ploce prave nepravilnu formu na zidu debljine 20cm. Zavrsno su bocne ivice debljine 16cm
uvucene za 10cm uz zid gde se postavlja led traka, kako bi se osvetlio prostor stepenista i
dodatno naglasio zid sa nisama. Odmah pored stepenista nalazi se ulaz u VIP lovacki salon-
srce objekta. VIP prostor dodatno je naglasen natpisom pored dvokrilnih vrata od punog
drveta. Sa druge strane lobija nalazi se recepcija. Prostor recepcije sastoji se od radnog
stola, pulta i ormana izradenih od hrastovog drveta i MDF plota pulta u beloj i zelenoj boji
nijanse logoa Vojvodinasuma. Na frontalnoj strani stola izradeni su i zakaceni drveni elementi
koji stvaraju nepravilnu prostornu formu i dodatno naglasavaju prostor recepcije. Prostor
restorana saglediv je iz lobija. Dvokrilna vrata restorana izvedena su od Pvc-a sa staklenom
ispunom.

Zidovi su u zavrsnoj obradi obojeni visokokvalitetnim poludisprezivnim bojama. Spusteni plafon
¢ine vatrootporne gips kartonske plota koje se kace tiplanjem na postojecu drvenu
podkonstrukciju-drvene fosne postavljene na drvene grede koje nose visilice. Plafonska
povriina materijalizovana je u belom tonu. U gips kartonskim plo¢ama ugradene su led
rozetne kao ambijentalno osvetljenje prostora lobija. IzloZeni trofeji naglaseni su reflektorima
okacenim na plafonskoj sini. PriloZzen je trodimenzionalni prikaz enterijera prostora lobija.
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Slika 1. Stepeniste i cekaona / Ulaz u Vip salon

Slika 2. Recepcija / Ulaz u restforan
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E2. BAR - Prostor bara je ureden kao tofionica pita za usluge gostiju i kao sastavni deo
restorana i kuhinje. Nalazi se sa desne strane odmah po ulasku u resftoranski prostor i
sastoji se od Sanka bara gde je organizovano visoko sedenje i radnog dela bara. Sank bara
izraden je od MDF plota sa drvenom 3d oblogom koja &ine prostornu strukturu oivéenu led
trakastim osvetljenjem. Ploca sanka materijalizovana je od hrastovog drveta. Radni deo bara
je zraden u dezenu hrasta. Iznad bara je u istom gabaritu u osnovi spusteni plafon izraden
od vatrootpornih gips kartonskih ploca postavljenih na podkonstrukciju. U plafonsku povrsinu
ugradene su led rozetne, a led traka se postavlja po unutradnjoj ivici spustenog plafona. Kao
osvefljenje dela za sedenje spustene su visilice. Zid iza bara je obloZzen ukrasnom opekom za
enterijere u beloj boji.

PriloZen je trodimenzionalni prikaz uredenja enterijera bara.

Slika 3. Bar sa visokim sedenjem

16



PZI-PROJEKAT ZA IZVODENJE- REKONSTRUKCIJA LOVACKE KUCE "PLAVNA"

E3. RESTORAN - Prostor bivseg restorana osvezen je i funkcionalno bolje organizovan.
Restoranski prostor obogaten je barskim prostorom. Sva spoljasnja stolarija zamenjena je
novom petokomornom PVC stolarijom u boji i dezenu drvene stolarije, a parapet je podignuf na
90cm. Izlaz na terasu zadrzan je kao konekcija spoljasnjeg i unutrasnjeg prostora gde u
letnjem periodu moze da se organizuje basta restorana. Materijalizacija podova, zidova i
plafona stvara utisak topline. Podne povrsine su oblozene keramickim plocicama u boji i
dezenu drvefa, a u skladu sa higijensikm uslovima i standardima za ovu fipologiju objekata.
Zidne povrsine su ponovo izgletovane i u zavrsnoj obradi obojene visokokvalitetnim
poludisperzivnim bojama u beloj i zelenoj boji. Na zidinim povrsinama su aplicirani ramovski
okviri od stiropora obojeni u istom tonu kao i zidovi. U celom restoranskom prostoru spusta
se plafon, na rastojanju od 60cm u odnosu na AB meduspratnu plotu. Plafon je izveden na
postojecu drvenu konstrukciju koju Cine drvene grede okacene o visilice, kao i fosne na koje
se u jednom delu restorana kace gips kartonske ploce, a u drugom se one oblazu drvenim
daskama. Drvene ukrasne grede nemaju nosecu funkciju.
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E4. VIP SALON - ureden kao mesto okupljanja i predstavlja srce objekta lovatke vile
"Plavna”. Prostor je namenjen druzenju u prijatnoj atmosferi uz kamin i izlozene trofeje. U
lovackom salonu nalazi se namestaj od koZe sa dodatnim stolicama za sedenje koji moze da
ugosti 10 ljudi. Podne povrsine su obloZene drvenom oblogom. Zidne povrsine su u zavrsnoj
fazi izgletovane i obojene visokokvalitetnim poludisperzivnim bojama u beloj i zelenoj nijasi sa
apliciranim ramovima od stiropora koji dodatno naglasavaju izloZzene trofeje na zidovima.
Plafon je uraden kao spusteni plafon na postojetoj drvenoj podkonstrukciji.  Plafon je
oblozenim drvenom oblogom i dodatno naglasen ukrasnim drvenim gredama. Novozidani
element-kamin obloZen je keramickim plocicama boje i dezena prirodnog kamena. Spoljasnja
stolarija je zamenjena novom petokomornom PVC stolarijom u boji i dezenu drvene stolarije.
Vizuelnu pregradu sa spoljasnjim prostorom cine visokopostavljenji zastori u zelenoj boji logoa
Vojvodinasuma.

Slika 5. Vip salon / Kamin
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Slika
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ES. SOBA - Sve smestajne jedinice projektovane su u potkrovlju objekta kao dvokrevetne
sobe. Koncept uredenja soba zasniva se na stvaranju prijatnog prostora za odmor koji te
svojim karakterom ukazivati na lovacku namenu objekta. Primenjeni materijali i elementi
enterijera materijalizovani su u bojama Vojvodinasuma. Podne oboge izvedene su u drvetu.
Zavrsna obrada zidova materijalizovana je u poludisperzivnim bojama u belom i zelenom tonu.
Na zidnim povrsinama aplicirani su ramovski okviri od stiropora. Svu unutrasnju stolariju
potrebno je zameniti novom u dezenu hrasta. Plafonske povrsine su obloZene vatrootpornim
gips kartonskim plotama koje se kate na meduspratnu konstrukciju tavanskog prostora. Na
kosinama prostorije postavljaju se drvene ukrasne grede. Osvetljenje je reseno kao plafonsko
i ¢ine ga ugradne rozetne. Sa udobnim namestajem za odmor, privatnim kupatilom i prostorom
za odlaganje stvari u hodniku sobe, stvoren je ugodan prostor za odmor posetilaca.

Slika 7. Soba / smestajna jedinica
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1.6 NUMERICKA DOKUMENTACIJA
1.6.1. OPSTI PODACI 0 OBJEKTU

dimenzije
objekta:

ukupna povrsina parcela/parcele 22092.00 m2
ukupna BRGP nadzemno svih objekata 2241.31 m2
ukupna BRUTO izgradena povrsina svih 1888.13 m2
objekata

ukupna NETO povrsina objekta 937.96 m2
BRGP povrsina prizemlja objekta 1108.89 m2
povrsina zemljiSta pod objektima/zauzetost: | 9.56%
spratnost objekta A (nadzemnih i podzemnih | P+Pk
etaza)

visina objekta Alvenac, sleme, povuceni 10.30m

sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:

apsolutna visinska kota (venac, sleme,
povuceni sprat i dr.) prema lokacijskim
uslovima:

spratna visina objekta A:

Hprizemlja= 3.89 m

br.funkcionalnih jedinica/stanova

broj parking mesta:
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materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade

zagladena fasada

orijenfacija slemena:

jugoistok-severozapad

nagib krova:

30 °

materijalizacija krova

biber crep

procenaf zelenih
povrsina:

indeks
zauzetosti:

9.56%

indeks
izgradenosti:

0.11

druge karakt.
objekta:

predracunska
vrednost
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1.6.2. BRUTO | NETO POVRSINE OBJEKTA
Namena povrsina prizemlja:

Namena Povrsina
Br. Naziv prostorije P(m2)| O(m) |Obrada poda| Obrada plafona
1 |Terasa-ukupno 115.98| - ker.plogice drvena obloga
1a-Odlaganje bicikala 6.61 - ker.plocice
1b-Prostor za odmor 100.03| - ker.plocice
1c-Rampa 9.34 - ker.plocice
2 |Vetrobran 8.26 | 11.58 | ker.plocice spusteni plafon
Prostor za lovce-ukupno 7.99 | 11.72 | ker.plo€ice [ poludisperzivna boja
3a-Odlaganje puSaka ker.plocice
3b-Pranje obuce ker.plocice
4 |Lobi 31.69 | 22.94 | ker.ploCice spusteni plafon
5 |Recepcija 7.70 | 11.30 | ker.ploCice spusteni plafon
6 |Kancelarija 10.50 | 13.24 parket spusteni plafon
7 |Restoran-ukupno 75.99 | 35.78 | ker.plocice spusteni plafon
7a-Prostor za ru¢avanje ker.plocice
7b-Tocionica pic¢a ker.plogice
8 |Kuhinja-ukupno: 56.42 | 91.11| ker.ploCice spusteni plafon
Pripremni blok: ker.plocice
8a-konobarski office ker.plogice
8b-pranje posuda ker.plocice
8c-odlaganje Cistog posuda 31.37 | 31.83 | ker.ploCice
8d-priprema jela ker.plocice
8e-priprema povréa ker.plogice
8f-priprema mesa ker.plogice
8g-ostava meso 7.18 | 11.52 | ker.plogice
8h-ostava zeleni$ 4.78 | 9.02 | ker.ploCice
8i-ulaz hrane 1.70 | 5.39 | ker.ploCice
8j-ulaz zaposlenih 278 | 7.57 | ker.ploCice
8k-kupatilo 2.96 | 7.01 | ker.plogice
8l-svlacionica 259 | 6.66 | ker.plocice
8m-odlaganje dubreta 1.03 | 4.06 | ker.ploCice
8n-Cista zona 0.93 | 3.86 | ker.ploCice
8o-wc (Cista zona) 1.10 | 4.19 | ker.ploCice
9 [VIP salon 39.90 | 26.82 parket spusteni plafon
10 [Muski wc-ukupno 5.93 | 13.78 | ker.plogice spusteni plafon
11 |Zenski we-ukupno 3.73 | 15.06 | ker.plogice spusteni plafon
a i
12a-spavaca soba 13.66 | 15.57 parket
12b-kupatilo 6.83 | 11.40 | ker.plocice
13 |Hodnik sa stepenistem 4469 | 35.17 keEgSglce spusteni plafon
14 |Kotlarnica 18.17 [ 17.70 | ker.ploCice | poludisperzivna boja
15 |Prostor za spremacice 5.09 | 12.81 | ker.plogice | poludisperzivna boja
15b-kupatilo 2.42 | 6.23 | ker.plogice
16 |Visenamenska sala 157.50| 51.50 | ker.ploCice drvena obloga
17 |Odlaganje pi¢a 18.18 [ 17.20 | ker.ploCice [ poludisperzivna boja
18 |Ostava 17.73 | 17.30 | ker.plogice | poludisperzivna boja
A |Ulaz hrane 3.25 - ker.plocice -
B |Ulaz za zaposlene 7.45 = ker.plogice s
Ukupno neto povrsina prizemlja: 656.63 m2
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Namena povrsina potkrovlja:

Namena PovrSina

Br. Naziv prostorije P(m2) | O(m) | Obrada poda Obrada plafona
19 |Hodnik 4267|5504 | parket | . NETOROT
20 [Soba ukupno: 15.81 | 26.11

20a predsoblje 452 | 8.85 parket poludisperzivna boja

20b kupatilo 3.31 | 7.28 | ker.plogice | poludisperzivna boja

20c spavaca jedinica 798 | 11.58 parket gips-kartonske ploce
21 |Soba-ukupno: 18.11 | 28.50

21a predsoblje 336 | 744 parket poludisperzivna boja

21b kupatilo 3.73 | 7.78 | ker.plogice | poludisperzivna boja

21c spavaca jedinica 11.02 | 13.28 parket gips-kartonske ploce
22 |Soba ukupno : 17.96 | 28.41

22a predsoblje 336 | 744 parket poludisperzivna boja

22b kupatilo 3.73 | 7.78 | ker.plo¢ice | poludisperzivna boja

22c spavaca jedinica 10.87 | 13.19 parket gips-kartonske ploce
23 [Soba ukupno: 18.11

23a predsoblje 336 | 7.44 parket poludisperzivna boja

23b kupatilo 373 | 7.78 | ker.ploCice | poludisperzivna boja

23c spavaca jedinica 11.02 | 13.28 parket gips-kartonske ploce
24 |Soba ukupno: 17.71 | 27.49

24a predsoblje 263 | 6.48 parket poludisperzivna boja

24b kupatilo 324 | 723 | ker.plogice | poludisperzivna boja

24c spavaca jedinica 11.84 | 13.78 parket gips-kartonske ploce
25 |Soba ukupno: 25.01 | 34.38

25a predsoblje 533 | 9.60 parket poludisperzivna boja

25b kupatilo 539 | 9.64 | ker.ploCice | poludisperzivna boja

25c spavaca jedinica 14.29 | 15.14 parket gips-kartonske ploce
26 |Soba ukupno: 23.01 | 34.38 | ker.ploCice

26a predsoblje 333 | 9.60 parket poludisperzivna boja

26b kupatilo 539 | 9.64 | ker.plocice poludisperzivna boja

26¢ spavaca jedinica 1429 | 15.14 parket gips-kartonske ploce
27 |Soba ukupno: 21.99 | 32.68

27a predsoblje 333 | 7.40 parket poludisperzivna boja

27b kupatilo 369 | 9.64 | ker.plogice | poludisperzivna boja

27c spavaca jedinica 14.97 | 15.64 parket gips-kartonske ploce
28 |Soba ukupno: 21.99 | 30.78

28a predsoblje 333 | 7.40 parket poludisperzivna boja

28b kupatilo 369 | 7.74 | ker.plogice | poludisperzivna boja

28c spavaca jedinica 14.97 | 15.64 parket gips-kartonske ploce
29 |Soba ukupno: 21.99 | 30.78

29a predsoblje 333 | 7.40 parket poludisperzivna boja

29b kupatilo 369 | 7.74 | kerplogice | poludisperzivna boja

29c spavaca jedinica 14.97 | 15.64 parket gips-kartonske plo¢e
30 [Soba ukupno: 22.18 | 32.30

30a predsoblje 3.07 | 7.02 parket poludisperzivna boja

30b kupatilo 337 | 7.34 | ker.plogice | poludisperzivna boja

30c spavaca jedinica 15.74 | 17.94 parket gips-kartonske ploce
31 |Ostava Ciste posteljine 160 | 544 | ker.ploCice poludisperzivna boja
32 |Balkon 5.04 - drvo -
33 |Ostava prljave posteljine 311 | 7.06 | ker.plogice | poludisperzivna boja
34 |Balkon 5.04 - drvo -

Ukupno neto povrSina Pk: 281.33 m2
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Ukupna NETO povrsina objekta: 937.96m2
Ukupna BRUTO povrsina objekta: 1108.89 m2

Projektant:

Ay ik

Nebojsa Mihaljev, dipl.inz arh

U Novom Sadu, jul 2017 godina
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1.7 GRAFICKA DOKUMENTACIJA
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Situacioni plan
LOVACKA KUCA

LEGENDA:

2992

Vi

BROJ PREDMETNE PARCELE

PREDMETNI OBJEKAT

OSTALI OBJEKTI NA PARCELI

DRVO

sadrzaj:

SITUACIONI PLAN

1-arhitektura

PZI

naziv objekta:

Rekonstrukcija lovacke kue Plavna

lokacija objekta:

Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

razmera: R 1:750

broj crteza

investitor:

JP ,,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD

odgovorni projektant:

arh.Nebojsa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09

saradnici:

arh.Ana éijan dipl.ing, arh.Vesna Jandrit dipl.ing

datum:
Jul 2017,
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Osnova postojeceg stanja prizemlja
LOVACKA KUCA “"PLAVNA”, R 1:150

SEPTICKA

1-arhitektura

PZI

broj crteza
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Namena Povrsina e 9 %@ H‘D i 8 5
Q g o g -290cm
Br. Naziv prostorije P(m2) | O(m) |Obrada poda| Obrada plafona 3 ‘D l
2 n
1* |Terasa 103.85 | 55.77 | ker.plogice . I o M ‘Et AN g g
1 Vetrgbrfn 8.53 | 11.82 ker.ploc?ce lamperija 23 [} 150 |, e | 253 204 . — 5 o
2 |Pranje ¢izama 7.99 | 11.72 | ker.plogice B } §‘u 5
3 |Ulazni hol sa stepeniStem ker.plocice lamperija 3 p
p 73.60 | 46.36 plogi peri a B ‘D ] g 8
4 |Bar 7.71 | 11.30 | ker.plogice lamperija 5 = i g
A . [=]
5 |Restoran 77.29 36.68 ker.plo€ice | lamperija/malter o N &N 2 ol 3 ‘ 40}
\J
6 |Kuhinja 47.34 | 3508 | kerplogice § allt s ] 0
- dill g on oH |
7 |Ostava 4.03 8.16 ker.ploCice 2 1 2 ‘ g .
8 |Hodnik 5.04 9.00 | ker.plogice ddd g 0001z Wisko ‘ %Eﬁ‘t g g
9 |Woc za zaposlene 1.90 6.38 ker.plocice 333 3 f ~ -0.60 ‘9[
- _ 300 00 4 ‘ L7
10 |Salon 40.72 | 25.62 ker.ploc€ice | lamperija/malter
11 & - &i 12 210 121168 12 203 25 \ 682 53 343
Predprostor muskog wc-a 4.04 8.38 ker.plocice 157 o1 o Moes o a4 o1z
12 |Muski we 7.62 22,50 | ker.plocice 390 en < 11065 68@0
13 |Predprostor zenskog wc-a | 2.53 7.66 | ker.plogice vos 2085
14 | Zenski wc 1.32 4.80 | ker.plogice oo
15 |Masinska prostorija 7.42 11.40 ker.plocice
16 |Kotlarnica 17.42 | 22.74 | ker.plocice
17 |Prostor za"relaksacuu 26.47 | 24.62 ker.plotv:!ce Iamper!!a cadra OSNOVA POSTOJECEG STANJA PRIZEMLJA
18 |Konferencijska sala 157.50 | 5150 | ker.plocice lamperija NETO POVRSINA prizemlja celog objekta: 64391 m?
19 |Ostava 18.19 | 17.20 | ker.ploice BRUTO POVRSINA prizemlja celog objekta: 738.91 m? —— —————
20 |Pomoéna prostorija 17.74 | 17.30 | ker.plogice naziv ObjerTs: |Rekonsfrukcija lovacke kute Plavna razmera: R 1150
21 |Ulaz za zaposlene 566 | 10.70 | ker.plogice NETO POVRSINA prizemlja PREDMETA REKONSTRUKCIJE: 444.82 m? lokacija objekta: |Plavna, vangradevinski reon, potes , Karlovata”
Ukupno: 643.91 m? BRUTO POVRSINA prizemlja PREDMETA REKONSTRUKCIJE: 523,46 m? investitor: | JP , VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD datum
odgovorni projektant: | arh.NebojSa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09 Jul 20417.

saradnik:

arh.Ana éijan dipling, arh.Vesna Jandri¢ dipl.ing
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s Osnova potkrovlja postojeceg stanja
"PLAVNA", R 1:150

LOVACKA KUCA

/ linija krovnih ravni
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1-arhitektura

PZI

razmera: R 1:150
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23 |Soba ukupno: 18.11 405 480 B 610
: brodski pod | poludisperzivna boja 30_|Soba ukupno: 22.18 | 32.30 1495
23a predsoblje 3.36 | 7.44 30a predsoblje 3.07 | 7.02 | brodski pod | poludisperzivna boja
23b kupatilo 3.73 | 7.78 | ker.plogice | poludisperzivna boja 30b kupatilo 337 | 7.34 | kerplogice | poludisperzivna boja
23c spavaca jedinica 11.02 | 13.28 | brodskipod | gips-kartonske ploge 30c spavaca jedinica 15.74 | 17.94 | brodski pod | gips-kartonske ploce
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e P N S L R R 31 |Ostava Giste posteljine 160 | 544 | kerplotice | Poldisp ! NETO POVRSINA potkrovija PREDMETA REKONSTRUKCIJE: 28133 m? s3] OSNOVA POTKROVLJA POSTOJECEG
a predsoblje . 4 R R < . sadrzaj:
prece™ _ B——— 32 |Terasa 5.04 drvo - BRUTO POVRSINA potkrovlja PREDMETA REKONSTRUKCIJE: 353.94 m? !
24b kupatilo 324 | 7.23 | kerplocice | poludisperzivna boja 33 |Ostava prijave posteljine 3.11 | 7.06 | ker.plogice | Poludisperzivna boja
24c spavaca jedinica 11.84 | 13.78 | brodskipod | gips-kartonske ploce 34 |Terasa 5.04 R drvo R UKUPNA NETO POVRSINA CELOG OBJEKTA: 937.96 m* - -
25 |Soba ukupno: 2501 | 34.38 Ukupno neto povrsina Pk: 281.33 m2 UKUPNA BRUTO POVRSINA CELOG OBJEKTA: 1108.89 m? naziv objekta: | Rekonstrukcija lovatke kute Plavna
25a predsoblje 5.33 | 9.60 | brodskipod | poludisperzivna boja lokacija objekta: | Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”
25b kupatilo 539 | 9.64 | kerploCice | poludisperzivna boja - - . .
- - A investitor: " etrovaradin,
brodski pod Kartonske oi tit JP ,,VOJVODINASUME" Pet din, SG NOVI SAD
25¢c spavaca jedinica 14.29 | 15.14 P gips-kartonske plote K X ~ T L
odgovorni projektant: | arh.Nebojsa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09

datum:
Jul 2017,

saradnik:

arh.Ana éijan dipling, arh.Vesna Jandri¢ dipl.ing
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Legenda:

Osnova krovnih ravni postojeceg stanja
LOVACKA KUCA “PLAVNA", R 1:150
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sadrza| OSNOVA KROVNIH RAVNI POSTOJECEG STANJA

1-arhitektura

PZI

naziv objekta:

Rekonstrukcija lovacke kue Plavna

lokacija objekta:

Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

razmera: R 1:150

broj crteza

investitor:

JP ,,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD

odgovorni projektant:

arh.Nebojsa Mihaljev dipling 300 H840 09

saradnik:

arh.Ana éijan dipling, arh.Vesna Jandri¢ dipl.ing

datum:
Jul 2017,
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Presek A-A postojeceg stanja
LOVACKA KUCA "PLAVNA" R 1:150

2085 600 1968 161

1319 736 2145
+10 580 30, 759 696 3040, 600 6025 1575 25 375 1172560
——— biber crep

S EME RO A oo slememaéa 16/14c drvene letve
kontra letve
: parna brana
A podascana konstrukcija
... SLEME KROVNIH rogl4x10cm
| - |
9 jednostruka slorlin/a 9
kosnik 10/14c /venr“;anica 14/14cm —— biber crep
) ] ~ drvene letve
—— biber crep < | ~T | i kontra letve
~ 3 drvene letve 232 | ~~noseca greda 22/t6cm- 230 parna brana ﬁﬂ
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1-arhitektura

PRESEK A-A POSTOJECEG STANJA
sadrzai | PRESEK B-B POSTOJECEG STANJA PZl

naziv objekta: |Rekonstrukcija lovatke kute Plavna broj crteza
razmera: R 1:150

lokacija objekta: |Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

investitor: | JP ,,VOJVODINAéUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD dat 5
atum:
odgovorni projektant: | arh.NebojSa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09 Jul 2017,

saradnik: | arh.Ana Sijan dipling, arh.Vesna Jandri¢ dipl.ing




Jugozapadni izgled postojeCeg stanja
LOVACKA KUCA “PLAVNA", R 1:150
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Juzni izgled postojecCeg stanja
LOVACKA KUCA "PLAVNA" R 1:150
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sadrzaj:

IZGLEDI POSTOJECEG STANJA

1-arhitektura

PZI

naziv objekta:

Rekonstrukcija lovacke kuce Plavna

lokacija objekta:

Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

razmera: R 1:150

broj crteza

investitor:

JP ,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD

odgovorni projektant:

arh.Nebojsa Mihaljev dipling 300 H840 09

saradnik:

arh.Ana §ijan dipling, arh.Vesna Jandri¢ dipl.ing

datum:
Jul 2017,
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Severoistocni izgled postojeCeg stanja
LOVACKA KUCA “PLAVNA", R 1:150
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Severni izgled postojeceg stanja
LOVACKA KUCA “PLAVNA“, R 1:150
VAR
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sadria; | |ZGLEDI POSTOJECEG STANJA P/l

naziv objekta:

Rekonstrukcija lovacke kuce Plavna

lokacija objekta:

Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

razmera: R 1:150

broj crteza

investitor:

JP ,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD

odgovorni projektant:

arh.Nebojsa Mihaljev dipling 300 H840 09

saradnik:

arh.Ana §ijan dipling, arh.Vesna Jandri¢ dipl.ing

datum:
Jul 2017,
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s Novoprojektovana osnova prizeml
- LOVACKA KUCA "PLAVNA“, R 1:1
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SEPTICKA

parking

za bicikle

ventilagion
100x80¢m

T staza oko objekta T

® ®

| zolacija na depadansu |
/ d=3cm

AHT ®
s@ ?

.vem lacioni otvo

80x80cm

./I
\i
=T

%/
A

Par=170cm.

60 5

10115 13

I TTTTTT

3,25/

o)
parking
za bicikle

g8

216 8.50/
H=350cm || 4
o l/ FA

3a

G- =

\\ izolacija 10cr

—

120] | N}

staza oko objekts

Legenda:

Oznake otvora:

—O PVC prozori i vrata

—) Vrata od drveta
— ] Bravarija

Uredenje enterijera

Depadans nije predmef rekong

4o
R

)
Namena Povrsina 8j-ulaz zaposlenih 2.78 | 7.57 | ker.plocice
Br. Naziv prostorije P(m2) | O(m) |Obrada poda| Obrada plafona 8k-kupatilo 2.96 | 7.01 | ker.plocice
1 |Terasa-ukupno 115.98| - ker.plogice drvena obloga 8l-svlacionica 2.59 | 6.66 | ker.plocice
1a-Odlaganje bicikala 6.61 - ker.plocice 8m-odlaganje dubreta 1.03 | 4.06 | ker ploice
1b-Prostor za odmor 100.03] - kerplogice Sn-Cista zona 0.93 | S.86 | ker.plotice
Tc-Rampa 934 - Ker plotice 8o-wc (Cista zona) 1.10 | 4.19 | ker.ploice
2 |vetrobran 8.26 [11.58 | ker.plocice spusteni plafon 9 [vIP salon 39.90 | 26.82 parket spusteni plafon
- ker.plo¢ice | poludisperzivna boja
3 |Prostor za Iévce tlkUPno 7.99 111.72 _ 10 |Muski we-ukupno 5.93 [13.78 | ker.plodice | spusteni plafon
zz'gd'EQa”Le pusaka Ee"p:°ff°e 11 |Zenski we-ukupno 3.73 [15.06 | ker.plogice | spusteni plafon
-Pranje obuce er.pocice __ 1o [S0obaza osobe sa 20.49 | 26.97 spusteni plafon
4 |Lobi 31.69 | 22.94 [ ker.plogice |  spusteni plafon invaliditetom-ukupno: - : )
5 |Recepcija 7.70 |11.30 | ker.plocice spusteni plafon 12a-spavaca soba 13.66 | 15.57 parket
6 [Kancelarija 10.50 | 13.24 parket spusteni plafon 12b-kupatilo 6.83 |11.40 ter.p:ot:!ce ShuSteni oiaton
7_|Restoran-ukupno 75.09 | 35.78 | ker.plotice | spustent plafon 13 |Hodnik sa stepenistem 44,69 [ 35.17 | Kerflocice P p
7a-Prostor za ruavanje ker.plocice 124 |Kotlarnica 18.17 | 17.70 | ker.plogice | poludisperzivna boja
7b-Tocionica pica ker.plocice 15 |Prostor za spremacice 5.09 | 12.81]| ker.plogice [ poludisperzivna boja
8 KthmJa-u.kupno: 56.42 | 91.11] ker.plorf!ce spusteni plafon lsa-svlamomc'z_avs:a gstavom 267 | 6.58 | ker.plogice
Pripremni blok: ker.plocice sredstava za CiScenje
B8a-konobarski office ker.plogice 15b-kupatilo 2.42 | 6.23 | ker.plocice
8b-pranje posuda ker.plocice 16 |Visenamenska sala 157.50| 51.50 | ker.plogice drvena obloga
8c-odlaganje Cistog posuda 31.37  31.83 | ker.plocice — - . - -
Bd-priprema jela Ker.plotice 17 |Odlaganje pi¢a 18.18 | 17.20 | ker.plocice | poludisperzivna boja
Se-priprema povica Ker plogice 18 |Ostava 17.73 | 17.30 | ker.ploCice | poludisperzivna boja
8f-priprema mesa ker.plocice A _|Ulaz hrane 3.25 - ker.ploc::!ce -
8g-ostava meso 7.18 | 11.52 | ker.plocice B [Ulaz za zaposiene 7.45 — ker.plocice -
Sh-ostava ZeloniS 2.78 | 9.02 | Ker.plodice Ukupno neto povrSina prizemlja: 656.63 m2
8i-ulaz hrane 1.70 | 5.39 | ker.plocice

NETO POVRSINA prizemlja: 656.63 m2
BRUTO POVRSINA prizemlja: 754.95 m2

pristupna staza
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NOVOPROJEKTOVANA OSNOVA PRIZEMLJA

1-arhitektura

PZI

Rekonstrukcija lovacke kuce Plavna

Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

broj crteza

razmera: R 1:150

JP ,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD

datum:

odgovorni projektant:

arh.Nebojsa Mihaljev dipling 300 H840 09

Jul 2017,

arh.Ana §ijan dipl.ing

8

Kolo Srpskih Sestara 13b, 21000 Novi Sad, mob.063.438.008 tel./fax:(021)6543.803 e-mail:am021gradnja@gmail.com
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s Novoprojektovana osnova potkrovlja
" LOVACKA KUCA "PLAVNA", R 1:150
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Legenda:

V.7 ] Depadans nije predmet rekonstrukcije

NETO POVRSINA potkrovlja: 28133 m2
BRUTO POVRSINA potkrovlja: 353.94 m2

PVC prozori i vrata
Vrata od drvetfa
Bravarija

Uredenje enterijera

—0
—0
—

Namena Povrsina 26 |Soba ukupno: 23.01 | 34.38 | ker.plocice
26a predsoblje X X parket poludisperzivna boja
Br. Naziv prostorije P(m2) | O(m) | Obrada poda Obrada plafona P ! 3.33 | 960 _ _ _ _
26b kupatilo 5.39 | 9.64 | ker.plogice poludisperzivna boja
. vatrootporne P i g
19 |Hodnik 42,67 | 55.04 parket gips_kanon’;ke ploge 26¢ spavaca jedinica 14.29 | 15.14 parket gips-kartonske ploce
20 |Soba ukupno: 15.81 | 26.11 27 |Soba ukupno: 21.99 | 32.68
20a predsoblje 452 | 885 parket poludisperzivna boja 27a predsoblje 333 | 7.40 parket poludisperzivna boja
20b kupatilo 3.31 | 7.28 ker.plocice poludisperzivna boja 27b kupatilo 3.69 | 9.64 ker.plogice poludisperzivna boja
20c spavaca jedinica 7.98 | 11.58 parket gips-kartonske ploce 27c¢ spavaca jedinica 14.97 | 15.64 parket gips-kartonske ploce
21 |Soba-ukupno: 18.11 | 28.50 28 |Soba ukupno: 21.99 | 30.78
21a predsoblje 3.36 | 7.44 parket poludisperzivna boja 28a predsoblie 333 | 740 parket poludisperzivna boja
21b kupatilo 3.73 | 7.78 | ker.ploCice | poludisperzivna boja _ _ _
— - < 28b kupatilo 3.69 | 7.74 | ker.plocice poludisperzivna boja
21c spavaca jedinica 11.02 | 13.28 parket gips-kartonske ploce _ _
28c spavaca jedinica 14.97 | 15.64 parket gips-kartonske ploce
22 |Soba ukupno : 17.96 | 28.41
- - - - 29 |Soba ukupno: 21.99 | 30.78
22a predsoblje 3.36 | 7.44 parket poludisperzivna boja - _ _ §
- — - - - 29a predsoblje 3.33 | 7.40 parket poludisperzivna boja
22b kupatilo 3.73 | 7.78 | ker.plocice poludisperzivna boja _ _ d
gips-kartonske ploce 29b kupatilo 3.69 | 7.74 | ker.plogice | poludisperzivna boja
22c spavaca jedinica 10.87 | 13.19 parket : - <
29c spavaca jedinica 14.97 | 15.64 parket gips-kartonske ploce
23 |Soba ukupno: 18.11
poludisperzivna boja 30_|Soba ukupno: 2218 ] 32.30
23a predsoblje 336 | 7.44 parket 30a predsoblie 307 | 7.02 parket poludisperzivna boja
23b kupatilo 3.73 | 7.78 | kerplogice | poludisperzivna boja 30b kupatilo 337 | 7.34 | ker.plogice | poludisperzivna boja
23c spavaca jedinica 11.02 | 13.28 parket gips-kartonske plo¢e 30c spavaca jedinica 15.74 | 17.94 parket gips-kartonske ploce
24 |Soba ukupno: 17.71 | 27.49 31 |Ostava Ciste posteljine 1.60 | 5.44 | ker.plogice poludisperzivna boja
24a predsoblie 2.63 | 6.48 parket poludisperzivna boja 32 [Balkon 5.04 R drvo R
24b kupatilo 324 | 7.23 | kerploCice | poludisperzivna boja 33 |Ostava prijave posteljine 3.11 | 7.06 | ker.plogice | poludisperzivna boja
24c spavaca jedinica 11.84 | 13.78 parket gips-kartonske ploce 34 |Balkon 5.04 N drvo N
25 |Soba ukupno: 25.01 | 34.38 Ukupno neto povrsina Pk: 281.33 m2
25a predsoblje 5.33 | 9.60 parket poludisperzivna boja
25b kupatilo 539 | 9.64 | kerplotice | poludisperzivna boja Legenda:
ips- g % Depadans nije predmet rekonstrukcije
25¢ spavaca jedinica 14.29 | 15.14 parket gips-kartonske ploce 01- opra je p I}
e \ H

“dimnjacka vertikal
se suzava po visini

sadrzaj:

NOVOPROJEKTOVANA OSNOVA POTKROVLJA

1-arhitektura

PZI

naziv objekta:

Rekonstrukcija lovacke kuce Plavna

lokacija objekta:

razmera: R 1:150
Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

broj crteza

investitor:

JP ,,VOJVODINAéUME" Petrovaradin, $G NOVI SAD
datum:

odgovorni projektant:

arh.Nebojsa Mihaljev dipling 300 H840 09 Jul 2017,

saradnik:

arh.Ana éijan dipl.ing

9

LAM 021 gradnja d.o.0. Kolo Srpskih Sestara 13b, 21000 Novi Sad

mob.:063.438.008 tel./fax:(021)6543.803 e-mail:am021gradnja@gmail.com




Legenda:
V.. ] Depadans nije predmet rekonstrukcije
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Osnova krovnih ravni novoprojektovanog stanja
LOVACKA KUCA "“PLAVNA", R 1:150
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sadrzaj:

OSNOVA KROVNIH RAVNI NOVOPROJEKTOVANOG STANJA

1-arhitektura

PZI

naziv objekta:

Rekonstrukcija lovacke kue Plavna

razmera: R 1:150

lokacija objekta:

Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

broj crteza

investitor:

JP ,,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD

datum:

odgovorni projektant:

arh.Nebojsa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09

Jul 2017,

saradnik:

arh.Ana éijan dipl.ing, arh.Vesna Jandrit dipl.ing
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Presek A-A novoprojektovanog stanja
LOVACKA KUCA "“PLAVNA", R 1:150

biber crep
drvene letve +11.37
kontra letve ~
parna brana
podaséana konstrukcija . /
+10.30 -mineralna vuna d=16cm biber crep

drvene letve
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konstrukcija koja nosi gips kartonske ploce
gips kartonske ploce d=1.25cm

biber crep — biber crep

ljesta 14/10cm| “jednostruka S‘r?ya drvene letve drvene letve
2 kosnik 10/14ci kontra letve Kontra letve
biber crlep —_— e 0 parna brana termozolacija
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1t m U
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puna-siakio
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Presek B-B novoprojektovanog stanja .

drvene letve
v bl kontra letve
n n termozolacija
LOVACKA KUCA “PLAVNA", R 1:150 pamstrrs
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1-arhitektura

s...| PRESEK A-A NOVOPROJEKTOVANOG STANJA PZl
sadrzaj:
PRESEK B NOVOPROJEKTOVANOG STANJA
naziv objekta: | Rekonstrukcija lovatke kuée Plavna broj crteza

razmera: R 1:150

lokacija objekta: | Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

investitor: | JP ,,VOJVODINAéUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD dat 11
atum:
odgovorni projektant: | arh.NebojSa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09 Jul 2017,

saradnik: | arh.Ana Sijan dipling, arh.Vesna Jandri¢ dipl.ing




Jugozapadni izgled novoprojektovanog stanja
LOVACKA KUCA "PLAVNA", R 1:150

Jugoistocni izgled novoprojektovanog stanja
LOVACKA KUCA “PLAVNA", R 1:150

‘
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L1 N1 1

sadrzaj:

IZGLEDI NOVOPROJEKTOVANOG STANJA
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Severoistocni izgled novoprojektovanog stanja
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sadrzaj:
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lokacija objekta:
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razmera: R 1:150
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OSNOVA PRIZEMLJA, UPOREDNO STANJE

sadrzaj:

naziv objekta: | Rekonstrukcija lovatke kuée Plavna broj crteza

razmera: R 1:150
Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”
JP ,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD 1[|.

datum:
odgovorni projektant: | arh.NebojSa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09 Jul 2017,
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investitor:

saradnik: | arh.Ana Sijan dipl.ing, arh.Vesna Jandri¢ dipl.ing




Osnova potkrovlja, uporedno stanje
LOVACKA KUCA “PLAVNA", R 1:150
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1-arhitektura
sadriaj OSNOVA POTKROVLJA, UPOREDNO STANJE PZl
naziv objekta: | Rekonstrukcija lovatke kuée Plavna broj crteza

razmera: R 1:150

lokacija objekta: | Plavna, vangradevinski reon, potes ,,Karlovata”
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saradnik: | arh.Ana Sijan dipl.ing, arh.Vesna Jandri¢ dipl.ing
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1-arhitektura
| OSNOVA PRIZEMLJA
sadrzaji | SHEMATSKI PRIKAZ RADOVA RUSENJA PZl

naziv objekta: | Rekonstrukcija lovatke kuée Plavna broj crteza
razmera: R 1:150

lokacija objekta: | Plavna, vangradevinski reon, potes ,,Karlovata”

investitor: | JP ,,VOJVODINA§UME“ Petrovaradin, SG NOVI SAD 16

datum:
odgovorni projektant: | arh.NebojSa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09 Jul 2017,

saradnik: | arh.Ana Sijan dipl.ing, arh.Vesna Jandri¢ dipl.ing




(

i
-
K7
s \\\Q
.

Osnova postojeceg stanja POTKROVLJA
Sematski prikaz radova - RUSI SE

602 61
6o =g /)

K Te
‘86 prija

SFA0F Ak
L N
@3

)

Legenda:

| Izbijanje vrata i prozora iz otvora
DemontaZza lamperiije sa plafona

Demontaza sve spoljasnje i unutrasnje stolarije
| Skidanje svih slojeva poda u celom objektu do zdrave AB podloge

V77777 nije predmet projekta

150cm

ol
I~
=
B

: . N
B | i pasassnsssssnss nasssnansasnss s R ZUil re——xree s e S T T
9. 4 o %ﬁ% }
L - Y QT ait s :
572 T R E—
i N O e
9:
9. 4.
1 .
9 N,

sadrzaj:

OSNOVA POTKROVLJA
SHEMATSKI PRIKAZ RADOVA RUSENJA

1-arhitektura

PZI

naziv objekta:

Rekonstrukcija lovacke kue Plavna

lokacija objekta:

Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

razmera: R 1:150

broj crteza

investitor:

JP ,,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD

odgovorni projektant:

arh.Nebojsa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09

saradnik:

arh.Ana §ijan dipl.ing, arh.Vesna Jandrit dipl.ing
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lokacija objekta:

Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

razmera: R 1:150
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1-arhitektura

OSNOVA POTKROVLJA P Zl
SHEMATSKI PRIKAZ RADOVA ZIDANJA

sadrzaj:

naziv objekta: | Rekonstrukcija lovatke kuée Plavna broj crteza

razmera: R 1:150

lokacija objekta: | Plavna, vangradevinski reon, potes ,,Karlovata”

investitor: | JP ,,VOJVODINA§UME“ Petrovaradin, SG NOVI SAD dat 19
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odgovorni projektant: | arh.NebojSa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09 Jul 2017,

saradnik: | arh.Ana Sijan dipl.ing, arh.Vesna Jandri¢ dipl.ing
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1-arhitektura

sxirss;| NOVOPROJEKTOVANA OSNOVA PRIZEMLJA P7|
OBRADA PODNIH POVRSINA
naziv objekta: | Rekonstrukcija lovatke kuée Plavna broj crteza

razmera: R 1:150

lokacija objekta: | Plavna, vangradevinski reon, potes ,,Karlovata”

investitor: | JP ,,VOJVODINA§UME“ Petrovaradin, SG NOVI SAD
o datum: 20
odgovorni projektant: | arh.Nebojsa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09 Jul 2017,

saradnik: | arh.Ana Sijan dipl.ing, arh.Vesna Jandri¢ dipl.ing
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1-arhitektura

NOVOPROJEKTOVANA OSNOVA POTKROVLJA
sadriai: [OBRADA PODNIH POVRSINA PZl

naziv objekta: | Rekonstrukcija lovatke kuée Plavna broj crteza
razmera: R 1:150

lokacija objekta: | Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

datum:
odgovorni projektant: | arh.NebojSa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09 Jul 2017,

investitor: | JP ,,VOJVODINA§UME" Petrovaradin, SG NOVI SAD 21

saradnik: | arh.Ana Sijan dipling, arh.Vesna Jandri¢ dipl.ing
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sadrzaj:

OSNOVA PLAFONA PRIZEMLJA
OBRADA PLAFONSKIH POVRSINA

1-arhitektura

PZI

naziv objekta:

Rekonstrukcija lovacke kue Plavna

lokacija objekta:

Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

razmera: R 1:150

broj crteza

investitor:

JP ,,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD

odgovorni projektant:

arh.Nebojsa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09

saradnik:
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1-arhitektura

| NOSNOVA PLAFONA POTKROVLJA P7|
52923 OBRADA PLAFONSKIH POVRSINA
naziv objekta: | Rekonstrukcija lovatke kuée Plavna broj crteza

razmera: R 1:150

lokacija objekta: | Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

investitor: | JP ,,VOJVODINA§UME" Petrovaradin, SG NOVI SAD
———— — datum: 2 3
odgovorni projektant: | arh.Nebojsa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09 Jul 2017,

saradnik: | arh.Ana Sijan dipling, arh.Vesna Jandri¢ dipl.ing




Detalj 1 - sanacija zida od kapilarne vlage
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DETALJ SANACIJE ZIDA 0D KAPILARNE VLAGE

sadrzaj:

SISTEM INJEKTIRANJA

1-arhitektura

PZI

naziv objekta: | Rekonstrukcija lovatke kute Plavna

broj crteza

razmera:
lokacija objekta: | Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”
investitor: | JP ,,VOJVODINAéUME” Petrovaradin, SG NOVI SAD dat
atum:
odgovorni projektant: | arh.NebojSa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09 Jul 2017,

saradnik: | arh.Ana Sijan dipling, arh.Vesna Jandrit dipling
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Detalj 2 - Spusteni plafoni na postojecu drvenu podkonstrukciju

Spusteni plafoni

3. Sebeay yrley ey el peatend] vy Ao
0 el s shed v ishmnl iy | bz
pemiamie s () o s i 2ide 7o
gt 0 o ok e tpekice
i

2. P s v Lo ik b e kg
ity idreny il direbtod it = v 12,500}
ockk atni pfriner o i 2 e oD Rembuk gy

4 disiis lefoes (0 oty povsiie s wpiom S Givseme plfe pos s parefoe v péma: 1 svar musiz i ol |

ket e pestogy st g e e st semmumroh vjoies 025 v et by ek
jrtipder i ks jesstiy [ pelie ol e T7 o e i spafed ek gl plor e
- e it vl i 75 e ok v g Kttt o e
Pl e e s vijine w20 v U0 puoe
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oxirss;| KNAUF SPUSTENI PLAFONI P7|

naziv objekta: | Rekonstrukcija lovatke kute Plavna broj crteza

razmera:

lokacija objekta: | Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

investitor: | JP ,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD
datum:

odgovorni projektant: | arh.NebojSa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09 Jul 2017,

saradnik: | arh.Ana Sijan dipling, arh.Vesna Jandrit dipl.ing
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Detalj 3 - slojevi Demit fasade

Fasadni zid

Lepak za mineralnu vunu

Kamena mineralna vuna

Lepak za armiranje
Armaturna mrezica
od staklenih vlakana

Lepak za dletovanje

Podloga

Zavrsni dekorativni malter
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sadrzaj:

DETALJ SLOJEVA DEMIT FASADE

DETALJ STREHE KROVNE KONSTRUKCIJE

1-arhitektura

PZI

naziv objekta:

Rekonstrukcija lovacke kute Plavna

broj crteza

razmera:
lokacija objekta: | Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”
investitor: | JP ,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD dat
atum:
odgovorni projektant: | arh.NebojSa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09 Jul 2017,

saradnik:

arh.Ana éijan dipl.ing, arh.Vesna Jandri¢ dipl.ing
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Detfalj 5 - slojevi izolacije sa unutrasnje strane u potkrovlju
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sadrzaj:

DETALJ SLOJEVA IZOLACIJE POSTAVLIENE SA

UNUTRASNJE STRANE NA ZABATNIM ZIDOVIMA

1-arhitektura

PZI

broj crteza

saradnik:

arh.Ana éijan dipl.ing, arh.Vesna Jandri¢ dipl.ing

POTKROVLJA
naziv objekta: | Rekonstrukcija lovatke kute Plavna
razmera:
lokacija objekta: | Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”
investitor: | JP ,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD dat
atum:
odgovorni projektant: | arh.NebojSa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09 Jul 2017,
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Detalj 5 - slojevi izolacije sa unutrasnje strane u potkrovlju

DETALJ DRVENOG ZIDA-PREGRADE KOD

PARKINGA ZA BICIKLA

sadrzaj:

1-arhitektura

PZI

naziv objekta: | Rekonstrukcija lovatke kute Plavna

broj crteza

saradnik: | arh.Ana Sijan dipling, arh.Vesna Jandri¢ dipling

razmera:
lokacija objekta: | Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”
investitor: | JP ,,VOJVODINAéUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD dat
atum:
odgovorni projektant: | arh.NebojSa Mihaljev dipl.ing 300 H840 09 Jul 2017,
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SEMA STOLARIJE - VRATA OD DRVETA




SEMA STOLARIJE

S —— 8
AN
AN
AN
\ <
AN . . % - %
0| = <| 2
s 8 NE
/ = =
. w N
/
/
/
/
GOTOV POD LINIJA GOTOVOG PODA
1 -
, 8 1 , AB PLOCA
© O SVETLAMERA
% ZIDARSKA MERA #
OPIS POZICIJE VRATA
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 91/214 cm 89/203 cm 81/198 cm
dovratnici drvo CPC-ravan, krilo ravno sa jednostranom MDF 10mm aplikacijom,
MATERDJAL sace-oblozeno MDF-om 10mm, pervajz lajsna MDF 19mm, noseci pervajz-rezbaren 26mm
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne ose
ZASTAKLIIVANJE /
ZASENJIVANJE /
OKOv sarke 3 komada, kvake i brava, okular, "elzet" umetak sa tri kljuca
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM. Levo otvaranje HQL / 11 22
Desno otvaranje L) 1 10
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS 1 LIST 1
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ZIDARSKA MERA #
OPIS POZICIJE VRATA
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 81/214 cm 79/203 cm 71/198 cm
dovratnici drvo CPC-ravan, krilo ravno sa jednostranom MDF 10mm aplikacijom,
MATERDJAL sace-oblozeno MDF-om 10mm, pervajz lajsna MDF 19mm, noseci pervajz-rezbaren 26mm
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne ose
ZASTAKLIIVANJE /
ZASENJIVANJE /
OKOv sarke 3 komada, kvake i brava, okular, "elzet" umetak sa tri kljuca
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM. Levo otvaranje HQL 4 5 17
Desno otvaranje L) 2 6
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS 2 LIST 2




SEMA STOLARIJE
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ZIDARSKA MERA #
OPIS POZICIJE VRATA
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 101/214 cm 89/203 cm 81/198 cm
dovratnici drvo CPC-ravan, krilo ravno sa jednostranom MDF 10mm aplikacijom,
MATERDJAL sace-oblozeno MDF-om 10mm, pervajz lajsna MDF 19mm, noseci pervajz-rezbaren 26mm
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne ose
ZASTAKLIIVANJE /
ZASENJIVANJE /
OKOV sarke 3 komada, kvake i brava, okular, "elzet" umetak sa tri kljuca
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM. Levo otvaranje /| 1 / 2
Desno otvaranje J;u 1 /
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS3 I




SEMA STOLARIJE
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% ZIDARSKA MERA #
OPIS POZICIJE VRATA
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 180/214 cm 178/203 cm 170/198 cm
dovratnici drvo CPC-ravan, krilo ravno sa jednostranom MDF 10mm aplikacijom,
MATERDJAL sace-oblozeno MDF-om 10mm, pervajz lajsna MDF 19mm, noseci pervajz-rezbaren 26mm
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne ose
ZASTAKLIIVANJE /
ZASENJIVANJE /
OKOv sarke 6 komada, kvake i brava, okular, "elzet" umetak sa tri kljuca
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM,
Dvokrilna vrata 1 1 2
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS 4 =




SEMA STOLARIJE
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% ZIDARSKA MERA %
OPIS POZICIJE VRATA
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 180/214 cm 178/203 cm 170/198 cm
dovratnici drvo CPC-ravan, krilo drvo+ transprarentno staklo-ispuna, pervajz lajsna MDF
MATERDJAL 19mm, noseci pervajz-rezbaren 26mm
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne ose
ZASTAKLIIVANJE /
ZASENJIVANJE /
OKOV sarke 6 komada, kvake i brava, okular, "elzet" umetak sa tri kljuca
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM.
Dvokrilna vrata 1 / 1
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS 5 LIST 5
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% ZIDARSKA MERA #
OPIS POZICIJE VRATA
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 140/214 cm 138/203 cm 130/198 cm
dovratnici drvo CPC-ravan, krilo ravno sa jednostranom MDF 10mm aplikacijom,
MATERDJAL sace-oblozeno MDF-om 10mm, pervajz lajsna MDF 19mm, noseci pervajz-rezbaren 26mm
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne ose
ZASTAKLIIVANJE /
ZASENJIVANJE /
OKOV sarke 6 komada, kvake i brava, okular, "elzet" umetak sa tri kljuca
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM,
Dvokrilna vrata 1 / 1
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS6 |
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ZIDARSKA MERA
OPIS POZICIJE VRATA
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 71/214 cm 69/203 cm 61/198 cm
dovratnici drvo CPC-ravan, krilo ravno sa jednostranom MDF 10mm aplikacijom,
MATERDJAL sace-oblozeno MDF-om 10mm, pervajz lajsna MDF 19mm, noseci pervajz-rezbaren 26mm
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne ose
ZASTAKLIIVANJE /
ZASENJIVANJE /
OKOv sarke 3 komada, kvake i brava, okular, "elzet" umetak sa tri kljuca
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM. Levo otvaranje HQL / / 2
Desno otvaranje L) 1 1
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS7

LIST 7
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ZIDARSKA MERA
OPIS POZICIE VRATA
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 148/214 cm 146/203 cm 138/198 cm
dovratnici drvo CPC-ravan, krilo-termoizolaciono staklo
MATERIJAL
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne ose
ZASTAKLIIVANJE /
ZASENJIVANJE /
OKOV sarke 6 komada, kvake i brava, okular, "elzet" umetak sa tri kljuca
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM. Levo otvaranje HQL / / 2
Desno otvaranje J;u / /
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS8 I o




SEMA STOLARIJE - PVC PROZORI
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% ZIDARSKA MERA %
OPIS POZICLIE PROZOR
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 377/202 cm 375/200 cm /
MATERIJAL prema proizvodnom programu proizvodjaca PVC profila
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne i horizontalne ose
ZASTAKLIIVANJE 2-struko, niskoemisiono, 4-15-4mm ( Ar ), U=1.3
OPIS profili oblozeni folijom u drvenom dezenu tamnog hrasta, telo profila u braon boji
OKOV komplet okova, sakriven u krilu, za otvaranje oko obe ose, kvaka i rozeta
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM.
1 / 1
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA

Vila Plavna

POS 1

LIST 1
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% ZIDARSKA MERA #
OPIS POZICLIE PROZOR
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 337/202 cm 335/200 cm /
MATERIJAL prema proizvodnom programu proizvodjaca PVC profila
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne i horizontalne ose
ZASTAKLIIVANJE 2-struko, niskoemisiono, 4-15-4mm ( Ar ), U=1.3
OPIS profili oblozeni folijom u drvenom dezenu tamnog hrasta, telo profila u braon boji
OKOV komplet okova, sakriven u krilu, za otvaranje oko obe ose, kvaka i rozeta
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM.
1 / 1
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS 2 o)




SEMA STOLARIJE
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PROIZVODNA MERA

ZIDARSKA MERA
OPIS POZICLIE PROZOR
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 62/62 cm 60/60 cm /
MATERIJAL prema proizvodnom programu proizvodjaca PVC profila
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne i horizontalne ose
ZASTAKLIIVANJE 2-struko, niskoemisiono, 4-15-4mm ( Ar ), U=1.3
OPIS profili oblozeni folijom u drvenom dezenu tamnog hrasta, telo profila u braon boji
OKOV komplet okova, sakriven u krilu, za otvaranje oko obe ose, kvaka i rozeta
prizemlje potkrovlje ukupno:

BROJ KOM.

5 / 5
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA

Vila Plavna

POS 3

LIST 3




SEMA STOLARIJE
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OPIS POZICLIE PROZOR
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 182/142 cm 180/140 cm /
MATERIJAL prema proizvodnom programu proizvodjaca PVC profila
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne i horizontalne ose
ZASTAKLIIVANJE 2-struko, niskoemisiono, 4-15-4mm ( Ar ), U=1.3
OPIS profili oblozeni folijom u drvenom dezenu tamnog hrasta, telo profila u braon boji
OKOV komplet okova, sakriven u krilu, za otvaranje oko obe ose, kvaka i rozeta
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM.
2 / P
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS 4 s
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ZIDARSKA MERA
OPIS POZICLIE PROZOR
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 62/82 cm 60/80 cm /
MATERIJAL prema proizvodnom programu proizvodjaca PVC profila
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne i horizontalne ose
ZASTAKLIIVANJE 2-struko, niskoemisiono, 4-15-4mm ( Ar ), U=1.3
OPIS profili oblozeni folijom u drvenom dezenu tamnog hrasta, telo profila u braon boji
OKOV komplet okova, sakriven u krilu, za otvaranje oko obe ose, kvaka i rozeta
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM.
2 / P
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS 5 s




SEMA STOLARIJE
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% ZIDARSKA MERA #
OPIS POZICLIE PROZOR
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 302/182 300/180 cm /
MATERIJAL prema proizvodnom programu proizvodjaca PVC profila
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne i horizontalne ose
ZASTAKLIIVANJE 2-struko, niskoemisiono, 4-15-4mm ( Ar ), U=1.3
OPIS profili oblozeni folijom u drvenom dezenu tamnog hrasta, telo profila u braon boji
OKOV komplet okova, sakriven u krilu, za otvaranje oko obe ose, kvaka i rozeta
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM.
2 / P
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS 6

LIST 6




SEMA STOLARIJE
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' ZIDARSKA MERA T
OPIS POZICLIE PROZOR
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 227/227 cm 225/225 cm /
MATERIJAL prema proizvodnom programu proizvodjaca PVC profila
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne i horizontalne ose
ZASTAKLIIVANJE 2-struko, niskoemisiono, 4-15-4mm ( Ar ), U=1.3
OPIS profili oblozeni folijom u drvenom dezenu tamnog hrasta, telo profila u braon boji
OKOV komplet okova, sakriven u krilu, za otvaranje oko obe ose, kvaka i rozeta
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM.
2 / P
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS 7 o




SEMA STOLARIJE

% PROIZVODNA MERA %
- ~ - ~ - ~ - %
= =3 = 7 RE
T ZIDARSKA MERA T
OPIS POZICLIE PROZOR
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 337/82 cm 335/80 cm /
MATERIJAL prema proizvodnom programu proizvodjaca PVC profila
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne i horizontalne ose
ZASTAKLIIVANJE 2-struko, niskoemisiono, 4-15-4mm ( Ar ), U=1.3
OPIS profili oblozeni folijom u drvenom dezenu tamnog hrasta, telo profila u braon boji
OKOV komplet okova, sakriven u krilu, za otvaranje oko obe ose, kvaka i rozeta
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM.
1 / 1
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA

Vila Plavna

POS 8

LIST 8




SEMA STOLARIJE
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L 187 *
ZIDARSKA MERA
OPIS POZICLIE PROZOR
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 187/149 cm 97/147+30/147+58/147cm /
MATERIJAL prema proizvodnom programu proizvodjaca PVC profila
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne i horizontalne ose +fiksni deo
ZASTAKLIIVANJE 2-struko, niskoemisiono, 4-15-4mm ( Ar ), U=1.3
OPIS profili oblozeni folijom u drvenom dezenu tamnog hrasta, telo profila u braon boji
OKOV komplet okova, sakriven u krilu, za otvaranje oko obe ose, kvaka i rozeta
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM.
/ 12 12
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS 9 s
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OPIS POZICLIE PORTAL
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE / B5/140+230/135+95/140+325/60|cm /
MATERIJAL prema proizvodnom programu proizvodjaca PVC profila
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne i horizontalne ose
ZASTAKLIIVANJE 2-struko, niskoemisiono, 4-15-4mm ( Ar ), U=1.3
OPIS profili oblozeni folijom u drvenom dezenu tamnog hrasta, telo profila u braon boji
OKOV komplet okova, sakriven u krilu, za otvaranje oko obe ose, kvaka i rozeta
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM.
1 / 1
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS P1

LIST 10




SEMA STOLARIJE

% PROIZVODNA MERA *
o
©
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/ AN
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/ N LINIJA GOTOVOG PODA
70 180 70
OPIS POZICIE ULAZNI PORTAL
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE / 70/230cm+180/230cm+70/230cm+320/60cm /
MATERIJAL prema proizvodnom programu proizvodjaca PVC profila
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne i horizontalne ose
ZASTAKLIIVANJE 2-struko, niskoemisiono, 4-15-4mm ( Ar ), U=1.3
OPIS profili oblozeni folijom u drvenom dezenu tamnog hrasta, telo profila u braon boji
OKOV komplet okova, sakriven u krilu, za otvaranje oko obe ose, kvaka i rozeta
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM.
2 / P
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POSP2 | —




SEMA STOLARIJE

% PROIZVODNA MERA P# VC ram
N
AN
AN
h . transparentno staklo
\ 2
\ o) g
gl o 5
...................... L | NI E
/ &
/
81 zamuceno staklo
/
/
885 1715 |
OPIS POZICIJE PORTAL
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE / 88.5/205+ 171.5/205 /
MATERIJAL prema proizvodnom programu proizvodjaca PVC profila
OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne ose
ZASTAKLIIVANJE 2-struko, niskoemisiono, 4-15-4mm ( Ar ), U=1.3
OPIS profili oblozeni folijom u drvenom dezenu tamnog hrasta, telo profila u braon boji
OKOV komplet okova, kvaka i rozeta
prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM.
1 / ]_
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna T 12




SEMA STOLARLJE - PVC VRATA




SEMA PVC STOLARIJE

204

GOTOV POD }
ZIDARSKA MERA v
OPIS POZICIJE VRATA
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 81/205 cm 80/204 cm
MATERIJAL prema proizvodnom programu proizvodjaca PVC profila

OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne ose
ZASTAKLJIVANIE /
OPIS profili oblozeni folijom u drvenom dezenu tamnog hrasta, telo profila u braon boji

OKoV komplet okova, sakriven u krilu, za otvaranje oko obe ose, kvaka i rozeta

prizemlje potkrovlje ukupno:

BROJ KOM. Levo otvaranie /| 1 / 4

Desno otvaranje Qn 3 /
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS 1

LIST 1




SEMA PVC STOLARIJE

_s
204

GOTOV POD }
11
ZIDARSKA MERA
OPIS POZICIJE VRATA
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 71/205 cm 70/204 cm
MATERIJAL prema proizvodnom programu proizvodjaca PVC profila

OTVARANJE/ZATVARANJE oko vertikalne ose
ZASTAKLJIVANIE /
OPIS profili oblozeni folijom u drvenom dezenu tamnog hrasta, telo profila u braon boji

OKoV komplet okova, sakriven u krilu, za otvaranje oko obe ose, kvaka i rozeta

prizemlje potkrovlje ukupno:

BROJ KOM. Levo otvaranie /| 2 / 3

Desno otvaranje Qn 1 /
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS 2

LIST 2




SEMA PVC STOLARIJE

204

GOTOV POD }
61
ZIDARSKA MERA
OPIS POZICIJE VRATA
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 61/205 cm 60/204 cm
MATERIJAL prema proizvodnom programu proizvodjaca PVC profila
OTVARANJE/ZATVARANIJE oko vertikalne ose
ZASTAKLIIVANJE /
OPIS profili oblozeni folijom u drvenom dezenu tamnog hrasta, telo profila u braon boji
OKOV

komplet okova, sakriven u krilu, za otvaranje oko obe ose, kvaka i rozeta

prizemlje

potkrovlje ukupno:
BROJ KOM. Levo otvaranje /| 2 / 3
Desno otvaranje Qn 1 /
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS 3

LIST 3




SEMA PVC STOLARIJE

&
) -
::% 8
GOTOV POD I
91
ZIDARSKA MERA
OPIS POZICIJE VRATA
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 91/205 cm 90/204 cm
MATERIJAL prema proizvodnom programu proizvodjaca PVC profila
OTVARANJE/ZATVARANIJE oko vertikalne ose
ZASTAKLIIVANJE /
OPIS profili oblozeni folijom u drvenom dezenu tamnog hrasta, telo profila u braon boji
OKOV

komplet okova, sakriven u krilu, za otvaranje oko obe ose, kvaka i rozeta

prizemlje potkrovlje ukupno:
BROJ KOM. Levo otvaranje /| 1 / 2
Desno otvaranje Qn 1 /
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS 4

LIST4




SEMA BRAVARIJE




SEMA BRAVARIJE

150
1 PROIZVODNA MERA s
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GOTOV POD I
152
: ZIDARSKA MERA L
T 150 T
ki PROIZVODNA MERA v
OPIS POZICIJE VRATA KOTLARNICE
ZIDARSKA MERA| PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE 152/232cm 150/230cm
MATERIJAL kutijasti Celicni profili obostrano oblozeni Celiénim limom, ispuna- kamena vuna
OTVARANJE/ZATVARANIJE oko vertikalne ose
ZASTAKDJIVANIE /
ZASENJIVANJE /
OKQOV Sarke , kvake i brava, okular, "elzet" umetak sa tri kljuca
OBRADA /
LeViH ] /
BROJ KOM, [\ DESNIH /
UKUPNO: ]
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA

Vila Plavna

POS 1

LIST 1




SEMA BRAVARIJE

OSNOVA '
\@ /¢40 40
2 |4x15]3 3g x15/80] 2 4 oe
-0.60 Al $+0.00 ‘ = - ]
‘ /¢40><40
1 | 2
90 150 ) 150 90
480
RAZVIJENA MREZA CELE OGRADE za oba ulaza
240 240
90 150 # 150 90 # 140
1 /¢40><40 ‘ /mox4o
\
8[ S L 1 o 2 3 m 3
e g2
OPIS POZICLJE OGRADA STEPENISTA
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE
rukohvat profil @40X40mm, nosac & 40X40mm

MATERLIAL ispuna @20/20mm
OTVARANJE/ZATVARANJE /
ZASTAKLIIVANJE /
ZASENJIVANJE /

OKOV /
antikorozivna zastita i finalno bojenje, dva puta, uljanom bojom (nijansa po izboru
OBRADA projektanta)
| UKUPNO:
ograda stepenista bocnog ulaza 6.15 m'
METAR.
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna LIST 2




SEMA BRAVARIJE

terasa

#‘.\ +0.00

/m0x40
$+o.oo %Pﬂg
720
720
OPIS POZICLIE RAMPA
ZIDARSKA MERA PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE
MATERIJAL rukohvat profil @40X40mm na h1=70cm, a h2=90cm, nosac @40X40mm
OTVARANJE/ZATVARANJE /
ZASTAKLIIVANJE /
ZASENJIVANJE /
OKOV /
antikorozivna zastita i finalno bojenje, dva puta, uljanom bojom (nijansa po izboru
OBRADA projektanta)
| UKUPNO:
ograda stepenista bocnog ulaza 7.2m'
METAR.
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna LIST 3




SEMA BRAVARIJE

POS 4
4 100 ;
- POS 6
[ ] &
POS 5 . ' & '
< 80 i
e POS 7
_ ! E
< il ¥
OPIS POZICIJE RESETKE I RUKOHVAT
ZIDARSKA MERA| PROIZVODNA MERA SVETLA MERA
DIMENZIJE |RESETKA 1 101/81cm 100/80cm
RESETKA 2 81/81cm 80/80cm
MATERIJAL-RESETKE ram 20x20mm, ispuna pljoste gvozdje 30/3mm tordirano oko vertikalne ose
MATERIJAL-RUKOHVATA| celicni profil 40x40mm
OTVARANJE/ZATVARANIJE /
ZASTAKDJIVANIE /
ZASENJIVANJE /
OKOV /
OBRADA /
POS 4 1
KOMADA PS5 :
POS 6 2
POS 7 2
NAPOMENA: SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA
Vila Plavna POS 4,POS S,POS 61POS 7| Lst4




